BATTERIE - BELEUCHTUNG VORNE

Besonderheiten 80

Der Ausbau und Einbau einer Batterie weist keine Besonderheiten auf. Um eine bestmdgliche Leistung der
Batterie zu erzielen, sind jedoch gewisse Kontrollen durchzuflhren und Vorsichtsmanahmen zu treffen.

A - KONTROLLE
Folgende Punkte kontrallieren:
« dasBatteriegehduse darf keinerlei Beschadigungen aufweisen
« die obere Partie der Batterie muf3 absclut sauber sein
« den Zustand der Batteriepole:
Es muB unbedingt:
« [(berpriftwerden, ob keinerlei Ablagerungen an den Polen und Klemmen veorhanden sind

o falls erforderlich, die Pole reinigen und die Metallteile fetten

uberprift werden, ob die Klemmen an den Polen korrekt festgezogen sind. Ein mangelhafter Kontakt
kann Stdrungen im Aniasser- oder Ladestromkreis herverrufen, was wiederum eine Funkenbildung
und somit ein Expledieren der Batterie zur Folge haben k&nnte.

» DenSaurestand der Batterie lberprifen.
Batterien mit abnehmbaren Verschlulaisten
« die VerschluBleiste von Hand oder mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuges entfernen
« Uberprifen, ob der Sdurestand in allen Batteriezellen ausreichend ist
o falls erforderlich, den S&urestand mit entmineratisierterm Wasser auffollen.

NQTA | Einige Batterien haben durchsichtige Gehduse und erfavbhen samit aine Sichitkontrolle des
Saurestandes.

Niemals Schwefelsdure oder andere Proedukte hinzuflgen.



BATTERIE - BELEUCHTUNG VORNE

Besonderheiten 80

B -VORSICHTSMASSNAHMEN
wir méchten nochmals auf folgendes hinweisen :
v ie Batterie enthilt Schwefelsaure, welches ein giftiges Produkt ist

« beim Laden entsteht Sauerstoff und Wasserstoff. Durch die Vermischung dieser beiden Gase entsteht ein
entzindbares Gas und somit eine Explosionsgefahr.

1) - GEFAHR - SAURE

Die Schwefelsdure ist ein sehr aggressives, giftiges und korrodierendes Prokukt. Es greift die Haut, die
Kleidung, Beton und die meisten Metalle an.

Bei der Handhabung der Batterie ist es aulierdem wichtig, folgende Vorsichtsmafnahmen zu treffen :
» die Augen mit einer Brille schitzen

# Handschuhe und sdureabweisende Kleidung tragen.

Teile, die Saurespritzern ausgesetzt sind, missen ausreichend mit Wasser gereinigt werden. Sind
die Augen angegriffen, ist ein Arzt aufzusuchen.

2} - EXPLOSIONSGEFAHR

Bei einer geladenen Batterie (entweder im Fahrzeug oder auBerhalb) bildet sich Sauerstoff und Wasserstoff.
Die Gasbildung ist am starksten, wenn die Batterie vollstandig geladen ist; die Gasmenge richtet sich nach der
Intensitat des Ladestromes.

Der Sauerstoff und der Wasserstoff vermischen sich in den Hohlrdumen aberhalb der Platten und bilden ein
entzindbares Gemisch, Dieses Gemisch ist sehr explosiv.

Der kleinste Funke, eine Zigarette, ein glimmendes Streichhglz genlgen, um eine Explosion hervorzurufen.
Die Detonation ist so stark daf3 die Batterie in Einzelteile zerplatzt und somit Batterieflissigkeit austlie3t.
Fersonen, die sich in der WNahe aufhalten, sind in Gefahr {herumfliegende Teile, Sauresprizter). Die
Saurespritzer sind gefdhriich fir Augen, Gesicht und Hande. AuBerdem greifen sie auch die Kleidung an,

Die Explosionsgefzhr, die eine nachlassig behandelte Batterie in sich birgt, mufli sehr ernst genom-
men werden. legliche Funkenbildung ist zu vermeigden.

» Sich vor dem AnschlieBen bzw. Abklemmen der Batterie vergewissern, dafl die Stromverbraucher
ausgeschaltetsind,

e Beim Laden einer Batterie in einem geschlossenen Raum das Ladegerat abstellen, bevor die Batterie
angeschlossen bzw. abgeklemmt wird.

+ Keinerlei Metallgegenstande auf die Batterie legen, um 2wischen den Polen einen KurzschluB zu
vermeiden.

s DCiz Batterie niemals in Nahe einer offernen Flamme, einer Liotlampe, eines Schweilbrenners, einer
Zigaratte oder eines brennenden Streichholzes stellen,



Scheinwerfer

‘ 1. Phase \ BATTERIE - BELEUCHTUNG VORNE
Auller X485

AUSBAL

Die Batteria abklemmen.
Den Stecker des Elinkers abziehen.

Dig Feder (1) lésen und den Blinker herrausneh-

men.
Die Schraube (5) entfernen; zuvor die untere
Frontstrebe {4) abnehmen.

Die Anschiulistecker des Scheinwerfers abziehen.

Die untere Schraube (2) und die beiden cberen
Schrauben [3) entfernen.

Die Sschainwerfer nach vorne herausnehmen.

H0344R
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EINBAL
Besanderheiten

Die Scheinwerfer nach dem Einbau mit den
S“chrauben A und B einstellen.

NOTA : Die Schrauben C und D dienen zur Einstel-
lung des Abstandes zwischen Haube und unterer
Frontstrebe gegeniber dem Scheinwerfer,

ACHTUNG

Die Schrauben sind werksseitig eingestellt. Bei
Einstellarbeiten: s, Kapitel 42 im Karosserie-
Reparaturhandbuch.
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und X485
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ALSBAL
Die Batterie abklemmen.

Die wier Schrauben (F} 16sen und das Frontgrill
ausbauen.
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Cie Schrauben (G) und {H) |&sen und das Oberteil
des Frontgrills ausbauen.
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Den Stecker des Blinkers abziehen.
Die Feder {1) |5sen und den Blinker herausneh-
men.

Die Kunststoff-Abdeckungen {A) und {B) um 1/4
Urmdrehunrg drehen und ausbauen.

Die AnschluBstecker des Scheinwerfers abziehen.

218002




2. Phase BATTERIE - BELEUCHTUNG VORNE
‘ und X485 \ Scheinwerfer 80

AUSBAU (Fartsetzung}

Die vier 5chrauben () ausbauen,

15011

Den Scheinwerfer nach vorne herausnehmen.

EINEAU

Bl i uhn Besonderhaiten {Frontgrill mit doppelten Scheain-
\\ L-"u”"'“ || werfern).

e Wach dem Einbau den Scheinwerfer des Abblend-
lichtes/Fernlichtes {A} mit den Schrauben {2% und
(3) und den Scheinwerfer des Fernlichtes (B} mit
den Schrauben {4} und {5} einstellen.

91503R
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Den Scheinwerfer anheben und die S5chraube {3}
entfernen.



2. Phase
und X485
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Scheinwerfer

80

EINBAU (Fortsetzung}

NQTA : Die Schrauben (E) dienen dazu, den Ab-
stand zwischen dem Cberteil des Frontgrills und
den vorderen Stofifdingern gegeniber dem
scheinwerfer einzustellen.

ACHTUNG

Diese Schrauben sind werksseitig eingestellt; bei
Einstellarbeiten an den Schrauben: s Kapitel 42
des Kargsserie-Reparaturhandbuches.
Besonderheiten der Frontgrille mit einem Schein-
werfer.

Mach dem Einbau den Scheinwerfer mit den
Schrauben (2) und (3) einsteilen

A3187R

NOTA : Die Schrauben {E) dienen dazu, den
Abstand zwischen dem Obertzil des Frontgrills
und den vorderen Stefifangern gegeniber dem
Scheinwerfer einzustellen.

Achtung. Diese Schrauben sind werkssaitig eing-
estellt; bei Einsstellarbeiten an den Schrauben: s,
Kapitel 42 des Karosserie-Reparaturhandbuches.




1. Phase
AulRer X485

BATTERIE - BELEUCHTUNG VORNE
Blinker

80

AUSBAU

Die Batterie abklemmen,

Die Feder (1) aushangen,

Cen Halter des Blinkers drehen und abziehen.

Den Blinker nach vorne zichen und freilegen.

Z218001-1

EINBAL

In umgekehrter Ausbaurgihenfolge vorgehen.




2. Phase
und X485

BATTERIE - BELEUCHTUNG VORNE
Blinker

80

ALISBAU

Die Batterie abklemmen.

Die Feder {1) aushingen.

Den Halter des Blinkers drehen und abziehen.

Den Blinker nach vorne zighen und freilegen.

21822

AUSBAL

I umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.




BATTERIE - BELEUCHTUNG VORNE
Nebelscheinwerfer

80

Fior die mit MNebelscheinwerfern ausgestatteten
Fahrzeuq.

ird

418004

2180415

ALSBAL

Cie Befestigungsschrauben (2} [Ssen,

Die Nebelscheinwerfer nach vorne herausziehen.
Die beiden Kabel abklemmen.

AUSTAUSCH DER GLUHLAMPE

Die Lampenhalterung (3) um 1/4 Umdrehung dre-
hen und herausnehmen.

Die Gidhlampe abnehmen.

Eine neue Glihlampe mit einem Lappen oder &i-
nern Stick Papier nehmen und in die Halterung
ginsetzen,

Die Héhenstellung des Nebelscheinwerfers mit
der Schraubke {1} vornehmen.



L48

RUCKLEUCHTEN
SchluBleuchten am Kotfllgel

81

AUSBAL
Die Batterie abklammen,

Den Stecker abziehen.

Urn an die Lampe zu gelangen, die beiden Rasten
(4) [bsen,

218101

Die Verkleidung (8 Schrauben } im Gepackraum
ausbauen.

Die Schiufeuchte ausbauen (4 Schrauben).
Die Leuchte zur FahrzeugauBenseite hin ausbau-

en. .
ANSCHLUSSE

DO238R

Blinkar
Bremsleuchte

schluBleuchte
racco

P bl b -
F  + 1=




B48

RUCKLEUCHTEN

SchluBleuchten am Kotfllgel

81

AUSBAU
[Die Batterie abklemmen.
Den Stecker abziahen,

Um an die Lampen zu gelangen, die Haltekrallen
l&sen,

Die drei Befestigungsschrauben entfernen,

Die Leuchte zur Fahrzeugaufenseite hin ausbau-
en.

ANSCHLISSE

218102
1. Masse
2. Blinker
3. Bremsleuchte
4. SchluBleuchte




K48
S48

RUCKLEUCHTEN

SchluBleuchten am Kotfllgel

81

ALISBALU

Die Verkleidung der Seitenwand entfernen.
Abklemmen .

- die Batterie,

— den Stecker

Die beiden Befestigungsmuttern {A) entfernen.

Die SchluBleuchte abnehmen.

ANSCHLUSSE

21R1032

20918R

5o b -

Masse

Blinker
schluilleuchte
Bremsleuchte



RUCKLEUCHTEN

L48
‘ 1. Phase \ Schlu3leuchten an der Gepackraumhaube 81

AlUSBAU
Diie Batterie abkiemmen.

Den Stecker abziehen.

Um an die Lampe zu gelangen, die beiden
Haltekrallen (2) |Gsen.

Die Halter des amtlichen Kennzeichens ausbauen
{6 Schrauben hinter den amtlichen Kennzeichen
bei den ersten Fahrzeugen)

Die Rickleuchte aushauen {4 Schraubhen}

Die Leuchte zur Fahrzeugaulensaite hin ausbau-
en.

ANSCHLUSSE

20239R

2. Masse

4, fraj

1. NebelschluBleuchte

3. Rlckleuchte



RUCKLEUCHTEN

L48
‘ 2. Phase B48 \ SchluBleuchten an der Gepéackraumhaube bzw. der Heckklappe 81

ANSCHLLISSE

Die Schlufileuchten an der Gepackraumhaube be-
stehen aus einem Teil.

AUSBAU

Cie Stecker der rechten ung linken 5chluBleuchte
und die Stecker der Beleuchtung des amtlichen
Kennzeichens abziehen. Die vier Schrauben, die
sich um die rechte Rackleuchte herum befinden
und die vier Schrauben, die sich um die linke
Rlckleuchte herum befinden sowie die Mutter
hinter dem amtlichen Kennzeichen entfernen.

Um an die Lampen zu gelangen, die heiden
Haltekrallen [9sen.

932425

90239 R

oy bt -t

Rickfahrscheinwerfer
Masse
Nebelschluleuchte
frei



K48
‘ S48 \ SchluBBleuchten an der Heckklappe 81

RUCKLEUCHTEN

ALSBAU

Die Werkleidung an der Heckklappe entfernen,

Abklemmen:
- die Batterie
- tfen Stacker.

Die drei Befestigungsmuttern {A) entfernen.

Die SchluBleuchte abnehmen.

218105

ANSCHLLIASE

S0417R

1. NebelschluRleuchte
2. Masse
1. Rickfahrscheinwarfer




INNENBELEUCHTUNG

Deckenleuchte 81

BESONDERE FUNKTIONSWEISE Innenleuchte
Die Deckenleuchte wird hei einigen Fahrzeugty- Die Klammern (3) versichtig zurlckdricken,und
pen durch das Gffnen der Tiar mittels Infrarot- die Leuchte mit Schalter herausnehmen.

Fernbedienung aktiviert (s. Kapgitel 87-2 und 3).
NOQTA :Der Schaiter kann nicht allein ausgebaut

Zum Ausbau von Lesespots und Innenteuchte muld werden.
die Deckenleuchte ausgebaut werden,

Lesespot
ALSBAL

Die Klammerrn (4) vorsichtig zurGckdricken und
Die Kunststoffabdeckung (1) abbauen, den Spot mit Schalter ausbauen,
Die peiden Befestigungsschrauben (2) entfernen. NOTA : DerSchaiter kann nichtallein ausgebaut

werden.
Dras Ganze nach vorne ziehen.

147 3R

20307-1R

Ausbau der Innenleuchte und des Lesespots

In beiden Fallen mud der Empfinger der Infrarot-
Fernbedienung der Zentralverriegelung ausge-
baut werden (sofern vorhanden).

Die Verbindungsstecker abziehen.



INNENBELEUCHTUNG
Deckenleuchte

81

ANSCHLUSS {vallsténdig)

20307-1R1

Innenbeleuchtung {A)

1. Dauerstrom
2. Masse
%, Masse Ober Thrkontakt

Lesespot (B)

1. Dauerstrom
2. Masse

3. frei

Empfinger fir Infrarot-Fernbedienung der Zen-
tralverriegetung {C}) { Fahrzeuge ochne Anlafsper-
rej

Masse

Schaltbefeh] "Entriegeln”
Information "Offren”
schaltbefeh! “Schiieflen”
Information "Schlielen”
Dauerstrom

AR B M

STECKER

{Fahrzeuge mit Anlafisperre)

Masse

frei

Versorgung des Infrarot-Empfangers
frai

Ausgang fur Infrarot-Empfanger
frai

Fn BN

Schalter far Schiebedach (D)

Moter

. Masse
geschaltetes Plus
frei

Motor

e

EMPFANGER FUR INFRARCT-FERNBEDIENUNG {C)




B48

INNENBELEUCHTUNG
Gepackraumbeleuchtung

81

SCHALTER FUR GEPACKRAUMBELEUCHTUNG

Bei den Schaltern B48 ist der Schalter fir die Ge-
packraumbeleuchtung ein Kugelkontaktschalter,
der an der Heckklappe befestigt ist.

B3249R fffsjf




1. Phase INNENBELEUCHTUNG UND RUCKLEUCHTEN
‘ \ Sicherungen

M A NO Vi GR

OO |O0F)7 (3 O e

CH12 ([CHD 8 (COH M |2

=0 |op 0 o] ook
[HO@ | CHD 10 | CHO 96 | =0 (22 e

i eosimsosliseited - -/~ |~/ | /5
- 2k |50k Bk oo I A e

218106

Nr. Ampere Geschitzte Funktion
1 5 Automatikgetriebe
2 30 Klimaanlage
3 3 ABS
4 i) ROckfahrscheinwer-
fer/Automatikgetriebe
5 - frei
b - frei
7 20 Heizung/Belaftung
8 10 Radio
9 20 Heckscheibenbehei-
zung/Heckscheiben-Wisch-
Waschanlage
10 5 Uhr/Deckenbeleuchtung/Radio
(Dauer-
strom)/Instrumententafel {Dau-
erstrom)
11 10 Endstellung /Intervallschaltung
scheibenwischer
12 10 Blinkrelais/Warnkblinkanlage
13 5 Begrenzungsleuchten rechts
14 5 Begrenzungsleuchten links
15 0 Zigarrenanzunder
16 10 Rickfahrscheinwearfer
17 10 Instrumententa-
fel/Rickfahrscheimwerfer
18 15 Scheibenwischer
19 7.5 Mebelschiuleuchte
20 20 Kihlerventilator des Motors
21 30 klimaanlage
22 25 Zentralverriegelung/Elektrische
Aulenspiegel
23 30 Fensterheber links
24 30 Fensterheber
rechts/Schiebedach




‘ 2. Phase \

INNENBELEUCHTUNG UND RUCKLEUCHTEN

Sicherungen

81

M A NO GR
CH 1O 7 ([CHD 13| (19
CH 2 (OO (8 (A |14 21|20
CHO 3 |CHO |9 (O |15 mzt@ﬂmmw
O 4 | OO 1000 16| O] zzmmﬂgﬂm
- =5 O M| A 197 | OH |23
- = |6 (O [ 92| CHCT 18 EtDZd'.mmm
Mr. Ampere Geschutzte Funktion
1 5 Automatikgetriebe
2 30 Klimaanlage
i 30 Kfimaanlage
4 - frei
5 - frai
f - frai
7 20 Heizung/Belottung/Heckscheiban-
wischer
& 0 Radio/Alarme(geschaltetes Plus)
G 20 Heckscheibenbeheizung
10 5 UhriDeckenbeleuchtung/Radio
(Drauerstrom}/ Instrumententafel
{Dauerstrom)
11 10 Endstellung/Intervallsthaltung
Windschutzscheibenwischar
12 10 BlinkrelalisfWarnblinkanlage
13 5 Begrenzungsleuchten links/
Nebelleuchte vorne
14 A Bagrenzungs/euchten rechts
15 10 Zigarrenanzin-
der/Heckscheibenwischer {Endstel-
lung)
16 10 Eremsleychten/Geschwindigkeits
17 10 Instrumententa-
fel/Rlckfahrscheinwerfer/
Warnanlage
18 15 Scheibenwischer
15 7.5 NebealschluBleuchte
20 20 Kuhlventilator des Motors
2 3 AB%
22 25 Zentralverriegelung! Warnaniage
(Dauerstrom) elektrischer
Riockblickspiagel
23 30 Fensterheber links
24 30 Fensterheber rechts/Schiebedach




Diebstahl-Warnanlage

ALARMSYSTEME

82

1. BESCHREIBUN®G

Die Diebstahl-Warnanlage besteht aus .

- 1 elektronischen Steuergerét, in dem Informa-
tionen verarbeitet und gespeichertwerden

— 1 auf Volumenveranderungen reagieranden
Gerat (Ultraschall) mit Kontrollampe

— 1 Sirene mit eigener Energiequelle {Option)
und Schilssel zum Ein- und Ausschalten

- 15icherheitsschloB zum Aus- und Einschaten.

2. ANORDNUNG DER BAUTEILE

2.1. Elektornisthes Steuwergerit der Diebstahl-
Warnanlage

Es ist auf einer Halterung am Bodenklech links
neben dem Kupplungspedal befestigt.

2.2. Auf Volumenverinderungen reagierendes
Wodul

An der Deckenleuchte mit Empfanger fur Infrarot-
Fernbedienung und der Kontrollampe fir die Be-
reitschaft der Diebstahl-Warnanlage angehracht.
2.3.Sirene mit eigener Energiequelle

Sie befindet sich hinter dem StoBfianger unter
dem vorderen rechten Scheinwerfer; sie ist mit ei-
nem separaten Schlofl kombiniert, das sich senk-
recht auf dem rechten vorderen scheinwerfertra-
gerblech befindet. Die Abteckkappe korrekt auf-
setzten, um Wasser- und Schmutzeintritt zu ver-
hindern.

-r jl

244538

1. Motorhaubenkontakt
2. Separates SicherheitsschloB der Sirene

ALISBAL DER SIRENE

~ Den vorderen rechten Scheinwerfer ausbauen
(5. Methoden im Heft 8 des MR 291}

- die beiden %chrauben {3} und dann die beiden
Schrauben (4) enfermen

20414R

— die untere Schraube der Sirenenhalterung mit
der linken Hand unter dem Behalter der
Scheibenwaschanlage hindurch aushauen

- die beiden Muttern (5) der Sirenenhalterung
ungd die Unterlegplatte entfernen

344 52R




ALARMSYSTEME
Diebstahl-Warnanlage
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- Den StoRfinger am duBeren Ende nach aulen
ziehen und die Sirene mit Halterung
entfernen

- Die beiden Stecker von der Sirgne abziehen

- Den Stecker der Nebelscheinwerfer (j& nach
Fahrzeugausflhrung) [dsen

- DiesSirene vonder Halterung trennen

2.4. SicherhaitsschlaoB zum Aus- und Einschaiten
der Diebstahl-Warnanlage

Dieses Schlol befindet sich im Handschubfach
oben in der Nahe der Lampe.

Bei einer Arbeit am Fahrzeug mul die Diebstahl-
Warnanlage mit diesem Schilissel ausgeschaltet
werden. Die Sirene (sofern das Fahrzeug damit
ausgerdstet ist) ebenfalls mit dem entsprachen-
den Schidssel ausschalten. Nicht vergessen, die
Riebstahl-Warnanlage und die Sirene (sofern das
Fahrzeug damit ausger(stet ist} nach der Arbeit
wieder anzustellen.

NOTA: Wenn das Fahzeug mit einer Diebstahl-
Warnanlage und einer Sirene als Option
ausgerustet ist, haben die beiden S¢hidsser einen
gemeinsamen Schilssel.

HINWE!S: Darauf achten, dafl die Schlissel der
Diebstahl-Warnanlage und einer Sirene  immer
zusammen mit den Fahrzeugschllsseln aufbe-
wahrtwerden,

3, FUNKTIONSWEISE
Diese Diebstahl-Warnanlage gewdhr|eistet :

- den Schutz des Fahrgastraumvolumens durch
ain Ultraschallfeld. Alle Verdnderungen des
Volumens im Innentaum (Stirungen der Aus
senidung des Ultraschalls) 13sen sofort den
Alarm aus

den Schutz der Fahrgastraumzelie gegen Ein-
dringen von auBen. Da das Steuergerat der
Diebstzhl-Warnanlage mit allen zu &ffnenden
Teilen verbunden ist [(Taren vorne und hinten,
Kafferraum, Motorhaube}, wird durch das OFf-
nen eines dieser Teile sofort der Alarm ausge-
last

4, QPTISCH UND AKUSTISCH WAHRNEHMBARE
ALARMSIGNALE

te nach Bestimmungsland und geltenden gesetz|i-
chen Worschriften werden Abblendlicht®, Warn-
blinkanlage, Signalhorn bzw. Sirene (sofern das
Fahzeug damit ausgerOstet i5t) fiir 25 Sekunden
{+ /-5 Sek.) im Rhythmus der Blinker eingeschal-
tet.

Nach 25 Sekunden {+ /- 5 Sek.} Ruhezeit wird die
Diebstahl-Warnanlage automatisch wieder akti-
viert.

*: je nach Bestimmungs|and

NOTA

Nach dreimaligem Ausldsen des Alarms ist die An-
lage deaktiviert; die Kontrollampe blinkt jedoch
weiterhin und vermittelt so den Eindruck, die An-
lage sei eingeschaltet.

5. AKTIVIEREN DER DIERSTAHL-WARMNANLAGE
Die Anlage wird beim Verriegeln der Turen mit-
tels Infrarct-Fernbedienung aktiviert. (Funktio-
niert nicht mit dem Schidssel fir die Tdrverriege-
lung).

Eine Information "SchlieBen” wird dber AnschluB
L der Infrarot-Fernbedienung zum Anschluid 6 des
Steuergerdtes der Diebstahl-Warnanlage gesen-
det [15-fach-Stecker MTIS, schwarz) (5. Schalt-

plan).

Dieser Impuls setzt das auf Volumenveranderun-
gen ung das auf Eindringen in die Fahrgastraum-
zelle reagierende Systemn in Bereitschafi. Digse Be-
reitschaft wird durch zweimaliges Blinken der
warnblinkariage und " durch Aufleuchten der
Kontrollampe an der Decke angezeigt. Diese Kon-
trollampe leuchtet ca. 20 Sekunden lang sténdig
und kiinkt dann. Wiahrend dieser Zeit erfaBt das
Ultraschall-Modul das Volumen des Fahrgastrau-
mes. Das Volumen wird nach jedem Aktivieren
ned erfallt, da as sich stets verindern kann {durch
Gepdcksticke, Pakete usw.}).



ALARMSYSTEME
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Wird das Volumen nach Aktivieren des Alarms
verdandert {Zerbrechen einer Scheibe, Eindringen
gines Fremdkérpers in den Fahrgastraum oder
Bewegungen im inneren des Fahrzeuges), wird
das Ultraschallfeld gestdrt und der Alarm sofort
ausgeldst,

Das gleiche gilt fir alle zu &ffnenden Teile des
Fahrzeuges, bei deren Offren Uber die Tirkontak-
te, die Kontakte des Kofferraumes und der Motor-
haube eine Masse zum Steuergerat der Diebstahi-
warnaniage gesendet wird (s. Schaltplan}.

Die Diebstahl-Warnantage kann also nur korrekt
funktionieren, wenn alle T(ren, der Kofferraum,
die Moterhaube, die Fenster und das Hubdach {je
nach Fahrzeugausfithrung) ganz geschlossen sind.

ACHTUNG
Ein im Aute zuriickgelassenes Tier kann durch sei-
ne Bewegungen den Alarm auslosen,

Wenn der Alarm ungewollt ausgeldst wird Ober-
priifen, ob der Fahzeugeigner einen Gegenstand
am Spiegel befestigt hat, durch dessen Bewegun-
gen der Alarm ausge st wurde,

Beim Aktivieren der Diebstahl-Warnanlage kon-
trollieren, ob die Warnblinkaniage blinkt. Ist dies
nicht der Fall, so ist der Kofferraum, die Maotar-
haube ader eine der Tlren noch gegffnet. In die-
sem Fail ist der Schutz der Fahrgastraumzelle ge-
gen £indringen von aufien nicht mehr gewadhr|ei-
stot.

wird dieses Teil geschlossen, zeigt das Blinken der
warnblinkanlage die Bersitschaft der Diehstahl-
Warnanlage an.

6. DEAKTIVIEREN DER DIEBSTAHL-WARNANLAGE

Das Deaktivieren etfolgt beim Entriegeln der TO-
ren mittels Infrarot-Fernbedienung. Eine Informa-
tion " Offnen” wird Gber den AnschluB 3 der Fern-
kedienung zum AnschiuB & des Steuergersdtes der
Diebstahl-Warnanlage gesandt. Dieser Impuls
setzt das auf Volumenveranderungen und das auf
Eindringen in die Fahrgastraumzelle reagierende
System auBer Bergitschaft {das gilt auch, wenn der
Alarm ausgeldst ist),

Das Dezktivieren wird durch ein Blinken der
Warnblinkanlage und das Erléschen der Kontroll-
ampe an der Dacke gezeiqgt.

ACHTLUNG

Das Offnen der Tiiren mittels Schlilssel deaktiviert
die Diebstahl-Warnanlage nicht und schaltet sie
nicht aus, wenn der Alarm ausgeldst wurde.

Mit Hilfe des im Handschuhfach untergebrachten
Sicherheitsschlosses kann der zuletzt mittals Fern-
bedienung gewdhlte Zustand der Diebstahl-
Warnanlage hergestellt bzw. unterdriickt wer-
den.

7. FUNKTIONSDAUER

Nach 5 Wachen standiger Alarmbereitschaft st es
mdiglich, da3 die Batterie nicht mehr geniigend
Leistung hat, um das System korrekt funktionie-
ren zu lassen,

8. 5IRENE

Nach Montage der Sirene mull das Fahrzeug 2 1/2
Stunden lang gefahren werden, damit die Batte-
rie der Sirene aufgeladen wird, die Sirene 2igen-
standig funktionieren kann und von der Bord-
netzspannung unabhdngig ist.

9. UBERPRUFEN DER DIEBSTAHL-WARNANLAGE

Aktivieren mittells Infrarot-Fernbedienung.
Uberprafen, ob die Warnblinkanlage zweimal
hlinkt und die Kontroliampe aufleuchtet; ist dies
nicht der Fafl, das Sicherheitsschlol zum Unter-
drilcken des Alarms, das sich irm Handschufach be-
findet, betitigen.

10. UBERPRUFEN DES AUF VOLUMENVERANDE-
RUNGEN REAGIERENDEN SYSTEMS

Aktivieran mittels Infrarot-Fernbedienung .

Eine Tar mit dem 5chlissel entriegeln und &ffnen;
der Alarm muf} ausgelést werden {Abblendlicht *,
Warnblinkanlage, Signalhorn bzw. Sirene sind im
Rhythmus der Blinker geschaltet).

*. je nach Bestimmungsland

Die Alarmanlage mittels Infrarot-Fernbedienung
ausschalten.
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11. UBERFRUFEN DES AUF EINDRINGEN IN DIE
FAHRGASTRAUMZELLE REAGIERENDEN SYSTEMS
Fine Vorder- oder Hintertdr halk &8ffnen.

Die Diebstahl-Warnanlage mittels Infrarot-
Fernbedienung aktivieran und warten, bis die
KontroHampe blinkt.

Einen Arm durch eine heruntergekurbeite Fen-
sterscheibe in die halpe Hahe des Fahrgastraumes
stecken; der Alarm muB ausgeldst werden, |st dies
nicht der Fail, die Sensibilitdit des Ultraschall-
Moduls requlieren.

12.  EINSTELLEN DER SENSIBILITAT DES
ULTRASCHALL-MGDULS

Das Ziindschiofl auf Position “Zubehdr” stellen (1.
Stufe); die Kantrollampe leuchtet bei jeder fest-
gestellten Bewegqung auf, der Alarm wird jedoch
nicht ausgelést,

Die Gummiabdeckung, die sich in der Nahe der
iKontrollampe befindet, abkziehen,

Einen kieinen Schraubendreher verwenden. Das
Potentiometer im Uhrzeigersinn drehen, um die
Sensibilitdt zu erhithen, entgegen dem Uhrzeiger-

sinf drehen, um sie zu verringern,

44431%

EINSTELLEN DER SENSIBILITAT
Am Fotentiomater wie folgt einstellen;

Den Widerstandswert verringarm, um die Sensibili-
tit zu verringern und umgekehrt.

Der Wert wird gemessen zwischen den Anschlis-
sen ¢ und 4 der Platine des auf Verdnderungen
reagierenden Gerites,

POLSTERUNG

Leder

Stoff Leder
Baccara

80 k) 60 k2 55 kit

13, KONTROLLE

Ein Fenster &6ffnen, aus dem Fahzeug steigen und
einen Arm in den Fahrgastraum stecken; die Kon-
trellampe mull bei Bewegungen des Arms auf-
lzuchtan,

Mit der Einsteflung fortfahren, bis die erwiinschte
Sensibilitat erreicht ist. Die Abdeckung wieder
aufsatzen.

ACHTUNG:
Den Ulraschall nicht zu sensibel einstellen. Der
Alarm kdnnte ungewollt ausgeldst werden,
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14. 2UORDNUNG DER STECKERANSCHLUSSE DES STEUERGERATES DER DIEBSTAHL-WARNANLAGE

{A}15 -fach -S5tecker MTIS

1.

w® M ompwn

10.
1.
12,
13.
14.
15.

Steuerung der Sirene mit eigener Energie-
guelle

12 V geschaltetes Plus

12 ¥ "Zubehdr” (1. 5tufe}

Masse

Infarmation " Offnen™ Infrarot-Fernbed.
Information " SchlieBen” Infrarot-Fernbed.
Kontakt 1. Raste rechte Verdertir
Kontakt 1. Raste linke Hintertir

Kontakt 1. Raste reche Hintertir

Kontakt Gepackraum

Kontakt Motorhaube

Kontakt 1. Raste linke Hintartiir
Aktivierung des Ultraschalls

Informaticn Ultraschall

Steverung der Kontrollampe

4-_-—-—‘—9'#'

(B} 5 -Tach -Stecker

Warnblinkanlage rechts
. Warnhlinkanlage links
Abblendlicht*
Signalhorn

12 ¥ Dauerstrom

oW

(C) 2 -fach-Stecker MIC

1. Schalter {Handschuhfach}
2. Schalter {(Handschuhfach)

{D} frei

* je nach Bestimmungsland

5 4 3

T

N
I o L

e e—

Stevergerst

a1

I

ION:

Numerierung der Kabel an den Stackern

NOTA : Die Kabelnumerierung am Stecker varsteht sich aus der Sicht des Kahelstranges.

DG1004

218201
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INFRAROT-EMPFANGER-STECKERBELEGUNG

ol o

j1234Ls
. '

bl il

D5 1045

Masse Infrarot-Fernbadienung

Steuerung "Offnen” Zentralverriegelung
Information Einschalten Diebstah|-
Warnanlage

Steverung "Schliefien” Zentralverriegelung
Information Ausschalten der Diebstahl-
Warnanlage

Cauerstrom infrarot-Fernbedienung

AUF VERANDERUNGEMN REAGIERENDES GERAT -
STECKERBELEGUNG

ol ol

Dia 1008

Aktivierung des Ultraschalls

Information Ultraschall

Kantrollampe Einschalten der Diebstahl-
Warnanlage

Masse auf Verdnderungen reagierendes
Gerat

NOTA : Die Stecker der Kabelstrange sind an der
Seite der Kabel dargestelit.
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AUFLISTUNG DER SYMPTOME

Aktivieren unmibglich

Mittels Infrarot-Fernbedienung

Deaktivieren unméglich

Mittels Infrarot-Fernbedienung

Mittels Tarschldssel

Piotzliches Auslosen des Alarms

Diebstahl-Warnanlage aktiviert

Schlechte Funktionsweise

Auslésen der $irene beim Fahren

Warnhlinkanlage beim Aktivieren nicht eingeschaltet

Abblendlicht im Alarmfall nicht eingeschaltet

sigralhorn im Alarmfall nicht eingeschaltet

mit Sirena

ohne Sirene

P = Diagnoseplan

DR

OF 2

DP 3

DP 4

DP5

DP &

DP7

DP 8

DP9
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DP1; AKTIVIEREN MITTELS INFRAROT-FERNBEDIENUNG UNMOGLICH

Die Funktionsweise der Infrarot-Fernbedienung
prifen. Einen VYersuch mit dem 2. Sender

Kénnen die Thren verriegelt NEIN starten, um das defekte Bauteil zu bestimmen
werden? ' {Sender oder Empfanger) oder dei Decodierbox
bei Fahrzeugen mit Wegfahrsperr-System

A

v

Die Tir mit dem Schllssel G-
ren. Storung noch varhan-
den?

|
1A,

v

Sind die Stecker korrekt am
alektronischen Steuergerit

.— MNEIN — Erfolg

und am Empfanger der Die Stecker instand setzen.
lnfrarot-Fernbaedienung —— NEIN —— stérung noch vorhanden? ——MNEIN —» Erfolg
eingerastet?
I ja
14 l )
Den Stecker des Tiirschiosses ~ Den Kabelstrang des
abziehen. Bleibt die Strung Torschlosses instand setzen.
bestehen? | NEIN ——— Storung noch vorhanden? | NEIN —{ Erfolg
I
JA
JA l '
4' Den Durchgang zwischen Anschluf 6 des
Einenimpuls (= 1 Sekunde} Steuergerites der Diebstahl-Warnanlage
van + 12 Volt auf den und AnschluB Nr. 5 der Infrarot-Fernkediie-
Anschlufl Nr, 5 der Infrarot- NEIN » nung * prafen. Ist er korrekt?
Fernbedienung * geben.
Wird die Anlage aktiviert? |
| 1A NEIN
1A ‘
¢ Den Kabelstrang instand
Cen Empfanger der setzen. stérung noch vor-  — NEIN —— Erfoly
Infrarot-Fernbedienung handen?
austauschen. |
1A,
*Anschiull Nr. 7 der ¥ ¥
Decodierpbox bei Fahr- __ ]
zaugen mit W.E.S.- Das Steuergerat der Diehstahl-Warnianlage austauschen

Systen
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DP 2 : Deaktivieren mittels Infrarot-Fernbedienung
unmdaglich
, 1 Die Funktionsweise der Infrarot-
Ist das Entriegeln der TUren moglich? | nain—p Fernbedienung prifen, Einen Versuch mitdem
2. Sender starten, um das defekte Bautel zy

| bestimmen (3ender oder Empfanger) oder die
Decedierbox bei Fahrzeugen mit

ja
Wegfahrsperr-5ystem

v

Prlfen, ob dia Stacker korrekt am
elektronischen Steuergerat und am
Empfanger der Infrarct-Fernbedienung
gingerastetsind. Gegebenentails instand
setzen. Stdrung noch vorhanden?

I
ja

¢

— nein—»  Erfolg

Die Anlage aktivieren und einen Impuls Den Durchgang zwischen Anschlul 5 des
d{:l" I‘:f}r"::”t:'l': E‘E ‘_’;'ff gE" ‘n‘:‘“hl:'“ﬂ F:Lad Steuergerates der Diebstahl-Warnan lage
& gie :.nla Ee l!:‘iee:kqg 'Egte':‘ en. Wire | nein—m und Anschlul® Nr. 3 der Infrarot- —‘“I
9 vierts Fernbedienung * prifen. Gegebenenfalls .
instand setzen. Storung noch vorhanden? | Nein
| |
|18 Erfolg

ja
! Y

Den Empfanger der Infrarot- Dras 5teuergerét der Diebstahl-
Fernbedienung austauschen. Warnanlage austauschen,

* AnschluB Nr. & der Decodierbox bei
Fahrzeugen mit Wegfahrsperr-System.
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DP 3 : Deaktivieren mittels Schalter oder Turschldssel unmoéglich

Den Durchgang des Kabelstranges des
Tarschlosses pruafen. Die Tar mittels
schlissel 6ffnen. Funktioniert der Alarm?

— niein—-N

Den Kabelstrang instand setzen oder das
Turschlofl austauschen. Bleibt die Storung
nach dieser Arbeit bestehen?

1a nein

| v

ja

|

Das Steuergerat der Diebstahl-
Warnanlage austauschen.

Erfolg
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DF 4: PLOTZLICHES ALSLOSEN DES ALARMS - DIEBSTAHL-WARNANLAGE AKTIVIERT

Die Anlage aktivieren und auf alle zu
dffnenden Teile {Tlren, Motorhauhe,

Die Einstellung des Schalters und
seinen Zustand oder die Einstellung

Kaofferraum) dricken, Wird der Alarm — A — desbetreffenden zu dffnenden Teiles
ausgelist? prafen. Einstellen oder instand _‘
I setzen, Stérung noch vorhanden? NEIN
NEIN i
¢ I
JA
Die Motorhaube auflassen, um das auf > | Eriolg
Veranderungen reagierende Herdt auszu-
schalten. Die Anlage aktivierern.
Hinweis: Es ist normal, dai3 die Warnbiink- _
anlage nicht funktioniert. Einmal kraftig ) Siehe DI,’ 5 ]
mit der flachen Hand auf eine Fenster- [ NEIN —®| “Auslbsen derSlrene beim
scheibe klopfen. Wird der Alarm ausge- Fahren®.

1Gst?

|
1A

'

Ist dlie Einstellung der Sensibilitat des aut
Veranderungen reagierenden Gerates
(Anschllisse 4 (Masse) und 2; Einstellwert: | .o ol

5. Tabelle im Anhang} korrekt?

Die Einstellung gem&n

Fahrzeugtyp und Polsterung
vornehmen. Bleibt die — MEIN —| Erfolg

5torung bestehen?

]
1A

' i

Die Durchgdnge der Kabel zwischen dem auf Veranderungen reagierenden Gerat und
dem Steuergerat der Diebstahl-Warnanlage prifen

auf
Verande- Tund 13 Steuergerst der Dieb-
un 2 und 14 stahl-Warnanlage
genrea- § 3 . g
gierendes a und W des Fah
Garst un asse fes Fanrzeuges

Anschlull & des Steuergerates der Disbstahl-Warnlanlage und Masse des Fahrzeuges,
Gegehenenfalls instand setzen. $tdrung noch vorhanden?

— MEIN —m  Erfolg

I
1A

‘

Das auf Verdnderungen reagierende Gerdt austauschen. Bleibt die MNEIN ,[ £rfolg

Stirung bestehen?

|
JA

1

Das Steuergerdt der Diebstahl-Warnlanlage
austauschen
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FEHLFUNKTIONEN

DP5 : Auslasen der Sirene beim Fahren

1maliges Ausldsen 20 Sekunden

—— Qder ——»

Priifen, ob + 12 volt und Masse an der Sirene
vorhanden sind. Siehe Schaltplan des
betroffenen Fahrzeugs. Gegebenenfalls
instand setzen. Stérung noch vorhanden?

Y

Den Widerstand des Schlasses der Sirene prifen

MNota : Widerstand des Sirenenschalters
-geschlossen= 27 k2 £ 5 ki
-offen = 74 kil + 5 k)
Widerstand koirrekt?

— 121N

L 4

Die Sirene austauschen

Austédsen > 30 Sekunden.

Die Sirene austauschen

nein ——m  Erfolg

Gas Tarschlof und das
Schlaf der Sirene

austauschen {derselbe
Schldssel)
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DP&G: FEHLFUNKTIONEN

{Warnhlinkanlage spricht beim Aktivieren nicht an}

Den Schalter der Warnblinkanlage betatigen.
Funktioniert die Warnblinkanlage?

|

JA

¥

— NEIN —™ Warnblinkanlage priifen.

Die Sicherung der Stromversorgung in Anschluli
5 prifen {5-fach-5tecker am Steuergerdt der
Diebstah|-Warnanlage). Gegebenenfalls instand
setzan, St&rung noch vorhanden?

+— NEIN —™ Erfoig

IA
¥

Den Schldsselschalter im Fahrgastraum be-
tatigen. Korrekte Funktion?

— A —— sTOP

|
NEIN
¥

Priifen, ob alleTiren, Klappen und Hauben kor-
rekt schlielen. Gegebenenfalis einstellen,
Stérung noch vorhanden?

—— NEIN —™ El'fﬂlg

1A

¥

Das defekte zu 5fnende Teil feststellen
und den Kabelstrang des betroffenen

{st der Widerstand am 15-fach-5tecker der
Diebstahl-Warnanlage an den entsprechenden
Kabeln der zu &ffnenden Teile unendlich?
AnschlulB 7 his 12.

Schalters prifen. Bleikt die Stérung nach
— NEIN —¥ cieser Arbeit bestehen?

|

A A NEIN

* ¥ v
In das Fahrzeug gehen, die zu 6ffnenden Teile Schalter Erfolg
schlieBen und die Diebstabl-Warnanlage aktivie- austauschen.

ren. Liegen +12 V(2 Impulse} am AnschiuB 1 des
Steuergerates der Diebstahl-Warnanlage (S-fach-
Stecker) an? Diebstahl-Warnaniage erneut akti-
vieren und den Versuch an Anschluf 2 wiederho-
len. Liegen + 12 V an?{ schwarzer 5-fach-Stecker)

— NEIN —| Steuergerét der Diebstahlwarnaniage
austauschean,

1A

¥

Den Durchgang des Kabelstranges der Anschlisse 1 und
2 (5-fach-5tacker am Steuergerat der Diebstahl-
Warnanlage) sowie den Verbindungsstecker des

Armaturenbrettes (*}) prifen. Instand setzen,

i*) siehe Schaltplan des Fahrzeuges
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FEHLFUNKTIONEN

DP 7 : Abklendlicht im Alarmfall nicht eingeschaitet

Priifen, ob das Abhlendlicht funktioniert?

Die Funktion "Abblendlicht instand
setzen”,

— Nein—u
ja
Y
Den Alarm auslisen. Liegen an Anschluf 5 des
t-tach-%teckers des Steuergerates der
Diebstahl-Warnanlage 12 vVolt an {impulse} ?  — nein—a

Cras Steuergerat der
Diebstahl-Warnanlage
austauschen.

Y

Cen Durchgang des Kabelstranges zwischen
Anschiuld 3 {5-fach--Stecker am Steuergeratder
Diebstah-Warnanlage) und dem
Verbindungsstecker des Armaturenbrettos (¥}
prifen. Instand setzen,

(*} siehe Schaltplan des Fahrzeuges
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FEHLFUNKTIONEN

DP B : Sirene spricht im Alarmfall nicht an (Fahrzeuge mit Sirene)

Die Position des 5chlosses der Sirene
prifen. Ist sie korrekt?

e Y [ —

|
ja

y

Den Schlasselschalter in die korraekte
Position bringen.

Die Batterie abklemmen. Funktioniert die
Sirena ?

— nein—m

Die Sirene austauschen.

I
|2

v

Den 15-fach-Stecker des Steuergerates der
Diebstahl-Warnaniage abziehen,
Funktioniert die Sirene?

— Nein -

]
Ik

y

Den Kabelstrang, AnschluB 1, am 15-
fach-Stecker und die Strene, Anschliufl {*),
prufen. Die Spannung ist noch immer
positiv. Gegebenanfalls instand setzen.
Storung noch vorhanden ?

Das Steuergerit der Diebstahl-
Warnanlage austauschern.

i

nein

ja

Erfolg

(*) siehe Schaltplan des hetreffenden Fahrzeuges.
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FEHLFUNKTIONEN

DP 9 : Signalhorn spricht im Alarmfall nicht an (Fahrzeuge ohne Sireneg}

Funktioniert das Signalhorn des
Fahrzeuges?

_ mein > Die Funktion '_'Signaihnrn " des
Fahrzeugas instand setzen.

|
ja

v

Den Alarm auslésen. Liegen am Ausgang 4
des 5-fach-5teckers des Steuergerdtes der
Diebstahl-VWarnantage +12 Volt an
{Impuise) ?

—— nein—m [Das S5teuergerat der Diebhstahl-
Warnanlage austauschen.

|
ja

v

Den Durchgang des Kabelstranges
zwvischen AnschluB 4 (5-fach-Stecker am
Steuergerdt der Diebstahl-Warnanlage)

und dem Verbindungsstecker des

Armaturenbrettes prifen. instand setzen.

{*} siche S5chaltplan des Fahrzeuges
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BESCHREIBUNG

Cie elektronische Anlafisperre ist eing der
Diehstahl-Warnaniage verbundene Funktion.

Sie wird mittels Infrarot-Fernbedienung [PLIP)
betitigt.

Durch die Entriegelung der Tiren mittels PLIP
wird die Diebstahlwarnanlage des Fahrzeuges
deaktiviert und ermbdglicht ein spitares Anlassen.
Durch die Verriegeiung des Fahrzeuges mittels
PLIP wird die Diebstahlwarnanlage und die
elektronische Anlalsperre wieder aktiviert.

Die elektronische Anlafsperre dieser Fahrzeuge
setzt sich folgendermalien zusammen:

- eine klassische Diebstahl-Warnanlage
- einspezifisches Steuergerat der Einspritzanlage

- gine Verhindung zum Bordcomputer (Anzei-
genwihltaste 1)

- sine Decodierbox (2)

|

Bo109R

Die Decodierbox gewadhrleistet folgende
Funktionen ;

die Decodierung des Infrarotsignais, welches
van der Fernbedienung aus gesandt wird

die elektronische Aniafsperre:

sie sendet bei "geschaltetem Plus" einen
Code zum 5teuergerit der Einspritzanlage,
um somit das AnlaBen des Fahrzeuges zu
ermiglichen

die  Verriegelung/Entriegelung der zu
offnenden Teile am Fahrzeug {Turen,
Hauben ete.)

das Aktivieren /Deaktivieren der Diebstahl-
Warnanlage

die Informaticon “Tur gedffnet” fir den
Fahresitz mit Positionsspeicher (Memorysitz)
die  Steuerung der Deckenleuchte mit
folgender Betatigung:

- das Aufleuchten der Innenbeleuchtung
heim Offnen einer der Tlren {mit oder
ohne geschaltetem Plus)

- das Aufleuchten der Innenbeleuchtung
nach 2inem bestimmten
Entriegelungsbefehl der Taren {Infrarot-
Fernbedienung mit einer Zeitschaltung
von ca. 15 Sekunden [dies wird bei jeder
erneuten  PLIP-Bedienung  )5chlieRen,
Offnen ausgelést

- das Awusschalten der Deckenleuchte bei
geschaltetem Plus, auch wenn die
Zeitschaltung aktiviert st .
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FUNMKTION

Beim Entriegeln der Tiren mit dem PLIP wird ein
Code (Ober den Infrarot-Empfanger zur
Decodierbox gesandt.

Wird der Code von der Decodierbox erkannt, setzt
diese die Dicbstahl-Warnanlage auBer Funktion,
Nach Einschalten der Zindung sendet die
Cecodierbox dber eine VYerbindung den Code zum
Steyergerat der Einspritzanlage.

In diesem Moment gibt es mehrere Maqglichkeiten

- das Steuergerdt der Einspritzanlage st noch
uncodiert ;

¢ der dem Steuergerat gesandte Code wird ge-
speichert

~ das Steuergerat hat seinen eigenen Referenz-
code gespeichert:

» der dem Steuergerdt gesandte Code wird mit
dem Steuergeridt-Referenzcode verglichen

s stimmen die beiden Codes iiberein, so entrie-
gelt das Steuer die Einspritzanlage und er-
magicht somit das Anlassen des Motors.

Beim Einschalten der ZOndung blinkt die
Kgntrollampe der Einspritzanlage an der In-
strumententafel einige Sekunden fang auf
und bleibt bis zum Starten standig erleuch-
tet; hierdurch wird die korrekte Funktion
des Systems angezeigt,

Die Kontrcllampe der Einspritzanlage er-
lischt beim Anlassen des tMotors und geht
dann in ibre Ausgangsfunktion zuriick.

e Stimmen die beiden Codes nicht dberein (un-
terschiedliche Codes) hdlt das Steusrgerdt
die Einspritzanlage weiter verriegelt, um so-
mit ein Anlassen des Motors zu verhindern.
In diesem Fall klinkt die Kontrollampe der
Einspriztanlage weiter auf.

Beim Verriegeln der Taren {iber die Infrarot-
Fernbadienung (PLIP} aktiviert die Decodierbox
die AnlaBsperre und verhindert die Obermittlung
eines Codes zum Steuergerat der Einspritzanlage.
Wird in digser Situation  die  Ziindung
eingeschaltet, blinkt die Kontroliampe der
Einspritzanlage weiter auf und das Fahrzeug kann
nicht angelassen werden,

NOTA : leglicher Eingriff an der Infrarot-
Fernbedienunyg hleibt ohne Auswirkung auf die
elektronische Anlafsperre bei geschaltetem Plus,

AUSNAHMESITUATIONEN

Bei Awusfall der Infrarot-Fernbedienung{z. b}
verbrauchte Batterien) hat der Kuhde Zwei
Miglichkeiten

e Benutzung der zweiten Fernbedienung

# die Funktion der elektronischen AnlaBsperre
vorlbergehend auszuschalten

Diese Methode besteht darin, einen vierstelligen
Code (ber die Anzeigerwalhitaste des Bordcom-
puter manuell einzugeben.

Die Codenummer ist auf einer Karte vermerkt, die
dem Kunden bei Fahrzeugilibergabe ausgehdn-
digt wird, Diese Karte ist durch eine Abdeck-
schicht gegen Einsichtnahme geschitzt.

NOTA : Im Rahmen der Fahrzeuglibergabe sollte
der Kunde den Code zur Kenntnis nahmen,
(hiarzu mull er die Abdeckschicht der Codekarte
abrubbeln). Es ist ratsam, dafl der Kunde das
System der elektronischen AntaBsperre selbst
ausprobiert, indem er die Angaben in der
Bedienungsanweisung befolgt.

ACHTUNG: Diese Methode ist dem Kunden
varbehalten. Falls er das System in der Werkstatt
ausprobiert, sollte nur der Kunde selhst den Code
eingehean,
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EINGABE DES CODES

Die Fernbedienung funktioniert nicht:

Die  Fahrzeugtiren  mittels  Schl(ssel
entriegeln. Die Diebstahlwarnanlage wrird
ausgeldst. Um sie auBer Funkticn zu setzen,
den ZindschiGssel in dem im Handschuhtfach
untergebrachten Schlofd auf "OFF" drehen.

ZOndung einschaiten, die Kontrollampe far
die  Einspritzanlage blilnkt an  der
Instrumententatel aut

Nach Kenntnis des Codes .

1. Das Gaspedal voff durchdricken und in
dieser Stellung halten, bis die Konrollam-
pe erlischi.

2. Die erste Zitfer des Codes durch eine ent-
sprechende Anzahl Druckimpulse auf die
"Anzeigenwahltaste" des Bordeompu-
tars eingeben, sich vergewissern, dald bei
jedem Impuls auch die Kontrollampe der
Einspritzanlage aufleuchtet,

U8 12K

3. Das Gaspedal |oslassen, die Kontroliampe
der Einspritzaniage blinkt.

Die drei anderen Ziffern des Codes in der gleichen
Woeise nacheinander eingeben.

Wenn der Code erfaflt ist, mull die Kontrollampe
standig aufleuchten. Blinkt die Kontrollampe, ist
der Code falsch. Die Zindung ausschalten und mit
der Eingabe von vorne beginnen.

ACHTUNG : Sie haben drei Versuche, um den
Code einzugeben. Wenn nach drei Versuchen die
Sperre hestehen bleibt, muB die Batterie einige
sekunden lang abgeklemmt werden,

st der Speicher des  Steuergerdtes der
Einspritzanlage geldscht, kann der Code erneut
manuell eingegeben werden.

Ist der Code wieder eingegeben (Kontrollampe
der Einspritzanlage leuchtet standig), ist die Funk-
tion cler elektronischen AnlaBsperre aufgehoben.
Cras Fahrzeug kann wig gewohnt badient werden.

REAKTIVIERUNG DER ELEKTRONISCHEN
ANLASSSPERRE

Die Funktion der elektronischen AnlaBsperre ist
erneut aktiviert, wenn folgende MaBrnahmen
durchgefihri werden

# DieTdren mittels PLIP entriegeln.

® Cinige Sekunden lang die ZGndung
einschalten, damit das Steuergerat der
Einspritzanlage den Code der Decodierbox
wieder lernt,

e Mittels PLIP die Taren verriegeln und wieder
entriegeln.

e Zandung einschalten, die Xontrollampe der
Einspritzanlage blinkt einige Sekunden lang
und leuchtet dann standiy.

Die Funktion der elektronischen Anlafisperre ist
wietdar gewdhr|eistet,
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Nicht vergessen, die Diebstahl-Warnanlage Ober
den Zandschilssel {Handschufach} wieder
ginzuschalten,

WICHT!G.

Kontrollierer, ob die elektronische AnlzBsperre
wieder aktiviert ist.

Die Z2Und ung ausschaiten,
Die TOren mittels PLIP (von innen) verriegeln.
Die Zandung wieder einschalten.

Die Kontroftampe fir die Einspritzanlage mulB3
blinkern, um somit die Anlalisperre 2zu
signalisieren,
Ehenfalls idber die Kontolleuchte an  der
Dachkonsole kentrollieren, ob die Alarmanlage
aktiviert ist.

NGTA : wird eine Stérung im  System der
AnlaRsperre  durch  das  Steuergeradt der
Einspritzanlage bei laufendem Motor festgestelit,
blinkt die Kontrollampe der Einsrpitzanlage im
schubbetrieb und im Leerlauf. In diesem Fall muB
der hestehende Fehler im Steuergerdt der
Einspritzanlage vor der Wiederaktivierung det
Aniaiisperre  mittels  infrarot-Fernhedienung
behoben werden.

AUSTAUSCH DER DECODIERBOX

Cen kompletien Satz (Decodierbox, Sendeeinheit,
Codekarte mit neuer Codenummer) bestellen.
In diesem Fall mul der bestehende Cade im Steu-
ergerat der Emnspritzanlage geldscht werden {d.h.
der Code der auzutauschenden Decodierbox).

Nach Ausbau der defekten Decodierbox, die ma-
nuelle Ldsung anwenden (Eingabe des vierstelli-
gen Codes der auzutauschenden Decodiarbox, um
die elektronische Anlafisperre auzuheben), an-
schliessend die neue Decodierbox einkauen.

Damit das Steuergerdt den neuen Code "lernt”,
mub folgendermaBen vorgegangen werden:

Taren mittels PLIF  verriegeln und  wieder
entriegeln,

Die Zandung ein- und wieder ausschalten.

Tiren nochmals mittels PLIP schlieBen und wieder
affren.

Z2indung wieder einschalten, die Kontrollampe
blinkt einige Sekunden lang und bleibt dann
standig erleuchtet.

Cie elektronische AnlaBsperre ist funktionsbereit.

WICHTIG

Immer ciie Funktion der elektronischen AnlaBsper-
re kontrollieren.

Die ZOndung ausschalten,
Die TUren mit dem PLIP schlieBen {von innen).
Die Zindung wieder einschalten.

Die Keontrollampe der Einspritzanlage mufl auf-
leuchten, um die AnlaBsperre zu signalisieren.

Ebenfalls (ber die Kontrailampe in der Dachkon-
sole kontrellieren, ob die Diebstashlwarnanlage
tunktionsfahig ist.
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ALSTAUSCH DES STEUERGERATES DER

EINSPRITZANLAGE

Die Steuergerdte der Einspritzanlage werden
werksseitig ohne internen Code geliefert, d.h. sie
masen bei cder Montage ihren Code erst
"arlarnen”.

Higrzu folgendermalien vorgehen:

Die TOran mittels FLIP entriegeln.

Zundung fir einige Sekunden {Lernvorgang}
ginschalten,

T{ren mit PLIP verriegein und wieder entriegeln.
Zundung wieder einschalteln, die Kontrollampe
der Einspriztanlage blinkt einige Stunden und
leuchtet bis zum Startyorgang stindig.

Das %ystem ist funkionsbereit.

ACHTUNG: Bei einem Versuch mit einem nicht
codierten Steuergerat (Austauschgerit) oder von
einem anderen Fahrzeug {Testgerat) missen die
Turen wahrend des Einbaus UNBEDINGT mittels
PLIP verriegelt werden (nach Verriegelung und
wdhrend des Versuchs niemals den PLIP
henutzen,

Wenndie Tiren entriegelt sind, bewirkt das
Einsthalten der Zindung die Ubermittlunyg des
codierten  Signals  der Decodierbox zum
Steuergerat (es wire somit identisch codiert).

Um die Speicherung des Codes zu vermeiden, der
das Steuergerat der Einspritzanlage nach einem
Versuch unbrauchhar machen kiénnte, missen die
Tiren mittels PLIF verriegelt werden. S5omit wird
das Signal beim Einschalten der Zundung nicht
Gbermittelt (das Steuergerdt hleibt demzufolge
uncodiert).

ANSCHLLUSS DER DECODIERBOX

D5208R

13-fach-Steckverhindung

Ansch. Bezeichnung
A1 | PLIP-Signal
Al Versargung Infrarot-Empfanger

A3 | nichtbeleqgt

A5 |Codierte Information zum Steugergerit
der Einspritzanlage

A6 | Information "Offnen” zur Diebstahl-
Warnanlage

A7 Infromation "SchlieBen”™ zur Diebstahl-
Warnan|age

B1 Informaticn “Tlren gedffnet”

B2 |Information "Taren geschlgssen”

B3 |geschaltetes Plus

B4 | Turkontakt vorne links

B5 | Turkontakt vorne rechts

Bé6 ' Tirkontakt hinten links

B7  Tirkantakt hinten rechts

B-fach-5teckverbindung
Ansch, Bezeichnung

A1 Dauerstrom

A2 | Diagnoseverbindung K {nicht beleqt)

A4 | Diagnoseverbindung L {nicht belegt)

AS Masse

B1 nicht belegt

B2 |Schliefen der Tiren

Bi | Zeitschaltulng Deckenleuchte

B4 | Offnen der Taren

B5 | geschaltetas Plus
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SCHALTPLAN DER DECODIERBOX

i

+ APC
h 4

+ AV

Y

s

ADAC

'+AVC

B

'3

5
|
4

1. Deckerdeuchten

2. Schalter Deckenleuchten

3. Tirkontakte

4. Infrarot Empfanger

b.Schaiter fr TUrverriegelung

PRJBZI00Z

3 3

1 1

8.  Motor flr Thrverriegelung

1. Positionsspeicher flr Fahrersitz (Memarysitz)
8. Steuergerst der Diebstahl-Warnanlage

9. Codierung Einspritzanlage
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Die Batterie gbklemmen,.

Ausbauen :

— die untere Karosserieverkleidung rechts und
links (5. Karosserie-Reparaturhandbuch)

- die Grills {1} der Hochtan-Lautsprecher {twee-
ter); hierzu die kleine Abdeckung und die Be-
festigungsschraube entfernen

~ das Lenkrad

— die Abdeckungen am Lenkrad

- die untere Abdeckung {den Zigarrenanzinder
abklemmen, die Stecker der Sicherungs-
Tragerplatte abziehen, das Handschuhfach
offnen).
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Lasen:

INSTRUMENTE DES ARMATURENBRETTES
Armaturenbrett 83
Entfernen:
- die Stecker am vorderen linken und rechten — die beiden Befestigungsschrauben (2) an der
Tlrpfosten sowie die Massekabel | Heizanlags

~ den 5Stecker der Chokeklappenbetitigung

— die Stecker der Schalter am Lenkrad und des
Zindschlosses

- dig Stecker der Konsole, der Heizanlage und
der Heizbetatigungen

— die Tachospiraie

Ausbauen:

~ die LenksAule

- die Heizbetatigungen (s. Kapitel 6}

— den Chokezug (Chokezug mit Seife einreiben,
damit er aus den 2ur Gerauschddmmung die-
nenden Schaumstoffmuffen herausgezogen
werden kann).

— die Instrumententafel

Die Mittelkonsale zurlickdricken Schrauben (A)
bei AusrOstung E1-E2; Schrauben (B) bei
Ausrdstung E3.

— die heiden Befastigungsschrauben (3} in Nahe
der rechten und linken A-S4ule

— die beiden Muttern (4} in den Offnungen der
Lautsprecher(1).

Ldsen ;

- denStecker am Pedalwerk

— den Stecker (5} des
Kakbelstrages wund des
Kabelstragnes

Das Armaturenbrett herausnehmen.

EINBAL

Prifen, ob die Kunstostoffzentrierung {6} vorhan-
den ist.

Armaturenbrett-
Scheibenwischer-

143K

S0283R1

Das Armaturenbrett ansetzen und mit der
Kunststoffzentrierung {6) ausrichten {auf die
Kabelstrange achten.

Das Armaturenbrett befestigen.
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Besonoerheiten beim Einbau e --f____',_
Auf korrekte Verlegung der Kabelstrénge achten —
{wie werksseitig vorgesehen),

il || Ti'|1| ] f‘; _.
o

Nicht vergessen, den Stecker (5) zwischen Kabelstrang des Armaturenbrettes und Kabelstrang der Scheiben-
wischer sowie den Stecker am Pedalwerk anzuschlieBen.

Vor Befestigung der unteren Abdeckung prifen, ob die drei Gummi-Zentrierungen vorhanden sind und die
untere Abdeckung auf diese aufsetzen,

Die Batterie bei ausgeschalteter Zindung anschliefen und alle Funktienen Uberprifen. .

NOTA . Wenn das Lenkrad zu nahe an den Abdeckungen zu stehen kommt, die Lenksaule am Kardangelenk
entsprechend verstellen,
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ALISBAL BETATIGUNG DER CHOKEKLAPPE {je nach Ausfih-
rung}
Die Batterig abklemmen.
AUSBAU
Ausbauen:
- die Mittelkonsole Den Zug am Vergaser |Gsen.
- dig unteren Verkleidungen an der linken und
rechten Karosserieseite Den Stecker der Kontrolampe abziehan.
— das Lenkrad: zuvor saine Position markieren
- die unteren und die oberen Abdeckungen am Die beiden Schaumstoffstlcke entfernen, die sich
Lenkrad, die mit vier Schrauben befestigt sind. auf der Zughalle befinden.

Den Zug in Hohe des Armaturenbrettes 13sen und
den gesamten Betdtigungszug {Hille und Zug)
aushauen,

LENKSAULE UND STUTZROHR

AUSBALU

93173R

Die Klappe 6ffnen {1). k )
Cen Sicherungskasten (2] 16sen. )
Den Betdtigungshebel fir die Lenkradhdhanver- g
tellung anheben.
90285R 1

Die neun Schrauben {3} der Verkleidung unter
dem Lenkrad entfernen und diese kippen und
ausbauen. Die Schraube {#) 165en, aber nicht ausbauegn; sie dann
zurilkckdrehen, um den Betfestigungskonsus zu l&sen.
Die linke Verkleidung des Handschuhfaches aus-
hauan. Die Stecker abklemmen und die gesamte Schaltein-
heit ausbauen.




Armaturenbrett

83

‘ 2. Phase \ INSTRUMENTE DES ARMATURENBRETTES

LENKSAULE UND STUTZROHR {Fortsetzung}
Die Stecker des Ziindschlosses abklemmen,
Das Lenkrad aufsetzen, ohne s zu befestigen,

und es 50 drehen, daB die Befestigungsschraube
des Kardangeienkes 2ugéngig ist.

KONSOLE FUR KLIMAANLAGE UND RADIOHALTE-
RUNG

5

R34 17R

Das Radic oder die Abdeckung des Radiofaches
ausbauen.

Das Gahduse des unteren Faches ausbauen.

Die vier Befestigungsschrauben {5) der Vordersei-
te entfernen.

Die beiden Befestigungsmuttern {6) an der hinte-
ren Partie der Halterung entfernen,

334 16R

Die Halterung etwas aus der Konsole herausneh-

T,

Die beiden Befestigunygsschrauben (7) der Bedie-

nungseinheit entfernen.

Die vier Haltestifte (B) der Bedienungseinheit |&-

sen und letztere nach hinten drilcken.
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Armaturenbrett 83

Die Halterung nach unten kippen und ausbauen.

93415R

Den braunen Stecker (9) der Stromversorgung der
Bedienungseinheit abklemmen aber nicht aus-

hauen.

934135 e - LI ry 3 DA D)

Die Stecker anm der bnkern und rechten A-Siule
abziehen und die Befestigungsschrauben der

Masseanschlilsse ausbauen.

934125

Die beiden 5Stecker, dig sich am Luftverteilerge-
hause befinden, abziehen.

Die Tachospirale |Gsen.

Den Stecker des Impulsgebers an der Tachospirale
akziehen (je nach Ausfihrung}.
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Den Stecker {10) des Kabelstranges im Beraich des
Windlaufbleches abziehen.




‘ 2. Phase \

INSTRUMENTE DES ARMATURENBRETTES
Armaturenbrett

83

p—————
11w Pl

o119k

Links und rechts:

Das Ziergitter {11) ldsen,

Das Abdeckungsgitter der Lautsprecher aushau-
.

Dia beiden Schrauben (13) der unteren Befesti-
qung entfernen.

Die beiden Scharuben {12} der cberen Befesti-
gung entfernen.

Das Armaturenbrett ausbauen.
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EINBAL Das stitzrohr befestigen,

Die Befestigungsschraube des Kardangelenkes
einsetzen, ghne es fastzuziehen.

Wenn das Lenkrad aufgesetzt wird, die axiale
Ausrichtung der Lenksdule einstelien und die
Schraube des Kardangelenkes anziehen.

Dig Halterung des Radios und die Bedienungsein-
heit der Klimaanlage einkauen.

Die Tachospirale, alle Stecker und die Massekabel
anschlieffien.

Die Batterie bei ausgeschalteter Zindung an-
schlieBen und vor Einbau der Verkleidungen alle
B0283R1 Funktionen kontrollieran,

Kontrollieren, ob der Kunststoff-Zentrierstift {14}
vorhanden ist.

Das Armaturenbrett auf den Zentrirerstift und die
vier Befestigungspunkte setzen {auf die Verle
gung des Kabelstranges und die Ausrichtung der
Lenksdule achten).

Dras Armaturenbrett befestigen.
@ T _
ey

=:._.

L
—_—

-
T

SO )

oy

Die Einheit Lenks3ule/Stitzrohr ansetzen: higrzu
die Lasche {15) in ihren Sitz dricken und die
beiden Lenksdulentetle am  Kardangelenk
zusammenfliigen.
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AlLISBAL
Die Batterie abklemmen.

Die vier Schrauben (1) entfernen; hierzu einen
kurzen Schraubendreher verwenden.

Die beiden Stifte {2} der Blende hereindricken.
Die Blende kippen und abnehmen.

=

20260-1R

Die Tachospirale durch den Sicherungskasten 13-
5EM,

Die beiden Schrauben (3) an der instrumententa-
tel entfernen.

Cie lnstrumententafel (4) so weit wie maglich
nach oben dricken.

BEJUAR

Die Instrumententafel {5 aus dieser oberen Fosi-
tion heraus zum Fahrgastraum dricken, um sie
aus den Klammern (6) 2y |18sen.

84988

EINBAU-Besanderheiten
Vor Anschiuf} der Yerbindungsstecker prifen, ob
diese und deren Kabel in einwandfreiem Zustand
sind.

Die Verbindungsstecker fest aufdricken.

Alle Funkticnen der Instrumententafel Gberpri-
fen.
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AUSBAL
Die Batterie abklemmen.

Die untere Abdeckung unter dem Armaturen-
brett abnehmen {9 Schrauben).

Die beiden Befaestigungsschrauben der Blende (2)
entfernen.

QIR02A

Bie Tachospirale abklemmen.

Die 4 Schrauben der Blende (1) entfernen und die
Blende kippen, urmn sie auszubauen,

Die beiden Schrauben {2} der Instrumententafel
entfernen.

Cie Instrumententafel so hoch wie maglich anhe-
ben, hochhalten und aushauen.

93 2B0R

EINBAU -Besanderheiten

Den korrekten Zustand der Stecker und Kabel
kontrollieren und sie anschlieBen.

Die Stecker korrekt einbauen.

Cie Funktionen der Instrumententafel Gherpri-
fen.
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ANSCHLUSSE DER STECKER

0467 R

Stecker A(13-fach)

1
2
3

7
2
9

10
11
12
13

Kontrellampe der Warnblinkanlage
Kontrallampe fir Bremsbackenverschleil}
Warnlampe fir Kithiflissigkeits-Minimalstand
oder Kontorllampe fir 4x4 mit Differential-
sperre oder Kontrollampe des Schalters far
Fahrweisenwahl (Automatikgetriebe)
Warnlampe far Minimalstand im Behsltar der
Scheihenwischanlage oder ABS oder Ge-
schwindigkeitsGherschreitung

Chokeklappen -Keontrollampe und Kontroll-
arnpe fir Sicherheitsgurte (*)

WWarnlampe far 5térung an der Elektronik des
Automatikgetriebes und Einspritzaniage {**)
frei

Drehzahimesser

Anzeiger des Qldruckes oder Kontrellampe {2
kar*¥)

frei

frei

frei

Kraftstoffvarratsanzeiger

Stecker B {11-)

.1

2
3
4

wWarn|lampe fur Kraftstoff-Minimalstand
Oldruckkontrollampe

geschaltetes Plus

Vorglih-Kontrollampe oder 5torung Katalysa-
tor(*)

Blinkerkontrollampe links
KiahlflOssigkeitsanzeiger *
Blinkerkontroilampe rechts

a =] o

tur

Kontrollampe fir KdhlflGssigkeitstempara-

9 ‘Warnlampe far Druckabfall im Bremssystem

und Handbremse
10 frei
11 Ladestromkontrellamgpe

Stecker C (9-fach)

1 KOhifldssigkeitstemperatur-Anzeige

2 Beleuchtung

2  Kontrodlampe fir Fernlicht

4 Kontrollampe fir Abblendlicht

5 Kontrollampe Begrenzungsleuchten

& Kontrollampe fiir Nebelscheinwerfer

7 Kontrollampe fir NebelschluBleuchten
8 Kontrollampe fiir Heckscheibenbheheizung
9 Masse

tecker D

1 {lstandssonde

3 Olstandssonde

5

*  jenach Bestimmungsland
** jenach Ausfihrung
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ANSCHLUSSE

31467R

S5tecker E {2-fach)

1
2

Bordcomputer
Masse

Stecker F (15-fach)

—
B WD D = O e ) by o

— ol ek L &
¥ I T W

Masse Bordcomputer

Cauersirom

geschaltetes Plus
Geschwindigkeitsanzeige
KraftstoffdurchfluBmesser

Anzeige Krattstoffvarrat

Anzeige AuBentermnperatur
Rheostat-Beleuchtung

Beleuchtung Bordcomputer
Elektrenische Masse Aulientemperatur
Elektronische Masse Kraftstoffvorrat
Warnlampe-Kraftstoffvorrat
Rockstediung auf 0 Bordcomgputer
Abfrage der Bordcomputeranzeige
frei

GESCHWINDIGKEITSANZEIGE

Der Zahler ist mit einem Impulsgeber fir Fahrge-
schwindigkeit versehen, Die Geschwindigkeitsan-
zeige wird zum Bordcomputer gesandt,

AnschluB durch 3-fach-Stecker (schwarz)

1 12 Voltgeschaltetes Plus
2 Fahrzeuggeschwindigkeitsanzeige
3 Masse

NOTA : Beim AnschlieBen der drei anderen Stec-
ker ist genauso zu verfahren, wie bei der klassi-
schen  Instrumententafel (siehe wvorangehende
Seiten)
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ANSCHLUSSE

 —

L

il

20342R

STECKER A {rot)

P Mo

Kontrollampe der Warnblinkanlage

frei

Blinkerkontrollampe rechts

geschaltetes Plus (Sicherung der instrumen-
tentatel}

Chokeklappen-Kontrollampe
Vorglihkontrollampe

Kontrollampe fur Nebelscheinwerfar
Kontrollampe fir NebelschluBleuchte
Kentrollampe fur Heckscheibenheheizung
Kontrollampe des ABS

Kentrollampe Automatikgetriebe AR 4
Kantrotlampe fGr Sicherheitsqurt {je nach
Ausriastung}

kKantrollampe far Handbremse

frei

frei

STECKER B {schwarz}

ol

frei

Blinkerkantrollarmpe links

frei

Anzeigenwahltaste des Bordcomputers
{durch Masseverbindung)

frei

KontroHampe fir Flissigkeits-Minimalstand
i Behalter der Scheibenwischanlage
Warnlampe fir Bremsbackenverschleif
Beleuchtung

frei

Warnlampe far Automatikgetrie-
be/Einspritzanlage

Anzeige fir Druckabfall zum Sprachsynthesi-
zer

Lautsprecher Sprachsynthesizer

Lautsprecher Sprachsynthesizer

Massa Elektronik

Dauerstrom (Sicherung Innenbeleuchtung}
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ANSCHLUSSE DER STECKER {Fartsetzung)

Stecker C (blau mit Arretierung)

1. frei*

2. frei*

3. frei

4. Warnlampe fir Kithlflissigkeftstemperatur
Uber Thermokontakt

5. Batterielade-Kantrollampe
6. Oldruckkentrollampe (Oldruckschalter 0,35
Rar)
7. wWarnlampe fir Bremsdruckabfall (Nivocode)
8. Kontrollampe fir Abblendlicht
9. Masse der Kontrollampen
10, Kontrollampe far Fernlicht
11. Kentrollampe fir Begrenzungsleuchten
12. Orehzahlmesser (Dieselmotor}
13. Drehzahlmesser (Benzinmaotor)
14. aAbrufen und Wiederholen Sprachsynthesi-
zert
15. Oldruckkentrollampe {Gldruckschalter 2 bar)

Steciker mit Arretierung

stecker O (blau)
1. Information DurchfluBmengenmesser
2. frei
3 Kihlflissigkeitstemperatur  Ober Tempera-
turtahler
4 Rickleitung AuBentemperaturfihler ({im
Riickspiegel)
5. Zum AuBentemperaturf(ihler {im RQckspie-
gel}
6. Rlckleitung Kraftstoffvorratgeber
7. Unterbrechung Radio **
8. Zum Krafstoffvorratgeber
9. Zum Olstandgeber
10. Rickleitung Olstandgeber
11, Information Tar hinten links**
12. Information Tir hinten rechts**
13, Masse Kontrollampe
14. [Information Fahrertir**
15. Infromation Beifahrertir**

Stecker ohne Arretierung

90282-1%

InZ325

* Ausgang Information Fahrgeschwindigkeit;
Anschlulméglichkeit far Sonderausristungen
** Fahrzeuge mit Sprachsynthesizer
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BESCHREIBUNG

Die elektronische Instrumententafel unterteilt sich in zwei Bereiche in einem gemeinsamen Gehiuse:

- @in Bereich mit Flissigkristallanzeige
- ein Bereich mit Kontrollampen

Die Instrumententafel Uberwacht zudem die Funktion einiger Geber und Sonden; im Stdrungsfall leuchtet

ein Stéreode anstelle der Fahrgeschwindigkeitsanzeige auf.

NOTA : die Leuchtstirke der Anzeigeinsirumente ist mittels Rheostat regulierbar.

1. WARNLAMPE

Warnlampe fOr Bremsdruckabfall {Nivoco-
da). Diese Lampe leuchtet bei eingeschalte-
ter Zandung, Motor abgestellt, und mul
bei laufendem Motor erldschen,

Eatterie-Ladestromkontrollam pe.

Diese Lampe mull beim Einschalten der
Zundung aufleuchten und bei laufendem
Motor erlédschen

Warnlampe flr Kdhlfldssigkeitstemperatur.
Diese Lampe muBl bei eingeschalteter
Zundunyg erloschen sein und aufleuchten,
wenn der Thermekontakt 115 °C 6ffnet.

Warnlampe fOr Motardldruck, Diese Larnpe
muf beim Einschalten der ZOndung, Motor
abgestellt, aufleuchten und bei laufendem
kMotor er|ldschen,

Besonderheiten des Benzinmotros }

Dieser Motor ist mit 2wei Ofdruckschaltern *
ausgestattet.

Der 0,35-har-Schalter dherwacht den Cldruck
standig. Die Warnlampe leuchtet auf, wenn der
Motordldruck unter 0,35 bar abfallt.

Der 2-bar-Schalter Gberwachtden Oldruck bei
Moterdrehzahlen Gber 2500/ min. Die Warnlampe
leuchtet auf, wenn bei einer Motrodrehzaht Gler
2500/ min der Druck unter 2 bar abfillt.

* Durch die Instrumententafel berwachte Fih-
ler, Geber oder Kabelstrange.
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BESCHREIBUNG )
2.8ALKENANZEIGE FUR MOTOROLSTAND ODER
KUHLFLOSSIGKEITSTEMPERATUR

A. Matorélstand

Der Oldruck wird nur angezeigt, wenn die Zan-
dung wahrend mindestens 2 Minuten ausgeschal-
tet war und das Fahrzeug steht.

Die Balkenanzeige leuchtet ca. 2 Sekunden nach
Einschalten der ZOndung auf.

Cie Umschaltung auf Anzeige der Kihlfllssig-
keitstemperatur erfolgt entweder durch Ausschal-
ten und sofgrtiges Wiedereinschalten der Ziin-
dung, hei lavfendem Motar ader bei rollendem
Fahrzeug.

B. Kuhlflissigkeitstemperatur

Ein Temperaturfiahler steuert das Auflzuchten der
Balkenanzeige

Wird der Motor zu heil}, éffnet der Thermokon-
takt 115 °C und bewirkt damit das Aufleuchten
aller 10 Segmente der Balkenanzeige bei laufen-
dem Motor.

MOTA: Liegt die Kahlflissigkeitstemperatur unter
52°C muf zumindest ein $egment der Balkenan-
zeige lauchten,

Erreicht die Klhlflissigkeitstemperatur 52 °C,
leuchten zwei Segmenta usw,

3. ANZEIGE DER FAHRGESCHWINDIGKEIT
in km/h cder mp/h.

4. DIGITALANZEIGE DER FAHRGESCHWINDIGKEIT
UND DES DIAGNOSE-CODES

Cie Information Fahrgeschwindigkeit wird durch
die Tachospirale Obermittelt, die die Zahlwerke
antreibt. Ein in diese Mechanik integrierter Geber
dbermittelt gie Information Fahrgeschwindigkeit
an den Tachometer und an den Bordcomputer (5
Impulse pro Meter)

ANZEIGE DES DIAGNOSE-CODES

Beispiel:

AN

Der Diagnose-Code leuchtet unter folgenden Vor-
aussetzungen anstelle der Digitalanzeige fir
Fahrgeschwindigkeit auf;

- die Zindung war wahrend mindestens zwe
Minuten ausgeschaltet;

- einer der Fidhler oder Geber, die durch die In-
strumententafel dberwacht werden bzw. de-
ren Kabelstrang, ist gestdrt. 5. Diagnose 5. B3-
24 bis 83-39,

NOTA: Die Diagnose-Codes sind mit £1 his E9 be-

reichnet

das Fahrzeug steht
5. DREHZAHLMESSER

Die Motradrehzahl wird durch eine Balkenanzei-
ge mit 50 Segmenten angezeigt (7 Segmente pro
1000/min).

Senzinmotor

Skala von O bis 7000/ min.
Bei einer Motordrehzahl (ber 600/min hlinkt dia
komplette Balkenanzeige.

6.BALEKNANZEIGE DER KRAFTSTOFFVORRATS-
ANZEIGE*

ledes Segment der Balkenanzeige entspricht 1/10
der Tankkapazitat.

ACHTUNG: Far eine korrekte Anzeige des Kraft-
stoffvorrates bei ein- oder augeschalteter Zin-
dung mul das Fahrzeug seit mindestens 15 Sekun-
den still stehen,

7. WARNLAMPE FUR KRAFTSTOQFF-MINIMAL-
STAND

Betrdgt der Tankinhalt weniger als 5 Litar, hlinkt
die Lampe.

{*} Durch die Instrumententafel Oberwachte Ge-
ber, Fiihler oder Kabel.
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3. KONTROLLAMPEN

- Warnlampe fir Flissigkeits-Minimumstand
im Behalter der Scheibenwaschanlage

- Warnlampe fur Bremsbackenverschleifl varne

- Warnlampe fur Storung der Elektronik. Sie
lzuchtet hei Einschalten der 20ndung auf und

mul} erloschen, sobald der Mator lauft (Uher-
wacht die Elektronik der Einspritzanlage)

9. BORDCOMPUTER
10. WEITERE KONTROLLAMPEN

11. UMSCHALTETASTE FUR GESCHWINDIGKEITS-
EINHEIT

Km/h oder mp/h {Fahrzeuge mit Rechtslenkung).
12. KILOMETER- B2W. MEILENZAHLER
13. TAGESKILOMETER- BZW. -MEILENZAHLER

14. RUCKSTELLKNOPF FUR TAGESKILOMETER-
ZAHLER

15. KONTORLLAMPEN DER FAHRZEUGBELELICH-
TUNG
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BESCHREIBUNG

e elektronische Instrumententafel unterteilt sich in drei Bereiche in einem gemeinsamen Gehause:

- ein Bereich mit Flassigkristall-Anzeige
- @in Bereich mit Kontrellampen

- einSprachsynthesizer-Gehause {je nach Ausrdstung}.

NOTA : Die Leuchistarke der Anzeigeinstrumente ist mittels Rheostat requlierbar.

1. GESCHWINDIGKEIT BES FAHRZEUGES

Cas Tachometer mit numerischer Anzeige {3 Zif-
fern) ermdglicht ein Anzeigen der maximalen Ge-
schwindkigkeit von 255 km/h.

Die Information Geschwindigkeit wird von einem
in den mechanischen Teil des Kilometerzahlers in-
tegrierten Impulsgeber galiefert,

2. MOTORDREHZAHL

Die Motordrehzahal wird durch Aufleuchten der
Balkenanzeige mit 50 Segementen angezeigt (7
segmente Tiir 1000/min. Die drei ersten Segmente
leuchten bei Einschalten der Zindung, Motor ab-
gestellt, auf.

a.Benzinmotor

Die auf der Balkenanzeige angezeigte Drehzahl
geht von 0 bis 7000/min. Cie gesamte Balkenan-
zeige blinkt, wenn die obere Grenze ven
6000/min. erreicht ist.

b. Dieselmotor

Die auf der Balkenanzeige angezeigte Drehzahl
geht von 0 bis 5500/min. Die Balkenanzeige
blinkt, wernn die ohere Grenze von 4800/min er-
reicht ist,

3. WARNLAMPEN

Wenn eine der folgenden Stérungen auftritt,
leuchten die entsprchende Warnlampe und die
"STOP"-Lampe auf Eine Durchsage des Sprach-
syrthesizers erfolgt unter bestimmten Voraussat-
ZURGen.

STORUNG DES LADESTROMKREISES

Diese Lampe leuchtet bei eingeschalteter Z0n-
dung auf und muB hei lavfendem Motor erlo-
schen,

Wenn die Lampe bei laufendem Motor leuch-
tet, liegt eine Stdrung des Ladestromkreises
var.
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BESCHREIBUNIG {Fartsetzung)

Die Durchsage "Ladestrom ungeniagend”
usw. erfolgt, wenn:

- die Stdrung des Ladestromireises [dnger als
10 Sekunden besteht,

- der Oldruck seit mindestens 60 Sekunden
korrekt ist

STORUNG DES BREMSSYSTEMS

Die Warnlampe leuchtet bei eingeschalteter
Ziundung auf und mufl bei laufendem Motor
erlGschen,

wenn die Lampe bei laufendem Motor wei-
terhin leuchtet, liegt eine Stirung des Brems-
systems vor (Nivocode, Druckabfall irm Brems-
system).

Die Durchsage "Achtung: 5tdrung in einem
der beiden Bremskreise" usw. erfolgt, wenn
die 2indung eingeschaltet wird und die 5t5-
rung des Bremssystems angezeigt wird.

Drie Strung wird sofort und bis zum Ausschal-
ten der Zindung gespeichert. Die Warnlampe
leuchtet weiterhin.

LDRUCKABFALL

Diese Lampe leuchtet bei eingeschalteter Zin-
dung auf und erlischt bei lautendem Motor.

Wenn die Lampe bei laufendem Motor wei-
terhin leuchtet, liegt gin Druckabfall im Ol
drucksystern vor (Oldruckschalter Minimal-
druck 0,35 bar bzw. Oldruckschalter 2 bar bei
ainer Drehzahl Ober 2500/min.

Die Durchsage "Motor-Oldruck fallt ab" usw,
erfolgt, wenn :

- dig Zindung eingeschaltet wurde

- der Motor seit mindestens 10 Sekunden lauft
- dig Stdrung vor 2 Sekunden festgestellt wur-
de.

KUHLFLUSSIGKEITSTEMPERATUR

Diese Warnlampe mul bei esingeschalteter
Zundung und laufendem Motor aufleuchten.
Wenn diese Lampe leuchtet, so ist die KGhl-
Tlussigkeitstemperatur zu hoch {Gbher 115°C).

Die Durchsage "Maotor wird zu hei” usw. erfolgt
W
- diz 2indung eingeschaltet ist
- die Uberhitzung vor mehr als einer Sekunde
festgeste!it wurde
- der Qldruck seit mehr als 10 Sekunden kor-
rekt ist.

4, WARNLALMPEN

Wenn eine der folgenden Stérungen auftritt,
leuchtet die entsprechende Warnlampe und "SER-
VICE"-Lampe auf.

Eine Durchsage erfolgt fur bestimmte $térungen
unter den nachfolgend definierten Voraussetzun-

gen:
VERSCHLEIB DER BREMSBELAGE

wenn diese Lampe aufleuchtet, missen die
Bremshelage ausgetauscht werden,

Die Durchsage "Bremsbelage abgefahren" ar-
folgt, wenn diese [nformation dem Sprachsyn-
thesizer wahrend insgesamt mindestens 30 Se-
kunden oder mehreren von (z. BE. 5 + 5+ 20 5g-
kunden). Beim Ausschalten der Zindung wird
diese Infoermation im Speicher geldscht,
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BESCHREIBUNG (Fortsetzung)

DIAGNOSE AUTOMATIKGETRIEBE BZIW, EIN-
SPRIZTANLAGE

Diese Lampe zeigt eine Stérung in der Ein-
spritzaniage oder am Automatikgetriebe an,
Sie leuchtet beim Einschalten der Zindung
auf und erlischt bei laufendem Motor.

Beieiner $torung erfolgt keine Durchsage,

FLUSSIGKEITSSTAND IM BEHALTER DER SCHEI-
BENWASCHANLAGE

Diese Lampe leuchtet auf, wenn der Behaiter der
scheibenwaschanlage leer ist.

Bei einer Stdrung erfolgt keine Durchsage.
STORUNG DES ABS

Diese Lampe leuchtet hei Einschalten der
Zindung auf und erlischt bei laufendem Motor,

Bei Aufleuchten dieser Lampe liegt eine Stdrung
des ABS-Systems vor.

Bei einer Storung erfolgt keine Durchsage,
5. ANDERE KONTROLLAMPEN

6. BALKENANZEIGE OL UND K(HLFL)SSIGKEIT

Sie ermiglicht das nacheinanderfolgende Auf-
leuchten von zwei Funktionen:

- Olstand
- KQhlfldssigkeitstempearatur

Beim Einschaiten der Zlindung bei abgestelltern
Motor wird der Olstand automatisch angezeigt,
wenn die ZOndung langer als 2 Minuten ausge-
schaltet war.

e Balkenanzeige zeigt nichts an, wenn seit
Einschalten der Zindung nicht mindestens 2,5
sekunden vergangen sind.

Bei dem wom Thermokontakt ausgeldsten
Alam "Oberhitzung des Motors” leuchten alle
Segmaents der Balkenanzeigs auf.

Bei dem wvom Thermokontakt ausgelésten
Alarm Uberhitzung des Motors” leuchten alle
Segmente der Balkenanzeige auf.

{Eine Balkenanzeige entsmcht ca. 10 °C . Die
Balkenanzeige zeigt die Temperaturen Gber
S50 "Can}

7.BALKENANZEIGE KRAFTSTOFFSTAND

Die Anzeige des Kraftstoffes im Tank wird Ober 10
Segmerte und eine Kontrollampe “Krafststoff-
Minimalstand™ geliefert.

Jedes Seqment der Balkenanzeige entspricht 1/10
gder Flllmenge des Kraftstofftanks,

B. SPRACHSYNTHESIZER
Betroffene Funktionen:

- Handbremse

- Seitentiren nicht geschlossen
- Licht eingeschaltet

- Kraftsto ff-Minimalstand

- Verschieill der Bremsbelidge

- Cldruckabfall

- Uberhitzen des Motors

- 8tGrung des Bremssystems

- 5tdrung des Ladestromkreises
- keine Stérung vorhanden

- Diagnose

FUNKTIONEN
- Handbremse angezogen

- Tlren schlecht geschlossen
- Licht nicht ausqeschaltet
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Die Durchsage "Bitte Handbremse ldsen” erfolgt,
Wen:

- die Handbremse angezogen
- die Zandung eingeschaltet ist
- die Geschwindigkeit diber 15 km/h liegt.

Eine Durchsage vom Typ "TOr vorne rechts nicht
richtig geschinssen” erfolgt, wenn:

- dlie entsprechende Tlr schiecht geschlossen ist

- die ZOndung eingeschaltet ist

-die Geschwindigkeit des Fahrzeuges (ber 15
km/h liegt

e Durchsage "Bitte Licht ausschalten” erfolgt,
Wwenmn:

- das Licht eingeschaltet ist
- die Zhndungy ausgeschaltet ist
- die Fahrertilr offen ist

DURCHSAGE FUR MINIMALSTAND M KRAFT-
STOFFTANK

Die Durchsage “Bitte halgd tanken” erfolgt, wenn
der Kraftstofftank weniger als 5 Liter enthalt.

VERSCHLEIS DER BREMSBELAGE

Die Durchsage "Bremsbeldge abgefahren™ usw.
arfolgt, wenn;

- die Zindung eingeschaltet ist
-die Storung innerhalb von 30 Sekunden nach Ein-
schalten der Zindung festgestellt wurde,

OLDRUCKABFALL
Die Stdrung "Motordldruck fallt ab” usw. wird

durch den ersten "Mini"-Oldruckschalter festge
stellt (Motordrehzahl Gber 2500/min).

Die Durchsage " Oldruckabfall" erfolgt, wenn:

-die Zundung eingeschaltet ist
- der Motor seit mindestens 10 Sekunden lagyft
- die Stlrung seit ca. 2 Sekunden basthet.

UBERHITZEN DES MOTORS

Dig 5torung der erhdhten Temperatur wird durch
den Thermokontakt (115 °C) angezeigt.

Die Durchsage "Der Motor wird zu heil® usw._ er-
folglt, wenn:

- die Zundung eingeschaltet ist

- die Uberhitzung vor mehr als 1 Sekunde festge-
stellt wurde

- der Qldruck seit 10 Sekunden korrekt ist.

Die Durchsage erfalgt nicht, wenn der Thermo-
kontakt gestort ist.

STGRUNG DES BREMSSYSTEMS

Die Durchsage "Achtung. Stérung in einem der
beiden Bramskreise” erfolgt, wenn:

-die Zindung eingeschaltet ist
- die 5tirung am Bremssystem angezeigt wurde,

Cie St&rung wird sofort nach Erkennen bis zum
Ausschalten der Zindung gesgeichert {die Lampe
leuchtet weiter).
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STORUNG DES LADESTROMKREISES

Die Durchsage "Ladestrom ungenlgend"” usw. er-
folgt, wenn:

- die Stérung seit mehr als 10 Sekunden besteht

- der Oldruck seit 60 Sekunden korrekt ist.

Die Durchsage wird unterbrochen, wenn der erste
Oldruckschaltter (0,35 har ) defekt ist.

"Diagnose”-Melodie

Die Melodie ertdnt unter folgenden Vorausset-

Zungen.

- &in Geber oder aine Sonde ist defek:

- die ZOndung ist seit mehr als 1 Sekunde 2inge-

schaltet
- der Motor ist abgestelit.
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SPRACHSYNTHESIZER

Voraussetzungen far die Durchsage von Infarmationen

Speithe-
rung bis
Art der gesprochenen Voraussetzungen fir die Geber, der die Durchsage | zum Aus-
Information Durchsage auslast; schlaten
der Zidn-
dung
Oldruckabfall - Zindung eingeschaltet Qldruckschalter
- Motor |duft seit 10 Sek. iMasseanschiul}
- §torung besteht seit 2 Sek.
Uberhitzung des Motors - Zdndung eingeschaltet Thermokontakt
- Stérung besteht seit 1 Sekunde {Masseanschiufl)
- Oldruck korrekt seit 10 Sekunden
Stérung des Ladestramkreises |- Oldruck seit 60 Sekunden korrekt | Regler des Drehstromge-
- Storung besteht seit 10 Sekunden | nerators (Masseanschlu
des Kabels und Kontroll-
ampea}
StGrung des Bremssystems - Zindung eingeschaltet Geber am
- Stdrung des Bremssystems Bremsfllssigkeits- X
Ausgleichbehalhter
(Masseanschiui)
Kraftstoff-Minimalstand - Ziindung eingeschaltet Kraftstoffvorratgeber
- 5tdrung innerhalb 30 Sekunden (MasseanschiuB) X
- wenigerals 5 Liter
Bremsbelage - Ziindung eingeschaltet Bremsbeldge
- Stérung innerhalk von 30 Sekun- | {MasseanschluB) X

den nach Einschalten der Zondung

Tar hinten links

Tiar hinten rechts
Tir vorne rechts
Toar hinten rechts

- Ziindung eingeschaltet

- Geschwindigkeit Gbar 15km/h
+5

- TUren nicht geschlossen

Turkontakt
{Masseanschlu3)

Handbramse angezogen

- ZUndung eingeschaltet

- Geschwindigkeit Ober 15 km/h
+5

- Handbremse angezogen

schalter {(MasseanschluB)

Fahrzeugbeleuchtung
eingeschaltet

- ZUndung ausgeschaltet

- Begrenzungslzuchten eingaschal-
tet

- FahrertGr gedffnet

Masseanschluf durch
Turkontakt und
Begranzungsleuchten
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BESCHREIBUNG {Fortsetzung}

Wenn eine Storung an einem Geber ader an einer
Sande vorhanden ist, wird die Durchsage "Kon-
trollierte Funktionen korrekt" unterhrachen.

Die Melodie ersetzt die Durchsage "Bitte Licht
ausschaiten”, wenn die Durchsagen des Sprach-
synthesizers unterdrickt sind.

NOTA: alle Warndurchsagen unterbrachen die
anderen Durchsagen, wenn diese nicht bereits ei-
ne Warndurchsage ist. Rie unterbrochene Durch-
sage wird wiaderhalt, wenn die Stdrung noch be-
steht.

9. UNTERDRUCKUNGSSCHALTER

Mit diesem Schalter werden die Durchsagen des
sprachsynthesizers unterdrickt, wenn der Kon-
takt des Schalters Masseanschlufd hat.

NOTA: die Unterdrilckung ist far die Wiederho-
lung von Stérurngen nicht vorgesehen.

- die Melodie ist unterdriickt

- bei einer Unterdrickung wird die Durchsage
"Bitte Licht ausschalten" durch die Melodie er-
sa12t,

WIEDERHOL- UND DURCHSAGETASTE

wird durch die Taste ein Masseanschliu herge-
stellt und die Zandung eingeschaltet, werden ent-
weder dig Durchsagen wiederholt oder gespei-
cherte S5tdrungen oder aktuelle Informationen
durchgesagt (dieser Schalter befindet sich mit den
anderen Schaltern an der Instrumententafel).

Wird die Taste betdtigt, wenn eine cder mehrere
Durchsagen aufeinanderfolgen, so wird die gera-
de erfolgende Durchsage unterbrochen und mit
vollem Wartlauf wiederholt,

wWahrend der Demanstration und wenn keine Sto-
rung vorliegt, leuchten zlle Balkenanzeigen der
Instrumententafel auf.

10. BORDCOMPUTER

11. TASTE "TOP 5TART"
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MOGLICHE INSTANDSETZUNGSARBEITEN

EINE INSTANDSETZUNG DER ELEKTRONISCHEN ISTRUMENTENTAFEL IST NICHT MOGLICH; ES H?HNENHLE-
DIGLICH DIE KONTROLLAMPEN AUSGEWECHSELT UND GER ANSCHLLUSS (A} DES TACHOMETERS UBERPRUFT

WERDEN
Nach praziser Diagnose muli die Instrumententatel gegebenenfalls gegen ein Standard-Austauschteil ausge-

werhsalt werden.

Die defekte Instrumententafel in der Verpackung des Austauschteiles zurlckschicken. Die Instrumententafel
mul in einwandfreiem Zustand sein und darf keinerlei Zeichen von Arbeiten in ihrem Inneren aufweisen, Das
Diagnose-Formblatt mui korrekt ausgefiillt und beigefigt werden. Sind diese Voraussetzungen nicht gege-

ben, wird der $tandard-Austausch abgelehnt.

Ausbau der Kontrollampen

]

NN

It

1L T

& L1

0342

Die weille Kunststoftabdeckung nicht abnehmen, die Kontrollampen mit Hilfe einer Flachzange auskauen,
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DIAGNOSE UND VORKEHRUNGEN

UNERLASSLICHE SPEZIALWERKZEUGE

M5, 1064 Priafplatine zur Kentrelle  des
Stromdurchganges der Kabelstrange
mittels XR25 oder Multimeiigerst

Zur Kontrolle der Kabelstrange, der Geber und Fihfer sowie deren Steckverbindungen und damit zur BestAti-
gung der Diagnose durch die Instrumententatel {mit oder ohne Code) ist die obengenannte Prifplatine uner-

laiklich.
MS 1064
C A
2 2RC
1T 3 2 7T 9 1 13 & 111315
.
9 LR AN
1 3 T 'EI 11 13 15
90343.1
A Stecker A rot
B : Stecker Bschwarz
C : Stecker € blau mit Arretierung
D : Stecker D blau ohne Arretierung
E : Masse Fahrgesteli (Referenz)

ANSCHLUDSSE

Die PrOfplatine M.5. 1064 anstelle der Instrumententatel anschliefien.
Das freie Kabe| der Priifplatine an ein Teil der Karosserie lagen {es mufd eine einwandfreie Masseverbindung

gewadhrleistet sain); mit diesem Kabel wird die Masseverbindung Gberprift.

KOKTROLLMETHODE

Die MeBspitzen des XR25 bzw. gines Multi-Melgerates mit den fiir die einzelnen Diagnose-Arbeiten in die-
sem Buch angegebenen Kontrollpunkten der Prifplatine in Kentakt bringen,
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VORKEHRUNGEN

Niemals die Masseanschlisse an der Instrumententafel oder an den Gebern und Fihlern umkehren, da die
Gefahr besteht, dald die Instrumententafel heschadigt wird,

Beispiel:
verwechselung des Massekabels der Aufenspiegelentfrostung mit der Rickleitung des Flhlers flr AuBen-

temperatur,

- Keine Priiflampe anschlieBen.
- Niemals die Batterie abklemmen oder die Sicherung der Instrumententafel bei eingeschalteter Zindung

entfernen.

Besonderheiten {Benzinmotor J}

Die Warnlampe far Qldruck leuchtet im Leerfauf und erlischt, wenn die Motordrehzahl
2500/min erreicht.

Anormalie:

Diagnose: Umkehrung der Kabel an den Anschlassen des Oldruckschalters.

A = 2bar

B —= 0,35 har
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DIAGNGSE

stérung: Die Instrumententafel funktioniert nicht {die Instrumentenbeleuchtung und gegebenenfalls die
Uhr funktionieren nicht, die Warn- und Kontrollampen {$TOP und SERVICE ) sowie die Flissigkristallanzeigen

lauchten nicht auf).

Furktionieren die Rilckfahrscheinwer-
fer bei eingeschalteter Zindung ?

Ja Nein
¥
Die Sicherung {Instrumententafel}
sowie die Spannung an den Anschlidssen
sicherung bei eingeschalteter 2Z0ndunyg prifen.
Gut
¥ h i

Die Batterie abklemmen und die Instrumententafel
ausbauen Wieder anklemmen, die Prifplatine M.&.
1064 anschlieBen und die Spannung des roten Steckers
(A) der Instrumententafel, Anschschlufl (4) bei einge-
schalteter Zindung . Korrekter Wert: 12 Volt £

Gut

h 4

S5chlecht

Y

Cen Zustand der Stecker der Instrumententafel
sowie deren Anschlisse Gberprifen. "ELECTRO-
NEX" (Kontaktspray} auf die Stacker geben, und
cdie Instrumententafel wieder anschlieBen.
Funtktioniert sie nicht, mull sie ausgewechselt
werden.

Den Stromdurchgang des Kakels zwischen rotem
ttecker {A) der Instrumeententafel, AnschiuB {4},
und dem lila Stecker des Sicherungstragers, An-
schlufd {5) (Sicherung der Instrumententafel} tber-
prafen.

NOTA : s. Technische Noten "Schaltplane”
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DIAGNGSE

storung: Bei eingeschalteter Zindung ader laufendem Motor erfolgt keinerlei Flissigkristall-Anzeige, die
eventuell vorhandene Uhr funktioniert nicht, der Rheostat der Instrumentenbeleuchtung wird betitigt.

(Verdnderung der Lichtstirke, aber keine Anzeige); in diesem Fall kontrollieren:

sicherung 5 Amper (Innenbeleuchtung) des

schwarzen Steckers des 5i- cherungstra-
gers, Anschiull 4 4+ 10, E

Gut

¥

Die Spannung am Anschiu} 10 des Steckers des
sicherungstragers mittels Voltmeter prilfen,

G

h

ut Schlecht

¥

Die Batterie abklermmen und die Instrumententafel aus-
bauen. Die Batterie wieder anschlie3en. Die Prifplatine
M.5. 1064 anschlieBen und die Spannung zwischen den
Anschliissen 14 [-) und 15 { +) des schwarzen Stecker (B)
der instrumententafel profen {Sicherung 5 amper) . Kor-

"Schaltplane"}),

Den Stromdurchgang tind die Isolierung des Ka-
kels zwischen Anschluf 4 des Steckers des Siche-
rungstriagers und dem Kabelstrang prifen. (s.

rakter Wert: 12 vaolis T 2.

Gut Schiecht

¥

l

Den Zustand des Steckers der Instrumentetafel
und dessen AnschlQsse kentrollieren. "ELECTRO-
NEX" auf den Stecker geben und die Instrumen-
tentafel wieder anschliefen. Ist die 5térung nicht
kehoben, muld die Instrumententafel ausgewech-
selt werden.

Stromdurchgang und Iselierung des Kabels zwischen
Anschlu@ 15 des schwarzen Steckers {B] der Instru-
mententafel und AnschluB 10 des Steckers des Siche-
rungstragers prifen.

|

Gut

|

Den Stromdurchgang und die Isolierung des Ka-
bels zwischen Anschiul 14 des schwarzen Steckers
(B} der Instrumententafel und dem Massekabel
an der rechten A-Saule sowie den Zustand (Oxy-
dierung, Lack} und die Befestigung priifen.
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DIAGNOSE

Stérung: Bei eingeschalteter Zindung und Betdtigung des Rheostaten nur sehr geringe Veranderung der
Lichtstirke. Die Kontrallampen fir Begrenzungsleuchten, Fernlicht und Blinkleuchten leuchten, abwabhl die

entsprechenden Schalter nicht betidtigt wurden. Die Wa
Fahren sind die Anzeigen der Instrumententafel falsch.

Die Batterie bei ausgeschalteter Zundung abklemmen ;

rnlampen ($TOP) funktionieren einwandfrei. Beim

Die instrumententafel ausbauen und prifen, ob das Massekabel am blauen Stecker (D} ohne Arretierung am
AnschiuB 13 sich nicht geldst hat. Ist dies in Ordnung, die Prifplatine M.S, 1064 anschliefen und kentroliie-

ren.

Den Stromdurchgang zwischen Anschlull 13 des
blauen Steckers (D} ohne Arretierung und {-) der
Prafplatine M.5. 1064 prifen. Korrekter Wert: 0-2
Ohm. Schlecht: hdher als 2 Ohm.

Gut Schlecht

Y

gen), Schlecht: 0.

Bei eingeschalteter ZGnduny und Heizgebldse auf Maximal-
leistung mittals VYoltmetar in Position "mVv" die Spannung
zwischen AnschluB 13 des blauen Steckers {D) ohne Arretie-
rung ger Instrumententatel und (-} der Prifplatine M.5. 1064
prifen. Korrekter Wert: 5-20 mV {der Zeiger muB ausschla-

Gut

!

Schlecht

v
Y

Den Zustand des Steckers der Instrumententatel und
dessen Anschllisse Oberprifen. "ELECTROMEX® auf
den Stecker geben und die Instrumententafel wisder
anschlieflen. Wenn die 5térung nicht behaben ist, die
Instrumententafel auswechsein.

Den Stromdurchgang zwischen Anschiuf 13 des
blauen Steckers{D) chne Arretierung und dem Mas-
sokabel des roten Steckers mit 2x7 Anschlissen des
Autaradios, Anschlu3 BS, Qberprifen,

l

Gut schlecht

'

Cie Masseverbindung (Befestigung an der linken A-
Laylel und den Zustand der Kabel {2 schwarze Kabel)
prifen: Oxydierung, Lack, Sitz.

Gut

¥

Kabel unterbrochen oder gelést.

Die Massebricke (schwarz) in 2. Position rechts am Kabel-
strang des Armaturenbrettes prifen. Stromdurchgang

zwischen Massekabel an der Karosserie und Kabel des

“teckers fir das Autoradio in BS.
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DIAGNOSE

Storung : Die Anzeigen der Instrumententafel wihrend der Fahet sind falsch, die Instrumentenbeleuchtung
ist u. U. instabil und die Kontroll- und Warnlampen leuchten zeitweilig ohne ersichtiichen Grund auf,

Die Batterie bei ausgeschalteter Zlindung abklemmen.

Lie Instrumententafel ausbauen und die Prifplatine M.5.1064 anschlieen; die Batterie wieder anklemmen

und kontrathearean ;

Funktioniert das Heizgebldse?

h J

Mein

h

BEei eingeschalteter Z2indung das Heizgehlase mit der
hachsten Stufe laufen lassen und mittels Voltmeter in
Schaltung "mv" die Spannung zwischen anschluf3 13
des blausn Steckers (D) ohne Arretierung und (-} der
Prifpiatine m.5, 1064 prifen. Karrekter Wert: 5-20 mV
{der Zeiger mul’ ausschlagen).

schlecht: haher als 20 mV.

Masse an der linken A-Saule nicht angeschiossen,

|

Gut Schlecht

I

l

Den Zustand des Steckers der Instrumententafel unc
cessen AnschiGsse prifen. "ELECTRONEX" aufdie Stec-
ker geben und die Instrumententafel wieder anschlie-
Ren. st die Stérung nicht behoben, die Instrumentent-
tafel auswechseln.

Schiechter Masseanschiu an der linken A-Saule.
Befestigung und Zustand kontrollieren (Oxydie-
rung, Lack}.
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DIAGNOSE

Starung ! Bei eingeschaiteter Zindung funktioniert die Instrumentenbeleuchtung nicht (beim Verstellen des
Rheostaten keine Lichtstarkenveranderung), die Warn- und Kontrallampen 5TOP und SERVICE funktionie-

ren, die Anzeigen sind nur schwer zu erkennen,
Kontrollieren:

Aschiufd des Rheostates der
Instrumentenbeleuchtung korrekt?

Gut

!

Kabel)

Bei eingeschalteter ZGndung prifen, ab 5pan-
nung am Eingang des Rheostaten anliegt {gelbes

Gut

'

Prifen, ab am Ausgang des Rheostates Spannung
vorhanden ist.

Schlecht

!

Den Stromdurchgang und die lsolierung des Ka-
bels zwischen Sicherung [Instrumen
tentafel} 10 & und dem geib- en Kabel
des Rheostates prifen.

Gut S5chlecht

h 4

!

Die Prifplatine M.5.1064 anschlieen und den Strom-
durchgang sowie die Isolierung des Kabels zwischen
Rheostat-Ausgang und dem Anschiuf 8 des schwar-
zen Steckers (B) der Instrumententafel prifen.

|
Gut

!

Die Lampen der Instrumententafel Gberpriafen.
Wenn GUT: Instrumententafel auswechsealn.

s. Technische Noten "Schaltplane”

Den Rhaostat auswechseln.
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DIAGNOSE

Stérung: Keine Information "Fahrgeschwindigkeit”:

Der Kilometerzdahler funktioniert, jedoch keine
Anzeige der Fahrgeschwindigkeit,

h 4

Den Anschlull des 5teckers {A) und den Zustand
der angeschlossenen Kabel prifen. (rotes Kabel

auf der Tachoseite}.

|
Dut

}

Dia Instrumententafel auswechsaln.

Keine Anzeige des Kilometerzdhlers und keine
Anzeige der Fahrgeschwindigkeit.

h 4

Den Zustand und die Funktion der Tachospirale
iberpriifen.

Gut

¥

Dia Instrumententafel auswechseln.
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DHAGNOSE
Stérung. Keine Infromation Motordrehzahl

Benzinmotor mit 2ZGndmaodul oder Zindleistungsmaodul

Das Zandmodul bzw. das Zindiegistungsmodul ab-
klemmen und den Widerstand auf der Seite des
Zundmeduls oder des Zindleistungsmoduls zwis-
chen den Anschldssen A und € prifen. Korrekter
YWert : 1000 2 T 500.

Y

Die Prifplatine M.5.1064 anschlieBen und den
stromdurchgang sowie die isolierung des Kabels
des Drehzahlmessers zwischen Anschlu® (C} des
Steckers des Zundmoduls und Anschlus 13 des
hlauen Steckers {C) mit Arretierung der Instru-
mententafel prafen.

F

Gut

Y
Den Zustand des 5teckers der Instrumententafel
und seine Anschlisse pridfen. "ELECTRONEX" auf
den Stecker geben und die Instrumententafel wie-
der anschlieBen. Ist die Stérung nicht behoben,
die Instrumententafel auswechseln.
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IAGNOSE

Storung: Keine Information Kdhlflussigkeitstemperatur

Den AnschluB des Flhlers und den Zustand der
Kabelstecker ungd Kabel priifen,

Gut

'

Bei eingeschalteter Zindung die Spannung am
Stecker des Fihlers (Benzinmotor )] bzw. am An-
schlufll 2 (Benzinmatar F) prifen.

Korrek ter Wert: 4-6 Volt

| |

Gut Schlecht

v v

Den Fahler mittels Chmmeter komtrollieren Die Prafplatine M.S.1084 anschiieBen und den

Widerstand (Ohm)

Stromdurchgang sowie die Isclierung des Ka-
K.Ohlftass. temperatur bels am Stecker ges Fuhlers {Benzinmotor ),

+

20 = 10
140 = 10
T80 £ 50
Jood = 200

Anschiuld 2 {Benzinmotor F} und Anschiull 3

5°C £ 5 des blauen Steckers (D) ohne Arretierung der
100°C £ 5 Instrurnententafel priifen.
B0°C = 5
20°C = 5
| |
Gut Gut

v v

Den Zustand des Steckers der Instrumententafel
und dessen Anschllsse Okearprifen. "ELECTRO-
MEX" auf den 5tecker geben und die Instrumen-
tentafel wieder anschlieBen. ist die Stérung nicht
behobent, die Instrumententafel auswechseln.
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DIAGNOSE

WARN- UND KONTROLLAMPEN

Der Diagnoseablauf ist der gleiche wig bei allen anderen Kontroilen .

a} Kontrollampen, deren Masseverbindung durch die Instrumententafel hergestellt ist und deren 5 tromver-
sargung {+ ) Gber die Schalter erfoigt:

Begrenzungsieuchten

Fernlicht

Nebelschiufileuchte
Mebelscheinwerfer

Blinkleuchte
Elinkleuchte

Heckscheibenbeheizung
Warnblinkanlage

blauer Stecker {C) mit Arretierung
blauer Stecker {C} mit Arretierung
rater Stecker (A)

roter Stecker {A)

rater Stecker {A}

schwarzer Stecker {B)

roter Stecker (A)

roter Stecker (A)

Anschlul 11
AnschlulR 10
Anschlul B
Anschiud 7
Anschlud 3 {rachts )
AnschluB 2 (links)
AnschluB 9
AnschluB 1

k} Warn- und Kontrollampen, deren Stromversorgung ( +) Gber die Instrumententafel hergestellt wird und
deren MasseanschluB Gber die Schalter erfolgt:

-

Handbremse

Chokeklappe

Vorglihanlage
Bremsbackenverschlei
Automatikgetriebes
Einspritzanlage
hinimalstand der Scheiben-
waschilussigkeit

ladestrom

Oldruck{0,35 bar}
Kihiflassigkeitstemperatur
Oldruck {2 bar}
Bremssystam (Nivocode)

roter Stecker [A)
roter Stecker [(A)
rotet Stecker (A)
schwarzer Stecker (B}
schwarzer Stecker (B}

schwarzer Stecker (B}

blauer Stecker {C} mit Arretierung
blauear Stecker (C} mit Arretierung
blauer Stecker {C] mit Arratierung
blaver Stecker {C) mit Arretierung
blauer Stecker (C) mit Arretierung

Anschluid 13
Anschiul 5
aAnschlul i
Anschlul 7
AnschluR 10

AnschlulR &

AnschiuB 5
Anschlul &
AnschluB 4
AnschluB 15
AnschluB 7

NOTA : Die Stromversorgung der Kantrollampe fir Abblendlicht erfolgt komplett durch den Schalter {(+)
Anschiul} B {-) AnschluB 9 d des blauen Steckers (C) mit Arretierung,
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DIAGNOSE

|M FALLE WEITERER STORUNGEN MIT HILFE DER PRUFPLATINE M.5. 1064 K ONTROLLIEREN:

Die Masseverbindungen der Instrumententafel;

hMasse Elektronik schwarzer Stecker (B}
Masse Kontrollampen :
5 5. 83-31 und 83-32

DIE STROMVERSORGUNG DER INSTRUMENTEMNTAFEL:

Dauerstrom schwarzer Stecker {B)
geschaltetes Plus rater Stecker (A)
+ Instrumentenbeleuchtung schwarzer Stecker (B)

Anschluf3 14

Anschluld 15
Arschlul &
Anschlul 8
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EAGNOSE

0N

b

-
&
-

a a 20

1 T

. Bereich A

Die Instrumentetafel erfaft Stdrungen an folgen-
den Gebern, Filhlern oder deren Kabelstrangen:

Kraftstotfvorratgeber
- Widerstand der Instrumententafel
- Gldruckschalter
- Qlstandgeber
Fahler fir AuBentemperatur
Thermokontakt fir Kah [l dssigkeitstemperatur

Die S5tdrung wird durch einen Code angezeigt,
der anstelle der Fahrgeschwindigkeit aufleuch-
tet:

Beispiel:

E

sind mehrere Elemente gestdrt, leuchten die ent-
sprechenden Codenummern nacheinander auf,

VORALSSETZIUUNGEN FUR DAS AUFLEUCHTEN DES
DIAGNOSECODES

Die Zondung muid mindestens 2 Minuten ausge-
schaltet sein,

Die Zndung mull eingeschaltet werden,

ACHTUNG: Die Betitigung des Anlassers ader das
ernepte Einschalten der Zindung bewirkt, daB
der Diagnosecode erlischt. Um ihn erneut abzuru-
fen, die Zindung ausschalten, 2 Minuten warten
und dig Zindung ernewt einschalten.

NOTA : Will man die Wartezeit ven 2 Minuten ver-
meider, die Batterie bei ausgeschalteter Zindung
akklemmen,

Der Diagnose-Code erlischt, sobald der betref-
fende Schaden behoben ist.
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DIAGNGSE

ANZEIGE DES DIAGNQSE-CODES (BEREICH A)

Code Geber, Fihler nn:lzn;:l:tren Kabelstrang Stérung Abhilfe
siehe Seite .
E1 wWiderstand der Instrumententafel Kurzschluf3 52.42
E2 Kraftstoffvorratgeber Unterbrechung 83-43
E3 frei frei
E4* | Qldruckschalter 2 bar Unterbrechung 83-44
- Unterbrechung oder
ES Qistandgeber Kurzsschluf E2-45
£6 LUinterhrechun
Fiihler fiir AuRentemperatur {im g 83-46
AuBenspiagel) Kurzschlug 83-47
EV
Thermokontakt fiar KGhiflGssigkeit
ER stemperatur Unterbrechung 83-48
ES* | Oldruckschalter 0,35 bar Lnterbrechung B3-49

* Die Benzinmotoren F sind nur mit einem Oldruckschalter (0,35kar) ausgeristet. Bei einer Stdrung dieses
Schalters leuchten beide Diagnose-Codes (E4-E9} nacheinander auf.
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DIAGNOSE

AMNZEIGE DES DIAGNOSE-CODES {BEREICH A)

Geber, Fahler oder deren Kahelstrang , Sprachsyn i
Code defekt Stérung thesizer Seite
E1 frei - -
EZ Kraftstotfvorratgeber Unterbrechung sprache 83-42
Melodie
E3 frei frei -
. . sprache i
E4 Qidruckschalter 2 bar Unterbrechung Melodie a3i-44
Unterbrechung oder sprache
ES | Olstandgeber KurzschluB Melodie 83-45
EG Unterbrechung
Fliler fir AuBentemperatur {im Sprache 33-46
Rlckspiegel) Melodie 83-47
E7 Kurzschluf}
Thermokontakt fur Sprache
E8 KOhIfldssigkeitstemparatur Unterbrechung Melodie 83-48
F9* | Oldruckschalter 0,35 bar LUinterbrechung sprache 83-49
Melodie

* Die Benzinmotoren F sind nur mit einern Sldruckschlater {035 bar) ausgerOstet. Bei ainer 5tdrung dieses
Schalters leuchten beide Diagnose-Codes {(E4-EB) nacheinander auf.
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CiAGNOSE

I. Code E1 "Widerstand der Insturmententafel”

wenn der Code £1 aufleuchtet, darf kein Segment der Balkenanzeige auf der Anzeige des Kraftstoffyarrates der

Instrumententafel aufleuchten.

NOTA; Die Instrumententafel ist mit einem Widerstand ausgestattet (kann nicht ausgebaut werden), der eine

Abstimmung des Tankinhaites der Fahrzeuge X48 mit der elektronischen Instrumententafel erlaubt,

DIAGNOSE:

KurzschluB des Widerstandes in der Instrumententafel.
Die Instrumententafel auswechseln,
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CHAGNOSE

2. Code E2 "Kraftstoffvorratgeber”

Wenn der Code E2 erscheint, darf kein Segment der
Balkenanzeige fur die Kraftstoffvorratsanzeige auf-

leuchten.

Der Reihe nach kantrollieren:

Dan korrekten AnschluB des Gebers sowie den

Zustand der Kabelsanschllsse im Stecker,

Gut

h 4

Bei eingeschalteter Zindung und angezeigtem Code
EZ das Kabel des Steckers des Kraftstoffvorratgebers,
Anschiuf 1, an Masse legen, Nach 4 Sekunden mis-
sen alle Segemante der Balkenanzeige aufleuchten
und der Code E2 mui erldschen.

Y

MNein ——

Bai eingeschalteter Zandung und angezeigtern Code
EZ die Kakel 1 und 4 des steckers des Kraftstoffvorrat-
gebers verhinden. Alle Segmente der Balkenanzeige
nach 4 Sekunden aufleuchten und der Code E2 mul
erlGschen,

50457

Cie Prafplatine M5 1064 anschliefen und den
Stormdurchgang sowie die Isglierung des Kabels
zwischen Stecker des Kraftstoffvorratgebers An-
schluB 1, und blauem 5tecker () ahne Arretie-
rung der Instrumententafel, Anschlu 8, prafen.

[
Gut

l

Mein

Den Zustand des Steckers der Instrumententafel
und dessen Anschlisse kontrallieren. "ELECTRO-
MEX" auf den Stecker geben und die Instrumen-
tentafel wieder anschlieBan. st die Stérung nicht
behoben, die Instrumententafel auswechsaln,

h 4

Den Kraftstoffvorratgeber prafen.

L

Den Stromdurchgang zwischen AnschluB 4 des
Steckers des Kraftstoffvorratgebers und Masse
prifen.

Korrekter Wert: 0 bis 5 Ohm.

Schlecht

¥

ohhe Arretierung gder Instrumententatel Erl'.'lfen.

Die Priafplatine M.5. 1664 anschlielen und den
Stromdurchgang sowie die solierung des Kabels
vom Anschiull 4 des Steckers des Kraftstoffvorrat-
gebers zum Anschiul ¢ des blauen Steckers (D)
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DIAGNQSE

3 . Code E4 "Oldruckschalter 2 bar (A)"

Dieser Oldruckschalter ist nur bei Benzinmotoren J eingebaut.

(

20450-2

Venn der Code E4 aufleuchtet, kontrollieran:

Den korrekten Anschluf? des Sldruckschalters, den
Zustand der Kabelanschliisse und des Kabels |

|
Gut

v

Bei eingeschalteter Zindung und angezeigtem
Code E4 das Kabel des Oldruckschalters an Masse
legen. Der Code E4 muf nach 4 Sekunden erid-

schen.

I
la

v

|
MNeain

'

Den Oldruckschalter (A) auswechseln (Schalter
blackiert).

Die Spannung zwischen dem Kabel des Oldruck-
schalters und der Masse bei eingeschalteter ZOn-
dung priifen. Kerrekter Wert: 11 Valt T 2.

| [
Gut Schiecht

v

mententaftel auswechsaln.

v

Den Zustand des Steckers der Instrumententatel und
dassen AnschlUsse (berpriffen. "ELECTROMNEX" auf
den Stecker geben und die Instrumententafel wieder
anschlieBen. Ist die Stérung nicht behoben, die Instru-

Die Prafplatine M.5.1064 anschliefen und den
stromdurchgang sowie die Isolferung des Kabels
zwischen dem Stecker des Oldruckschalters und
dem AnschluB 15 des blauen Steckers {C} mit Arre-
tierunlg der Instrumententafel prafen,

.?

Gut
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DIAGNOSE

4. Code E5 "Olstandgeber”

Der Code E5 wird angezeigt und es leuchtet kein Segment der Balkenanzeige fir die Olstandanzeige.

G046 1 N ¥ ﬂxy

Kontrollieran: Den Anschlu? des Geber, den Zustand der
Kabelanschlisse und der Kabel.

Gut

4

Qhm.

Mittels Ohmmeter den Stromdurchgang des
Gebers Oberprifen. Korrekter Wert . 5 his 30

I
Gut

¥

Die Sparnnung zw. AnschluB 1 {(Benzinmaotor F} bzw. 3 (Ben- | Den Stromdurchagang zw. Ansclul 3 (Bernzinmotor F) bow.
zinmotar 1) des Steckers des Gebers auf der Kabelstrangsei- | 1 (Benzinmotor 1) des Steckers ces Gebers auf der Kabal-
te und Masse bei eingeschlalteter ZOndung prifen. Korrek- | strangseite und Masse prifen, Korrekter Wert: 0 bis 30

tar Wert: 0.5 his 8 Volt

! Ohm.

Gut

¥

[vie Prilfplatine M.S. 1064 anschliefien und den Strom-
durchgang sowie die lsolierung des Kabels zw. An-
schlud 3 [(Benzinmotar F} bzw. 1 (Benzinmotar |) des
Stackers des Gebers und Anschiu 10 des blauen Stek-
kers [D} ohne Arretierung der Instrumententafel pri-
fen.

/N Schlecht

¥

Die Prifplatine M.5. 1064 anschlieBen und den $trom-
durchgang sowie die lsolierung des Kabels zw. An-
schlu? 1 (Benzimnmotor F) bzw. 3 (Benzinmotor )) des
Steckers des Gebers und Anschiull des blauen Steckaers
(D} chne Arretierung der Instrumententafel prifen

Gut
L J

Den Zustand des 3teckers an der Instrymententafel und
dassen Anschlisse prifen. "ELECTROMEX®™ auf den
Stecker geben und die Instrumententafel wieder an-
schliefien. 5térung nicht behohen, Instrumententafei
auswechseln.

Gut
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DIAGNOSE i )
8. CODE E6-E7 "FUHLER FUR AUBENTEMPERATLR"

Der FORler befindet sich im linken AuBenspiegel. Um an den Stecker zu gelangen, Lautsprechergrill abneh-
men: der Fahler selbst kann nicht ausgebaut werden,

a. Code E6 mit Blinken der Anzeige fur AuBentemperatur am Bordcomputer (Fihler cder dessen Kabelstrang

unterbrachen eder geldst).
Kentrollieren:

bBen karrekten Abschlul des FOhlers (weiler); den
Zustand der Kabelanschldsse und der Kabel.

Gut

v

Den weillen 5tecker abziehen und mittels Ohm-
meter den Fahler zwischen AnschiuB A3 und B3
desweilen Steckers kantrollieren: Werte:

Temperatur Widerstand
0°C 6kQ = 500
20°¢ 3k £ 300 30406
25°C 2.5k02 + 300
30°C 2kQ + 300 NOTA : nach der Instandsetzung die Batterie ab-
und wieder anklemmen, damit die Anzeige des

Eordcomputers nicht mehr blinkt,

Gut l

. ' f
Die Spannung zw. Ansch. B3 des weiflen Steckers {Ka- | Mittels Chmmester den Stromdurchgang zw. Anschlufl A3
belstrangseite; und Masse bei eingeschalteter Zin- ides weiflen Steckers und Masse bei ausgeschalteter
dung kentrollieren. Korrekter Wert: 2 bis 6 Volt. l Zandung kontrollieren. Korrekter Wert : 0 bis 5 Ohm..

/ Schlacht

Gut
Die Profplatine M.5. 10684 anschlieBen und den Die Profplatine ML5. 1064 anschlieBen und den
Stromdurchgang sowie die lsolierung des Kahels zw stromdurchgang sowie die kolierung des Kabels zw.
Anschiufl A3 des weifen Steckers des Flhlers und Anschluf B3 des weiflen Steckers des Fihlers und
Anschlull 4 des blauen Steckars [0} ohne Arretierung Anschlul 5 des blauwen Steckers (B} ohna Arretierung
der Instrumententafel prifen. der Instrumentantatel priofen.

1 1
Gut | Gut

v

Den Zustand des Steckers an der instrumententa-
fel und dessen Anschlisse prifen. "ELECTRO-
MEX"auf die Stecker geben und die Instrumen-
tentafel wieder anschiieBen, $térung nicht beho-
ben, instrumententafel auswechseln.
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DIAGNOSE

b. Code E7 mit Anzeige 50 °C am Bordcomputer ohne Blinken (AuBentemperatur unter 50°C, Kurzschlul3 des

FOhlars ader des Kabelstranges).

Bei eingeschalteter Zindung und angezeigtem
Code E7 den weilien Stecker abziehen. Der Code
E7 wird weiterhin angezeigt.

MNein

v

Anstelle von E7 leuchtet E6 auf,

la

l

Den FOhler auswechseln (Kurzschlul des Fahlers)

Wenn immer noch
schlecht

|

Die Priffplatine M.5. 1064 anschlielen und den Strom-
durchgang sowie die Isolierung des Kabels zw. An-
schlul A3 des weilen Steckers des Fahlers und An-
schiul 4 des blauen Steckers (DY ochne Arretierung der
instrumententafel prifen.

h i

Dim Prufplatine M.5. 1064 anschlieBen und den Strom-
durchgang sowie die tsolierung des Kabels zw. An-
schlul A3 des weilen Steckers des Gebers und AnschluB
4 des blauen Steckers (D) ahne Arretierung der Instru-
mentaentafel sowie zw. Anschiufl B3 des weiBen Stek-
kers und Anschlul & des blawen Steckers prifen.

Y

-

Gut

Den Zustand des Steckers an der Instrumententa-
fel und dessen Anschlisse priafen. "ELECTRO-
NEX"auf den Stecker geben und die Instrumen-
tentafel wiedar anschiiefien. 5térung nicht beho-
ben, Instrumententafel ausweachseln.
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DIAGNOSE

6. Code E8 "Thermokontalet fir Kihiflissigkeitstemperatur”

Der Code EB wird angezeigt, und die Warnlampe fiir Kith/flissigkeitstemperatur leuchtet (ke KOhIflGssig-

keitstemperaturen lber 80 °C erfolgt keine Diagnose),

aDa683

Kontrollieren:

Den korrekten Anschlufl des Cldruckschalters so-
wie den Zustand der Kabelanschl(sse und der
Kabel, 1

Gut

v

Bei eingescahalteter ZOndung und angezeigtem Co-
gde EB das Kabel des Steckers des Thermokontaktes
(Benzinmaotro §) bzw. den Anschiuld 1 {Eenzinmotor F)
mit Masse verbinden, Der Code E8 und die Warnlam-
pe missen erloschen.

la

¥

]
MNeain

¥

Thermokontakt auswechseln (Kontakt bleibt ge-
offnet).

Mittels Voltmeter die Spannung zwischen Stecker
des Thermokontaktes (Benzinmotor 11 bzw.
Anschlu 1 {Benzinmator F) und Masse prifen
Korrekter Wert: 2 bis 12 Volt.

| ]
Gut Schlecht

y

¥

Den Zustand des Steckers an der Instrumententa-
fel und dessen Anschlisse prifen. "ELECTRO-

NEX"auf den Stecker geben und die instrumen-
tentafel wieder anschlielen. Storung nicht beho-
ken, Instrumententafel auswechse|n,

Die Profplatine M.5. 1064 anschliefen und den $trom-
durchgang sowie die [solierung des Kabels zw, Stecker
des Thermokontakters (Benzinmotr F} baw. Anschlud 1
(Benzinmator F] und Anschiul 4 des blaven Steckers [}
mit Arretiarung der Instrumeantantafel prifen.

$

wrhiecht
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DIAGNOSE
7. Code E9 "Oldruckschalter 0,35 bar (B)"

Der Code E9 wird angezeigt, und die Warnlampe fir Motordldruck ist erloschen,

30450-3

Den korrekten Anschlul des Qldruckschalters so-
wie cden Zustand der Kabelanschlisse und des
Kabels. |

Gut

'

Bei eingeschalteter 20ndung und angezsigtem
Code £9 das Kakel des Oldurckschalters an Masse
jegen, Der Code E9 muB erldschen und die
warnlampe far Motordldruck aufleuchten,

I |

Ja MNein

’ v

Den Oldruckschalter {B) auswechseln [Schalter
blockiert).

kKontrallieren:

Die Spannung zwischen dem Kabel des $ldruck-
schalters und Masse bei eingeschalteter Zundung
kentrollieren. Korrekter Wert: 11Volt £ 2,

Gut Schlecht

'

v

Den Zustand des Steckers an der instrumententa-
fel und dessen Anschlisse prifen. "ELECTRO-
NEX"auf den 5Stecker geben und die Instrumen-
tentate! wieder anschlieBen. Stérung nicht beho-
ken, Instrumententafel auswechseln.

Die Prafplatine M.5.1064 anschlieGen und den
stromdruchgang sowie die Isolierung des Kabels
zwh. Stecker des QOldruckschalters und Anschluf 6
des blauen Steckers (C) mit Arretizrung der

?

Instrumententafel.

Gut
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DIAGNOSE

SPRACHSYNTHE:IZER

Bei einer 5tdrung des Sprachsynthesizers die
Fidhler und tGeber kentrollieren. Hierzu den
Bordcomputer auf "Diagnose” stellen und die co-
dierten Durchsagen oder das Aufleuchten der
Kontrollampen Oberprifen. Nur die Geber der
TOren k&nnen mit der Instrumententafel nicht
kontrolliert werden.
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EORDCOMPUTER

Beschreibung

BORDCOMPUTER
1. Digital-Display

2, Taste "Top Start™
Rickstellung der Speicher auf " 0"
Riockstellung des Tageskilometerzahlers auf
Ilﬂll

3. Anzeigen-Wahltaste (am Scheibenwischer-
cchalter) .

Die gesamte Elsktronik ist an einem 5tromkrejs
mit Mikroprozessor angeschlossen; dieser steuert
die Flissigkristallanzeige fir Kilometer-Gzesamt-
und-Tageszdhler sowie alie Funktionen des Bord-
computers (dieser Anzeigenschirm wird im fol-
genden mit "Digital-Display” bezeichnet,

Anzeigenwsahl

Das Digital-Display beinhaltet eine Schaltung mit
7 Anzeigemoglichkeiten.

Der Wechsel von einer Anzeigemaglichkeit zu an-
deren erfaigt durch Betdtigen des Schalters 3,

Bei Einschalten der Zindung wird die im Kraft-
stofftank wverbleibende Kraftstoffmenge ange-
zeigt.
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Bordcomputer
Die Anzeige des Bardcamputers wird mit Hilfe der
Taste gewahlt.

Mit dieser Taste kénnen 7 Anzeigemiglichkeiten
abgerufen werdan.

 Kraftstoffvorrat im Tank
Bai weniger als & Litern wird die Literzahi nicht
mehr angezeigt.

Reichweite der Tankfhllung (in km}

sie errechnet sich aus der Rest-Tankfallung geteilt
durch den mittleren Krattstotfwerbrauch von dem
Moment an, wao die Taste "Top Start” gedrickt
wilrde.

AuBlentemperatur {in °C)
Anzeigebereich: -320 bis + 50 °C

Mittlerer Kraftstofiverbrauch {in L/100 km)

Es errechnet sich aus der verbrauchten Kraftstoff-
menge geteilt durch die zurickgelegte Fahrstrek-
ke von dem Moment an, wo die Taste "Top Start”™
gedrickt wurde.

Mindest-Fahrstrecke fur die Anzeige: 400 m.
Maxi-Speicherkapazitat far verbrauchtan
Kraftstoff: 2500 L.

Moementaner Kraftstoffverbrauch (L/100km)
Mindest Fahrstrecke fir die Anzeige: 400 m.
Mindest-Geschwindigkeit fir die Anzeige:

40 km/h.

Die Anzeige ist limitiert auf den 3-fachen Wert
ges mittleren Kraftstoffverbrauchs.

Durchschnittsgeschwindikgkeit (km/fh)

sie errechnet sich aus der zurlickgelegten Strecke
und der Feit von dem Moment an, wo die Taste
"Top Start” gedrickt wurde.

Mindest-Fahrstrecke fur die Anzeige: 400 m.
Speicherkapazitat: 250 5td, gerechnret ab
Einschalten der Zindung (akbzlglich $tandzeiten).

Zurickgelegte Farhstrecke (km}

Von dem Moment an, wo die Taste "Top Start”
gedrickt wurde,

Anzeige in Kilometern mit einer Stelle nach dem
Koma far Strecken unter 1000 km. Maximale
Speicherkapazitat: 9999 km.

BIsZ1
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BORDCOMPUTER
BESCHREIBUNG (Fortsetzung}

MOTA : Eine Uberschreitung der Speicherkapazi-
t4t der einzefnan Zahler lost die Rickstellung

auf "0" aus {"Top Start"}.

MNach einer Stromunterbrechung {z.B. wenn die
Batterie abgeklemmt wurde) die Taste 2 drik-
ken, um das Blinken der Anzeige abzustellen
und den Bordcomputer betriebsbereit zu ma-
chen.

ACHTUNG: Seim Blinken einer der Anzeigen
ohne Stromunterbrechung: s. Diagnose nachste
Seite,

Die einzelnen Angaben werden ausgenend von
den folgenden Infermationen errechnet:

Steuergerat der Einspritzanlage, es gibt alle
160mm?3 einen Impuls fur den verbrauchten
Kraftstoff ab cder ein DurchfluBmengenmes-
ser, der alle 80 mm3 einen Impuls abgibt
Temperaturflhler im Auenspiegel
Kraftstoffvorratgeber, der eine information
Wber den Verbrauch abgibt (5 Ohm pro Liter)
die Informaticn Geschwindigkeit wird durch
die Instrumententafel oder durch den Impuls-
geber fur Geschwindigkeit gegeben (5 impul-
se pro Meter}),

FUNKTIONSWEISE
Rlckstellung des Bordcomputers auf "0" durch
Betitigen der Taste {2}

STORUNGSANZEIGE

Der Bardcomputer ist konzipiert, daf3 er Stérun-
gen anzeigt, die einen Fehler der Anzeige fir
den Kraftstoffvorrat im Tank vermuten lassen,

wenn foigende Anzeigen klinken:

- Kraftstoffvorrat im Tank

- voraussichtliche Reichweite

- mittlerer Kraftstoffverbrauch

- momentaner ¥raftstoffyerbrauch

bedeutet das, dal der Bordeomputer seit minde-
stens 10 km keine Information dber die Kraft-
stoffdurchfludmenge erhalten hat.

VWenn nur folgende Anzeigen blinken:
- Kraftstoffworratim Tank
- woraussichtliche Reichweite

bedeutet das, daf der Bordcomputer seit mehr
als 2 Minuten keine Information Gber den Kraft-
stoffvorrat (Geber) erhalten hat.

NOTA ; Bei Ausschalten und folgendem Einschal-
ten der Zandung blinkt “99L" auf,

Wern nur die AuBentemperatur hlinkt, liegt seit
mehr als 2 Minuten eine Storung der Information
AuBentemperatur vor.

NOTA : nach Aklemmen der Batterie blinkt
"S0°C" auf.

Andere Falle fohne Blinken)

i Display erscheint eine verbleibende KraftstofH-
menge, die unter 5 Litern liegt.

E-SL

W

Der Kraftstofftank ist jedach nicht leer; es liegt
ein Kurzschlull des Temperaturfihlers oder seines
Kabelstranges an.

Irn Display erscheint eine Temperatur von 50°C,

50°

L

Die Aulientermnperatur betragt nicht 50 *C | Dies
Zeigt einen KurzschiuB des Temperaturfihlers
oder seines Kabelstranges an.

Nach jeder Arbeit den Berdcomputer auf Diagne-
seablauf stellen.

DIAGNGSEABLAUF

Der MikroprozeBor digser Instrumententafel ver-

figt uber ein Testprogramm:

- des Empfangers (Display)

- der erforderlichen Geber {Kraftstoffvorratge-
ber, Information DurchfluBmenge, Information
Geschwindigkeit, Information AuBentempera-

turd
ZUGANG 2UM DIAGNOSEABLALUF

MOTOR ABGESTELLT

- Die Zandung einschalten

- Die Minusklemme der Batterie ab- ung wieder
anklernmen.
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BORDCOMPUTER
DIAGNOSE

KONTROLLE DER ANZEIGE

Alle Segmente des Displays blinken,

8888 |
Q... 62 -« B ;

Prifen, ob kein Segment fehlt.

KONTROLLE DES DURCHFLUBMENGENMESSERS

[ve Taste 3 betatigen und den Motor anlassen.

| 5.

= m .2

Im Display wird die Frequenz der empfangenen
Impulse in Hertz angezeigt.

Der angezeigte Wert darf bei laufendem Motor
nicht gieich "0" sein,

Eeispiel: 5 Hz

KONTROLLE DES KRAFTSTOFFVORRATGEBERS

Die Taste 3 betdtigen.

i G

")

Im Display wird die im Tank wverbleibende
Kraftstoffmenge angezeigt.
Beispiel: 16 Liter.

NOTA: unter Diagnosebedingungen zeigt das
Display die Werte an, auch wenn die im Tank ver-
bleibende Kraftstoffmenge unter 5 Litern liegt.

ANDERE DIAGNOSE JE NACH ANZEIGE IM DlA-
GNOSEABLALUF (Kontrolle des Kraftstoffvarrat-
gehers}

1. Ausfihrung
Im Display erscheinen Nullen.

nnN
U .
Dies bedeutet, daB am Kraftstoffvorratgeber oder

seinemn Kabelstrang ein KurzschluB vorliegt.
Im Display erscheint "99",

s

Y

Dies bedeutet, dal der Kraftstoffvorratgaeber
qdzr sein Kabelstrang unterbrochen oder geltst
Eina.

2. Ausfiihrung (Model! 1990

Im Display erscheint "70",

an
U

Dies bedeutet, daBl am Krafhtnﬂuurratgeher oder
seinem Kabelstrang ein KurzschluB vorlizgt.

Im Display erscheinen Nullen.

nn
Uy :
)

Dies bedeutet, daBl der Kraftstoffvorratgeber
c:_dn[a’r sein Kabelstrang unterbrochen oder geldst
10,

ENDE DER KONTROLLE DES DIAGNOSEABLAUFES
Die Taste 2 {(Top Start) bhetstigen, um den
Diagnoseablauf zu beenden.
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BORDCOMPUTER

Andere Diagnose

Storung: Bei Druck auf die Anzeigen-Wahltaste {3} am Scheibenwischerschalter kénnen die einzelnen

Anzeigen nicht abgerufen werden.

20308

Kantrallieren: Den korrekten AnschluBB des Steckers {D) sowie
den Zustand der angeschlossenen Kabel.

T

Gut

¥

Bei eingeschalteter Zindung die beiden Kahkel des Stekkers (D) auf der Kabel-
strangsaite Uberlerlicken; die Anzeigen kdnnan abgerufen werden.,

T

Ja

¥

1
Nein

¥

Dan Schalter auswechsealn.

e Profplatine M.5. 1063 anschliefen und den

stromdurchgang des Kabels 2wischen AnschluB 4 des
schwarzen Steckers [B) und [-)der Prifplatine M.%. 1054

Den Zustand des Steckers an der Instrumententafel und
dessen Anschidsse prifen, "ELECTRONEX "auf den Stec-
ker geben und die instrumentantafal wieder anschlie-
ffem. Stérung nicht behoben, Instrumententafel aus-
wechseln.

prifen.Taste (3] bewdtigt. R=02 biz 1 Ohm. Taste {3)
frai: B = unendlich

T

|
H— Jut schlecht

¥

Den Stromdurchgang des Kabels zwischen Anschiuf3 4
des schwarrzen Stechers {B) und Massekabel an der lin-
ken A-S4ule bei gedrickter Taste {3) profen.

]
schlecht

¥

Kabel zwischen Stecker dar Instrumaententafel ung Mas-
se an der tinken A-S3ule unterbrochen (das Kabel ver-
lduft durch sinen $teg in der Mitte des Aramturenbret-
tes im Kabelstrang). "
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KONTROLLE DES DURCHFLUSSMENGENMESSERS (BENZINMORGR F)

H5651

Den DurchfluBmengenmeasser abklemmen und
kontrollieren:
die Spannung {A) "geschaltetes Plus" und den
Stromdurchgang (C}
die Prifplatine M.5. 1064 anschlieBen und den
stromdurchang zwischen den Anschlissen (B)
und{1) des blauen (D} chne Arretierung der In-
strumententafel.

Wann schlecht, den Stromdurchgang und die lso-
lierung der Kabel priifen.

NOTA: Bei Motoren mit Einspritzanlage kommt
die Information DurchfluBmengenmesser wvom
elektronischen Steuergerdt der Einspritzanlage.

KONTROLLE DES AURENTEMPERATURFUHLERS

T" Farenheit C° Celsius WIDERSTAND

- 22 - 30 A 13350 Ohm + 200
- 13 - 25 Ca. 12250 Ohm + 200
4 - 20 {4, 11050 Ohm + 200

5 - 15 1 9800 Ohm + 200

14 - 10 Ca. 8600 Ohm + 200

23 - o ca, 7400 Ohm + 200
32 0 ca. 5300 Ohm + 200

a1 5 £a, L3200 Ohm * 200
s0 10 ca. A400} hm = 200

54 15 Ca. 3700 Ohm + 200
&8 20 ca. 3100 Ohm + 200
77 25 ca. 2500 Ohm t 200
BG 30 ca. 2100 Ohm + 240
o5 35 ca. 1750 Chm + 200
104 40 ca, 1450 Chim + 200
113 AR a. 1250 Ohm T 200
122 w1l £a. 1000 Chm x 200
131 55 ca. 8350 Ohm 4 200
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ANSCHLUSSE DER STECKER

914567

O-fach-Stecker {A)

Kahiflussigkeitstemperatur

Beleuchtung fir Instrumententafel
Kontrollampe fiir Fernlicht

Kontrallampe filr Abblendlicht
Kontroflampe fir Begrenzungsleuchten
Kentrollampe fOr Nebelscheinwerfer
Kontrollampe fur NebelschluRleuchten
Kontrollampe fOr Heckscheibenbeheizung
Masse

11-fach-Stecker (B}

= -

SOV ENDN W

Warnlampe fir Kraftstoff-Minimalstand
warnlampe Oldruck 0.3 bar
geschaltetes Plus

Frei

Kontrollampe Blinkleuchte links

Frei

Kontrotiampe Blinkleuchte rechts
Warnlampe KihH|Ossigkeitstemperatur *
Kantrollampe fir Handbremse

Frei

Kontrollampe fOr Ladestrom

13-fach-Stecker {C}

7.
B.
9.
10,
11.
12.
13.

B

Kontrellampe far Warnblinkanlage
Warnlampe fur Bremsbackenverschlei
Kontrollample flir 4xd
Kontrollampe far ABS

Fre|

Warnlampe Stérung

des Automatikgetriebes

Frei

Drehzahlmesser
Qldruckmanometer 2 bar

Frei

Frei

Frei

Frei

* Zur Kontrolle dieser Lampe mul sie aufleuchten,
wenn die Zindung eingeschaltet wird.
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ANSCHLUSSE DER STECKER {Fartsetzung)

15-fach-Stecker (D) (Typ MTIS)

Masse Bordcomputer
Dauerstrom
geschaltetes Plus ,
Information Geschwindigkeit Bordcompu-
ter
5. Information DurchfluBmengenmesser
6. Infarmation Kraftstoffvorratgeber
7. Information Aullentemperatur
8. Rheostat
9. Beleuchtung Bordcomputer
10. Masse Elektronik Auentemperatur
11. Masse Elektronik Kraftstoffeorratgeber
12. Warnlampe Kraftstoffvorratgeber
13, Ricksteliung des Berdcomputers auf "0
14. Anzeige Bordcomputer
15.  frei

B o

+

2-fach-5tecker {E)

1. Rickstellung des Bardcomputers aut "0
2. Masse

3-fach-5tecker (F}

Olstandgeber
INFORMATION GESCHWINDIGKEIT

Die Tachospirale ist mit einem Impuisgeber fir
Geschwindigkeit versehen. Die Information "Ge-
schwindigkeit des Fahrzeuges” ist fir den Bord-
computer und das Steuergerat der Einspritzanla-
ge bestimmt,

Anschlul mit dem schwarzen 3-fach-5tecker

1.+ 12V geschaltetes Plus

2. Information "Geschwindigkeit des Fahrzeu-
ges”

3. Masse
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BORDCOMPUTER

BESCHREIBUNG

1
£
i
| I ML LAY ET Y
N
Iy B = -3
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LL. il n
et - ]l = 1
2
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BORDCOMPUTER

1. Digital-Display

2. Taste "Top-Start”
Rickstellurg der Speicher auf " 0"
Racksteffung des Tageskilometerzdhiers auf
[ 1] u 1}

3. Anzeigen-Waihltaste {am Scheiben- H
wischerschalter)

Cie gesamte Elektronik ist an einem Stromkreis
mit Mikroprozessor angeschlossen;

dieser stewert die  FlOssigkristallanzeige far
Kilometer-Gesamt- und -Tageszahler sowie alle
Funktionen des Bordcomputers (dieser Anzeigen-
schirm wird im folgenden mit “Digital-Display™
bezeichnet).

Anzeigenwabhi

Das Digital-Display beinhaltet eine S5chaltung mit
7 Maoglichkeiten.

Der Wechsel von einer Anzeigemaglichkeit zur
anderen erfolgt durch Betatigen des Schalters 3.

Beim Einschalten der ZOndung wird die im Kraft-
stofftank verhleibende Kraftstoffmenge ange-
Zeigt.
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BORDCOMPUTER

Die Anzeige des Brodcomputers wird mit Hilfe der

Tase 3 gewshit.
Nacheinander kdrnnen 7 Anzeigen abgerufen wer-

den.
Kratistoffvarrat im Tank

Bai weniger als 5 Litern wird die Literzahl nicht
mehr angezeigt.

Reichweite der Tankfillung (in km}

5ie errechnet sich aus der Rest-Tankfullung geteilt
durch den mittieren Kraftstoffverbrauch von dem
Moment an, wo die Taste “top Start” gedrickt
wrde,

Aullentemperatur (in °C)
Anzeigebereich: -30 bis + 50°C,
Mittlerer Kraftstoffverbrauch (in L/100 km)

Er errachnet sich aus der verbrachten Kraftstoff-
meange geteilt durch die zurdckgelegte Fahrstrek-
ke von dem Mament an, wo die Taste "Top Start”
gedrickt wurde.

Mindest-Fahrstrecke fiir die Anzeige: 400 m.
Maxi-Speicherkapazitat flr verbrauchten Kraft-
stoff: 2500 L.

Momentaner Kraftstoffverbrauch (in L/ 100 km)

Mindest-Fahrstrecke far die Anzeige: 400 m.
Mindest-Geschwindigkeit fir die Anzeige: 30
km/h.

Die Anzeige ist limitiert auf den 3-fachen Wert
des mittleren Kraftstoffverbrauches.

Durchschnittsgeschwindigkeit {in km/h])

Sia arrechnet sich aus der zurlickgelagten Strecke
urid der Zeit von dem Moment an, wo die Ta-
ste"Top Start"gedrickt wurde.
Mindest-Fahirstrecke far die Anzeige: 400 m.
Speicherkapazitit: 250 Std., gerechnet ab Ein-
schalten der Zundung {abz aglich standzeiten).

Zurickgelegte Fahrstrecke {in km)

van dem Moment an, wo die Taste "Top Start”
gedrickt wurde.

Anzeige in Kilometern mit einer Stelle nach dem
Komma flr Strecken unter 1000 km.

Maximale Kapazitat: 9999 km.
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BORDCOMPUTER
BESCHREIBUNG (Fortsetzung}

NOTA : Eine Uberschreitung der Speicherkapazi-
tat der einzelnen Zahler (65t die Rickstellung auf
"0" aus {"Top Start™).

Nach einer Stromunterbrechung {z.B. wenn die
Batterie abgeklemmt wurde} den Knopf 2 drehen,
um das Blinken der Anzeige abzustellen und den
Bordcomputer betriebsbereit zu machen.

ACHTUNG: Beim Blinken einer der Anzeigen ohne
stromunterbrechung: s. Diagnose nachste 5eite.

Die einzelnen Angaben werden ausgehend von

den folgenden Infarmationen errechnet;

- Steuergerat der Einspritzanlage, es gibt alle 160
mm?# einen Impuls far den verbrauchten Kraft-
stoff ab oder ein DurchfluBmengenmesser, dar
alie BO mm3 einen Impuls abgibt

- Temperaturfihlerim AuBenspieqel

Kraftstoffyorratgeber, der eine Information
iber den Verbrach abgibt (5 Ohm pro Liter)

die Information Geschwindigkeit wird durch
die Instrumententafel oder durch den Impuls-
geber fir Geschwindigkeit gegeben (5 Impulse
pro Meter).

FUNKTIONSWEISE

Rickstellung des Bordcomputers auf "0 durch
Drehen des Knopfes(2).

STORUNGSANZEIGE

Der Bordcomputer ist so konzipiert, dafl er Sto-
rungen anzeigt, die einen Fehler der Anzeige fir
den Kraftstoffvarrat im Tank vermuten lassen.

wWenn folgende Anzeigen blinken:
- Kraftstoffvorrat im Tank

- yoraussichtliche Reichweite

- mittlerer Kraftstoffvarbrauch

- momentaner Kraftstoffverbrach

bedeutet das, dal der Bordcomputer seit minde-
stens 10 km keine Information dber die Kraft-
stoffdurchfluBmenge erhalten hat.

Wenn nur folgende Anzeigen blinken:
- Kraftstoffvorrat im Tank
- voraussichtliche Reichweite

bedeutet das, dall der Bordeomputer seit mehr als
? Minuten keine Information iher den Kraftstofi-
vorrat (Geber) erhalten hat.

NOTA: Bei Ausschalten und folgendem Einschal-
ten der Zundung blinkt 99 L" auf.

Wenn nur die AuBentemperatur blinkt, liegt seit
mehr als 2 Minuten eine $térung der Information
Aulentermnperatur vor.

NOTA: nach Abkiemmen der Batterie hlinkt "5
2" auf,

Andere Falle (0hne Blinken)
Im Display erscheint eine verbleibende Kraftstoff-
menge, die unter 5 Litern liegt.

[ n-g,
B

Der Kraftstofftank ist jedoch nicht leer; es liegt
ein Kurzschlul? des Gebers oder seines Kabelstran-
Jes Yor.

Im Chsplay erscheint eine Temperatur von 50°C.

- 5go

Die AuBentemperatur betragt nicht 50°C. Dies
zeigt einen Kurzschlul des Temperaturfiihlers
adar seines Kabelstranges an,

Nach jeder Arbeit den Bordcomputer auf
Diagnoseablauf stellen.
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EORDCOMPUTER
DIAGNOSEABLALF

Der Mikroprozessor dieser Instrumententafel

verfigt {ker ein Testprogramm:
des Empfangers (Display der erforderlichen Ge-
ber (Kraftstoffvarratgeber, Information Durch-
fluBmenge, information Geschwindigkeit, 1n-
formation AuBentemperatur}

ZUGANG ZUM DIAGNOSEABLAUF

MOTOR ABGESTELLT

- Die Zilndung einschlaten.

- Die Minusklemme der Batterie ab- und wieder
anklemmen.

KOMNTROLLE DER ANZEIGE

Alle 5egmente des Displays blinken.

A — R —— ———T = =

BOB8.8 &
@y B
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PrOfen, ob kein Segment fehlt.

KONTROLLE DES DURCHFLUSSMENGENMESSERS

Die Taste 3 betatigen und den Motor anlassen.

=

s —_—

Im Disptay wird die Frequenz der empfangenen
Impulse in Hertz angezeigt.

Der angezeigte Wert darf bei laufendem Motor
nicht gteich " 0" sein,
Beuspiel: 5H:.

KONTROLLE DES KRAFTSTOFFVORRATGEBERS

Dia Taste 3 betdtigen.

Im Display wird die im Tank verbleibende Kraft-
stoffmenge angezeigt.
Beispiel: 16 Liter.

NQTA: unter Diagnosebadingungen zeigt das Dis-
play die Werte an, auch wenn die im Tank verblei-
bende Kraftstoffmenge unter 5 Litern liegt.

ANDERE DIAGNOSE JE NACH ANZEIGE IM DIA-
GNOSEABLAUF {Kontrolle des Kraftstoffvorratge-

bers}
1. Ausfilhrung

I Display erscheinen Nullen.

n |
L
5

Dies bedeutet, dall am Kraftstoffvorratgeber oder
seinemn Kabkelstrang ein KurzschluB vorliegt.

Im Display erscheint “99°.

53

")

Dies bedeutet, dall der Kraftstolfvorratgeber
oder sein Kabelstrang unterbrochen oder gelast
singd.

Sp—————————
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BORDLCOMPUTER ANDERE DIAGNOSE |M DIAGNOSEABLAUF AM
KRAFTSTOFFVORRATGEBER

2. Ausfiihrung {Maodell 1390)

Im Display erscheint " 70",

-In
U

Dies bedeutet, dafi am Kraftstoffvorratgeber oder
sainem Kabelstrang ein Kurzschluf vorliegt.

Im Display erscheinen Nulien,

1N
Uy
")

Dies bedeutet, dall der Kraftstoffvorratgeber
ader sain Kabelstrang unterbrochen oder abge-
klemmtsind.

EMDE DER KONTROLLE DES DIAGMNOSEABLAUFS

Den Knopf 2 {Top 5tart} im Uhrzeigersinn drehen,
urn den Diagnoseablauf 2u beenden,
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KONTROLLE DES DURCHFLUSSMESSERS {EENZINMOTOREN F}

#5651

Den DurchfluBmengenmesser abklemmen und

kentroltiaren:

- die Spannung (A} "geschaltetes Plus® und den
Stromdurchgang {C)

- Die Profplating M.5, 1064 anschiiallen ung den
stromdurchgqang zwischen den Anschllssen (B}
und {1) des blauen Steckers (D) ohne Arretie-
rung der Instrumententafel.

Wenn schlecht, den Stromdurchgang und die

isolierung der Kabel priafen.

NOTA : Bei Motoren mit Einspritzanlage kommt

die Information DurchfluBmengenmesser vom
glektronischen Stevergerat der Einspritzanlage,

KONTROLLE DES AUSSENTEMPERATURFUHLERS

T° Farenheit C® Celsius WIDERSTAND

- 22 - 30 ca. 13350 Ohm + 200
- 13 - 25 Ca. 13250 hm + 200
- | - 20 ca. 11050 {Ohm T 200
5 - 15 Ca, SE00 Ohin + 200

14 - 10 £a. BeO0 Ohm + 200

23 - 5 ca. 7400 Chm + 200

32 0 ca. 6300 Ohrn + 260

41 5 ca. 5300 Chm + 200

L 10 Ca, 4400 Chm + 200

50 15 ca, 3700 Ohm + 200

o8 20 ca. 3108 Chm + 200

77 25 £d. 2900 Ohm -+ 200

26 30 ¢a. 2108 ohm + 200

95 35 £a. 1750 Chm % 200
104 AQ £a. 1450 Chm + 200
113 45 £a, 1250 Crhrm * 200
122 S0 £a. 1000 Chm + 200
131 &5 ca. 8E0 Chm + 200
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ALISBAL

Vor dem Ausbau des Kraftstoffvorratgebers ms-
sen folgende VorsichtsmaRBnahmen getroffen
werden:

Nicht rauchen.

Keinerlei offenes Feuer bzw. gllhende Teile in
M4&he des Arbeitsplatzes bringen {z. B. Schweillge-
rat usw. ..\

Nach Ablassen des Kraftstoffes den Auffangbe-
hialter korrekt verschlieBen.

Q03571

Bei Modellen mit klappbarer Hintersitzrickenleh-
ne.
- die Rickenlehne nach vorne kiappen

den Gepackraumteppich entfernen.

Bei Fahrzeugen chne klappkare Hintersitzricken-
lehne:
- die Halteklammern der hinteren Sitzbank &sen
die hintere Sitzhank herausnehmen
clie Sicherheitsgurte abbauen, um die Ricken-
lehne zu 1&5en
den Gepackraumteppich entfernen.

Die Kunststoffabdeckung Obher dem Kraftstoffvor-
ratgeber abbauen.

Ahziehen:
- den Verbindugsstecker
- die 5chlduche.

Die 5chlduche und den 5tecker fixieren und sie zur
Leite ziehen.

Den Befestiungsring {1} drehen und von den Ra-
sen {P) begreien.

Den Ring in Pfeilrichtung (B} seitlich herausneh.
men; ithn zuvor fixieren.

ACHTUNG: bei ginigen Fahrzeugen ist der Kraft-
stoffvorratgeber im Verhidltnis zum Bodenblech
zu hoch; der Ring (1) kann nur entfernt werden,
wenn der Tank etwas heruntergelassen wird,

Wie folgt vorgehen:

- die Befestigungsgurte des Tanks so weit wie
mitiglich Bsen

- den Befestigungsring entfernen (1); wenn das
nicht ausreicht: den Tank ausbauen

- den Kraftstoffvorratgeber ausbauen.

WICHTIG

Bei der Handhabung des Gebers auf die Stellung

der unteren Partie (3) gegeniber dem Oberteil (2)

achten (Einbaulags).

EINBAU

Besonderheiten

Die Dichtung auswechsealn.

Den Geber untar Beachtung der Zentrierung ein-
setzen.

Den Befestigungsring und gegebenenfalls den
kraftstofftank anbringen,

Die Schiduche anschlieBen und mit 5chellen befe-
stigen.

Den Verbindungsstecker anschliefen.
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AMNSCHLUSSE
it elektranischer Instrumententafel

1. Kraftstoffvarratanzeige an der Instrumentanta-
fal

2. frei

3. fret

4 Masse

Mit klassischer Instrumententafel

1. frei

2. Kraftstoffvorratanzeige an der Instrumententa-
el

3. Kraftstoff-Minimalstand

4. Masse

Mit Bordcomputer

1. Anzeige Bordcomputer
2. frei

3. frei

4, I asse

2359

Besonderheiten und Funktionsweise der Modelle
mit elektronischer Instrumententafel oder mit
Bordcomputer.

Dieser Geber besteht aus 2 Haupteilen:

einem Schwimmer mit Hebelarm {F)
giner in der Héhe variaklen Ansaugeinheit

Um eine prazisere Anzeige des Kraftstofvorrates
an der Instrumententafel zu erzielen, st der Ge-
ber mit giner in der Hohe variablen Ansaugeein-
heit {C} ausgestattet, welche die Ausdennung des
Kunststofftanks automatisch ausgleicht.

Bdiese Einheit ist mit Schleifkontakten versehen,
die auf einem Zusatzwiderstand (R} aufliegen.
Cieser Widerstand, der sich mit der Form des
Tanks verdndert, liegt in Reihe mit dem Wider-
stand des Gebers.

Der Widerstand {R} variiert zwischen ¢a. 0 und 25
Ohm; dieses Systemn ist nicht zerleghar.

KCONTROLLE
Fahrzeuge mit klassischer Instrumeantentafel,

Fahrzeuge mit Bordcomputer 2. Ausfiihrung {Mo-
delle 19490}

ANZEIGE
Widerstand zwischen

Anzeige 2und 4 Ohm

afd 7 MAXI

34 L1t 5

112 100 + 10

144 150 + 16
Reserve 300 = 200




INSTRUMENTE DES ARMATURENBRETTES
Kraftstoffvorratgeber

KONTROLLE {Fortsetzung)

Fahrzeuge mit Bordcomputer 1. Ausfihrung

Anzeige
Anzeige Werte zwischen Klem-
me 1 und 4 Ghm.
4/4 326 + 30
3/4 289 + 10
1/2 220 + 10
174 148 + 10
Reserve 78,4+ 10
unterer Anschlag 13,1+ 10

2. Ausfahrung (seit Juni 1989}

sousise | s o
untarar Anschlag 5 + 5
A4 60 L 5
3/4 130 £ 5
1/2 200 *+ 10
1/4 280 = 16
Reserve 3135 + 20

Kontrolle des Ausgleichwiderstandes

Den Schwimmer in der cberen Position festhalten,
die Ausgleichvorrichtung progressiv zusammen-
dricken und die Verdnderung des Widerstandes
(Klemmen 1 und 4) gleichzeitig ablesen.

Korrekte Veranderung : mindestens 25+ §

NOTA: Die angegebenen Werte sind nur ungefah-
re Werte. Sich durch Versetzen des Schwimmers
vergoewissern, dad der Widerstand varijiert.
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GO460-1

i 1-1 !ﬂ'r

A, Olstandanzeige
B. Elektronisches Steuergerat

C. Qlstandgeber

FUNKTION

Cer Geber ist mit einern hachebmigen Wider-
standsdraht versehen. Dieser Widerstandsdraht
hat eine unterschiedliche, thermisch beeinflulite
Leitfahigkeit, je nachdem, ob er von Flussigkeit
nder von Luft umgeben ist.

Beim Einschalten der Zindung leuchtet die OI-
druckkontrollampe auf; ein elektronisches Steuer-
gerdt (in der Instrumententafel) beschickt die
Klermmen des Gebers mit Strom.

Nach einer bestimmten Zeit ergibt sich ein Span-
nungsunterschied an den Klemmen des Gebers,
dessan Wert von der Eintauchtiefe des Gebers ab-
hangt. Dieser Spannungsunterschied wird vom
elektronischen Steusergerat registiert, das wieder-
rum diese Information an die Olstandanzeige wei-
tergibt.

Liuft der Motor und ist der Oldruck ausreichend,
unterbricht der Oldruckschalter den Stromkreis
zur Kontnrollampe. Damit wird das elektronische
Steuergerat stromios und es5 erfolgt keine Ol
standanzeige.
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KONTROLLE
Olstandanzeige

- Das Anzeigeinstrument ausbauen, bevor die
Kentrolle durchgefiahrt wird.
Ein Ohmmeter an den beiden Klemmen an-

Qistandgeber

Ein Ohmmeter an den beiden Klemmen des
Gebers anschlieBen; die Nadel muid ausschlagen.

schliefen; die Nadel mufl ausschlagen. Korrekter Wert: 5 bis 30 Ohm.

afb5

83ib0t

DIAGNOSE

e Prirarre——

Die Olstandanzeige funktioniert nur bei eingeschalteter Ziindung {die Gldruckkontrollampe leychtet auf,

Den Qlstandgeber prifen

:

I

Der Olstandgeber ist Der Geber ist defekt; ihn
korrekt auswechseln
- Dan Stromdurchgang der Kabel zw. dem
Geber u. der Instrumententafel prifen. I
|
l Der Stromdurchgang ist nicht
gewadhrleistet. Die Kabelanschliisse oder
Der Stromdurchgang ist die Kabel instand setzen.

gewahrleistet

Die Olstandanzeige an der
Instrumententafel prifen. l

v

Die Anzeige und die gedruckte Schlatung sind in einwand-

Die Anzeige o. die gedruckte Schaltung
sind defekt; das beschadigte Teil
auswechseln.

freiem Zustand: das elektronische Steuergerat auswechseln.
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SCHALT- UND ANZEIGEEINHEIT

Die Fahrzeuge K48 4x4 sind mit einer Schalt- und
Anzeigesinheit ausgerGstet, die es ermdglicht, die
Antriebsart des Fahrzeuges zu schalten und zu er-
kennern,

ANSCHLUSSE

yxz |™
4 X g -
BIFF —

919261

23169

A. Schaitung 4xd. Allradantrieb durch Einspuren
des Zuschaltgetriebes, d. h. Zuschaltung des Hin-
terachsantriebes. Die Kontrollampe 4xd4 auf der
Mittelkonsole leuchet auf.

E. S¢haltung : Allradantrieb und zusitzlich Diffe-
rentialsperre irm Hinterachsantrieb. Die Kontroll-
lampen 4x4 und DIFF auf der Mittelkonsole sowie
DAFF arn der Instsrumententafel leuchten auf,

1. Sehwarzer 3-fach-5tecker

1. frei

2. geschaltetes Plus

3. Kontrollampe an der Instrumententafel
und Schalter der Differentialsperre

2. Grauer 3-fach-Stekcer
1. Schalter fir Zuschaltung 4x4
2. Beleuchtung
3. Masse

Legende

104 Zandschlol

209 Kombischalter

247 Kentrollampe fir Instrumententafel

260 sicherung

295 schalt- und Anzeigetafel

368 Schalter Kontrollampe 4x4

460 Schalter Kontrollampe DHferentialsperre
M8 Masse Einspritzanlage

M13 Masse Mittelkonsole

APC geschaltetes Plus
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Kontrollampen fur dx4 und Differentialsperre

4x4 DIFF E@
-

;
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ALLGEMEINES
Beschreibung

Der Fahrgeschwindigkeitsregler halt das Fahr-
zeug auf der gewdhlten Geschwindigkeit. Eine
Betitigung des Gaspedals ist dakei nicht erforder-
lich.

Der Fahrgeschwindigkeitsregler hat keinerlei Be-
grenzungsfunktion,

Vorgewshlt werden kénnen nur Geschwinigkei-
ten ak 40 kin/h,

Er besteht aus 3 Teilen:;

1} einem pneumatischen Teil mit:

- einer Yakuumpumpe mit Elektro-Regulierventil

- einem Elektro-Sicherheitsventil for die Verbin-
dung mit der atmospharischen Luft

- einer pneumatischen Regulierkapsel, die Qher
eine Membran auf die Gasbetitigung wirkt.

2) einem elektronischen Teil mit:

- einem elektronischen Steuergerat fir Fahrge-
schwidigkeitsregelung. Es vergleicht die mo-
mentane Fahrgeschwindigkeit mit der vom
Fahrer vorgewahlten.

- einem Relais fr Oherhéhte Motredrehzahl,

Es soll bei der Verwendung des Fahrgeschwin-
digkeitsregelers zwischengeschaltet werden,
um ine zu hohe Drehzahl zu vermeiden,

3) einem sogenannten Steuerungs- und Sicher-
heitsteil mit:

- dem Ein/Aus-5chalter des Reglars

- den 5chaltern am Lenkrad, die eine Variierung
der Funktionsweise und eine Loschung der Re-
gulierung ermibglichen

- den Schaltern am Brems- und Kupplungspedal,
die bei Betatigung die vorgegebene Fahrge-
schwindigkeit annullieren

ANORDNUNG DER BAUTEILE

Elektronisches Steuergerit des Reglers (1)

Es befindet sich im Kofferraum unter dem rechten
Seitenfach hinter dem Lautsprecher (B43].

E: befindet sich i/m Kofferraum hinter der Stofi-
verkleidung hintern rechts (L48).

Bei diesen Modellen st das elektronische Steuer-
gerat auf einer Metallhalterung befestigt.

Relais fur berhdhte Motordrebzahi {2}

Es ist waagerecht mit einr der Lautsprecherschrau-
ben auf sinem Metallwinkel zwischen dem Laut-
sprecher und dem elektronischen Steuergerat be-
festigt (B48}. Es ist mit einem Metallwinkel auf der
Abdeckung des elektronischen Steuergerates be-
festigt {L48).
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Vakuumnumpe und Elektro-Sicherheitsventil

Sie befinden sich auf dem vorderen rechten Rad-
lauf unter einem Kunststoffschutz. Die fOnf Befe-
stigungsschrauben des Kunststoffschutzes entfer-
nen und letzteren abnehmen, um an die einzal-
nen Elemente zu gelangen.

Prneumatische Regulierkapsel (3)
5ie befindet sich auf dem Ventildeckel und wirkt
auf die Gasbetitigung.

7. "a4715R

Die Membran der pneumatischen Regulierkapsel
wirkt dber ein Gestdnge parallel zum Gaspedal
auf die Gasbetatigung.

Die Betdtigung des Gaspedals wird durch diese
Vorrichtung nicht beeintrachtigt, auch nicht wah-
rend der Fahrgeschwindigkeitsregler in Funktion
Ist.

Das Gaspedal folgt eigenstandig allen Bewegun-
gen, die von der pneumatischen Regulierkapsel
ausgelost werden. Der Fahrer kann zu jeder Zeit
gingreifen und das Fahrzeug beschleunigen.

Schaiter am Lenkrad

24703R

Schalter Ein/Aus des Fahrgeschwindigkeitsreglers

Es befindet sich auf der Mittelkonsole rechts ne-
ben dem Handbremshebel.
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FUNKTIONSWEISE

Bei eingeschalteter Undung versorgt das geschal-
tete Plus den Schalter des Fahrgeschwindigkeits-
reglers.

Das geschaltete Plus versorgt das Steuergerat des
Fahrgeschwindigkeitsreglers in AnchluB 5 sowie
das Relais far dberhbhte Motordrehzahl .

Das Relais fur Gberhéhte Motordrehzahl versorgt
seinerseits das Steuergerit des Fahrgeschwindig-
keitsreglers in Anschiu 7 Ober die Sicherheits-
schalter fir die Bremse und Kupplung, die in Reihe
geschaltet sind, sowie die Yakuumpumpe in An-
schlu3 A und das Elektro-Sicherhaitsventil in An-
schlufd 2,

Qe Elektronik des Steuergerates des Fahrge-
schwindigkeitsraglers berlcksichtigt 2 Parameter;

13 die momentane Fahrgeschwindigkeit an An-
schluli 9 des Steuergerdtes durch den ge-
schwindigkeitsabhingigen Impulsqeber opder
den elektronischen Tachometer, wenn das
Fahrzeug damit ausgeristet ist.

2} die Speicherung der wvorgewshlten Fahrge-
schwindigkeit AnschluB3 3 des Steuergerates.

Diese Informationen werden standig miteinander
varglichen und ermdéglichen die Steuerung der Va-
kuumpumpe, die in HGhe der pnaumatischen Re-
gulierkapsel einen Unterdruck auslast, der auf die
Gasbetitigung wirkt.

Die Stabilitat der Fahrgeschwindigkeit {geregelte
Geschwindigkeit) wird gewdhrleistet durch die
wechselnde Steverung in Masse des AnschiuBes 4
des Steuergerates, der den Anschiuld B der Vaku-
urmpumpe mit Strom versorgt und in Anschliu® &
des Steuergerdtes , der den Anschlufi C des Eiektro-
Regulerventils, das sich in der vakuumpumpe be-
findet, mit Strom versorgt.

NOTA ! Das Elektro-Sicherheitsventil entliftet das
System, sokald man die Masse in AnschluB 1 aufge-
hoben wird.

Diese Masse in Anschlull 3, die die Furnktion des
Elektroventils ermbglicht, wird nur Gher Anschlul
1 des Steuergerates des Fahrgeschwindigkeitsreq-
lers geliefert, wenn die Fahrgeschwindigkeit min-
destens 40 km/h betrdgt {Information (Ober An-
schiluld 9).

REGULIERUNG

MNach Betitigen des Schalters des Fahrgeschwindi-
ketitsreglers, wenn das Fahrzeug bei einer stabili-
sierten Fahrgeschwindigkeit von dber A0 kmih
fahrt, den linken Schalter der Seite A (VL } bets-
tigen.

Die Spannung des Anschlufes 3 des Steuergerdtes
(5 Volt) geht dber einen Widerstand von 100 Ohm.

Die Requlierungsgeschwindigkeit ist gespeichert
und der Full kann vom Gaspedal genommen wer-
den,

A4703R
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Von diesem Moment an, wenn auf den linken
Schalter der Seite A { v ﬁ, kann die Regulie-
rungsgeschwindigkeit erndht werden. Es kann
ebenfalls mit dem Fu Gas gegeben und gleichzei-
tig auf den linken Schalter der Seite A gecrickt
werden; wenn die gewlinschte Geschwindigkeit
erreicht ist, wird sie gespeichert,

NOTA : durch Druck auf das Gaspedal kann die
gespeicherte Geschwindigkeit immer Gberschrit-
ten werden. Durch Anheben des Fulies wird die
regulierte Geschwindigkeit wieder eingestellt. Die
requlierte Geschwindigkeit wird al 40 km/h kon-
tinuierlich gespeicheart,

SICHERHEIT

Die Sicherheit wird gewahrlaistet durch:
1 Relais fir iberhdhte Motordrehzahl
Z Bremslichtschalter und
1 Kupplungsschalter {nur Schaltgetriebe)

Wenn die Motardrehzahl 5400/min betrdgt, er-
h&lt das Ralais fir Oberhéhte Motordrehzahl diese
Information vom Drehzahlmesser Gber den An-
schlu? 3. Die Versorgung des Sicherheitskstrom-
kreises des Steuergerdtes {geht vom Anschiul %
zum anschluB 7} ist, ebenso wie der Anschiuld 2
des Elektro-Sicherheitsventils und der AnschluB 2
der Vakuumpumpe, unterbrochen,

Die Elektronik des Steuergerdtes unterbricht die
Masse in Anschiuld 1, versorgt den Anschiuf? 1 des
Sicherheits-Elektroventils und das pneumatische
system wird entlGftet; die Geschwindigkeit ist
nicht reguliert. Ein Druck auf das Brems- oder
Kupplungspedal (Schaltgetriebe) hat die gleichen
Auswirkungen. Der Schalter far die Bremse sendet
zusatzlich zum Schalter ebenfalls eine Informa-
tion {stop} zum Steuergerdt des Reglers in An-
schiuid 2, um doppeite Sicherheit zu gewshrlei-
sten.

Der rechte Schalter am Lenkrad (an beiden Seiten
C gleich), (5chaltmarkierung C) dient dazu, die
Fahrgeschwindigkeitsregulierung durch direkten
Masseanschluf des Steuergerates der Regulierung
freiwillig zu unterbrechen.

Die Elektronik des Steuergerdtes unterbricht die
Masse in Anschlul 1, versorgt den AnschluBl 1 des
Elektro-Sicherheitsventils mit Strom und sendet
eine Masse zu AnschluB &; hiermit wird der An-
schluld C der Vakuumpumpe versorgt.

Das Elektro-sicherheitsventil und das Elektro-
Regulierventil entlGften das pneumatische Sy-
stern.

94703R1

Die geregelte Fahrgeschwindigkeit bleibt in allen
Sicherheitsgrilnden gespeichert.

Um sie abzurufen, den linken Schalter des Lenkra-
des an der Seite B {(Sicherheitsmarkierung R) beta-
tigen. Dig Spannung des Steuergerates (5 Volt}
geht auf einen Widerstand von 330 Chm.

Die Elektronik des Steuergerdtes bringt das Fahr-
zeug automatisch auf die zuvor gespeicherte Ge-
schwindigkeit zurlick (sobald eine Fahrgeschwin-
digkeit von 40 km/h erreicht ist).

NOTA : Die Unterbrechung der Stromversorqung
des Fahrgeschwindigkeitsreglers durch den Schal-
ter Ein/Aus oder durch das Ausschalten der Zdn-
dung l&éstht die gespeicherte Regulierungsge-
schwindigkeit.
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DIAGNGSE

wenn das System schlecht funktioniert, kénnen
von den Kantaktpisten des Lenkrades ausgehend
Messungen vorgenocmmen werden,

Die Nabenabdeckung abnehmen, chne die Kabel
abzuklemmen. Ein Voltmer zwischen den Kon-
taktpisten (3) und (E) anschlieBen (s. Abbildung}.

94703R2

Die Zindung ausschalten; die beiden Klemmen
der Kentaktpisten abziehen und ein Ohmmeter
zwischan den beiden Kabelklemmen anschlieBen,
Die Werte mussen folgendermaiien sein

- Druck auf R = 3300 + 15

~ Druckauf v § =100Q=5

- Druck auf 0 =014

Mit diesen Messungen werden kontrolliert;

- die Masse Anschlull 8 des Steuergerdtes des
Fahrgeschwindigkeitsreglers

- der Anschlu der 5-Volt-Versorgung von An-
schluld 3

- die 12-Volt-Stromzufuhr AnschluB 5

- die Widerstinde der Schalter am Lenkrad.

Wenn die Werte nicht korrekt sind: gemafl Dia-
gnose Seite §3-08 vargehen)

Wenn die Werte korrekt sind: gemaR Diagnose
folgende Seiten, ab Anschlu 2, vergehen.

wWenn der Fahrzeugmotor im Leerlauf |auft, den
EinfAus-Schalter des Fahrgaschwindigkeitsreglers
betitigen. Die Spannung an den Kontaktpisten
(D) und {E) mui} ca. 5 Volt betragen {geliefert Gbher
Anschliul 3 des Steuergerdtes des Fahrgeschwin-
digkeitsreglers).

Die S¢halter am Lenkrad nacheinander betdtigen,
die Werte milssen folgendermaBen sein:

- Druck auf R = ra. 2.5 Volt
=

— Druck auf v -+ = ra. 1.3 Volt

- Druck auf = 0 Vvolt

NMET16R

Steuerung Elektroventi
Eingangsinformation Bremspedal
Steuerung Schalter am Lernkrad
Pumpensteuerung (Beschleunigung)
stromzufuhr {+ 12 volt)

Sicherhert Kupplungspedal
Sichaerheit Bremspedal

Masse

Infarmation Fahrgeschwindigkeit

Ll i ol
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EINSTELLUNG DER MECHANISCHEN BETATIGUNG

Regulierkapsel in Ruhestellung und Gasbetati-
gung in Leerlauf: ein Sicherheitsspiel von maximal
1.5 mm mufvorhanden sein.

Die Kantermuttar [&sen.

Das Spiel {1} einstellen; hierzu die Linge des
Gestdnges durch herein- oder heruasschrauben
vardndern,

Die Kontermutter wieder anziehen,
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DIAGNOSE

Yom  Steuregerat
Fahrgeschwindigkeits-
reglers aus.

(5tecker abgezogen)

tles

h 4

ANSCHLUSS 8

Gut -

Y

Nach Aushau des Lenkrades
den Stromdurchgang zwi-
sehen Anschlusil 8 und Kon-
takistecker giner der Lenk-
ragpisten prifen.

Masse kontrollieren

Gut

= Schlecht

Verbindung priifen (R1} I

v

Gut Schlecht

\

'

Verbindung herstellen

Y

h J

> Lenkrad einbauen.
schluld 5 kontrollieren.

An-

p  Schlecht

h 4

leuchte (MB) pridfen,

Masse rechte Schlull-

Gut

Y

Stromdurchagang des Ka-
kels zw. AnschluB 8 und
{M6) prifan,
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DIAGNDOSE

ANSCHLUR S
Stremzufuhr 12 Volt geschal-

Gut

tetes Plus prlfen, Schalter
Fahrgeschwindigkeitsregler
inBetrieb

l

Schlecht

10-Ampere-Sicherung (Eremse} und 12-
Volt-Stromzufuhr {geschaltetes Plus)
der Sicherung priifen.

!

Gut

stromdurchgang zw. Sicherung
Schlecht
und Anschlud 5 des Fahrge- > Schlec
schwindigkeitsreglers prifen
{5chalter in Betrieb)

Verbindung (R1) und Schal-
ter Fahrgeschwindigkeitsreg-

ler priufen.
Y l
Gut Gut Schlecht

Verbindung wiederher-
stellen oder Schalter
auswechseln

Y <
> Kontrolle von Anschiuld 3
vornehmen.
il

|
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DIAGNOSE

Gut

Schalter

ANSCHLUG 3
Zundung eingeschaltet und
Fahrgeschwindig-
keitsregler in Betrieb

'

«

Spannung prifen,

Schlecht

Lenkradpisten prifen

Wach Ausbau des Lenkrades den
Stromdurchgang zw. Anschlul 3
und Kontaktstecker einer

der

v

Gut

2.5 Velt hetragen.

Nach Einbau des Lenkrades auf
(R} des S5chalters am Lenkrad
dricken; die Spannung mu? ca.

Den Schalter {4- } betatigen;
die Spannung muf ca. 1.3 volt

Ca. 5volt
P  Schlecht
Y
Verbindung

wiederherstellen (R1}

schlecht

>

>

Das  Steuergerdt  des
Fahrgeschwindigkeits-

reglers auswechseln,

betragen. i
=  Das Lenkrad ausbaven.
- Die Pisten mit einem in Reiniguns-
Cut - mittel getauchten Lappen remigen.
- DiePisten mit "Electronex”
versehen.
Messung erneut vornehmen.
Schlecht
v
Lenkrad einbauen. Kon- p— cut
trolle von  Anschlufd 2
vornehmen.
‘ Die I-r:-:}ntaktstenker der Schlecht
Lenkradpisten austau-
schen.

Die Schal’r_:er am tenkrad
austauschen.
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DIAGNOSE

Gut -

ANSCHLUB 2

Zundung eingeschaltet

Das Bremspedal betati-
gen; dis Spannung mub
12 Volt betragen

I Spannung kentrollieren. tchlecht
| Cie muB ¢ Volt betragen. B Schiec

P Schiecht

Gie Einstellung des Schalters am
Bremspedal prifer; den Schalter
eventuell austauschen,

Bremslichter prifen.

Bremslichter leuchten auf:
Stromverlauf des Kabels zw.
AnschluB 2 des Fahrgeschwin
digkeitsreglers und Anschluld
3 des Steckers der rechten

Schlufleuchte prifen,

>

Yy

Gut

Bremslichter leuchten nicht
auf: Stromverlauf des Kabels

— p—rwischen  AnschiuB 2 das

Fahrgeschwindigkeitsreglers

urd Sicherung {Bremse) prii-

fen {R1, Quetschverbindung
90, Bremshichter}

vornehmen.

Kontrolle von Anschlui} 7
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BIAGNGSE

Schlecht H

!

stremdurchgang  zwischen  5i-
cherung der Bremse und An-
schiufd 2 des Schalters des Fahr-
geschwindigkeitsreglers prifen.

!

ANSCHLUB 7
Zundung eingeschaltet;
Schalter  Fahrgeschwin-
digkeitsregler in Betriek.

'

Spannung kantrollieren;
sie mull 12 Volt hetragen,

Gut

—

Schlecht

v

Gut

'y

Stremdurchgang  zwischen An-

schlul 2 des Schalters des Fahr-

geschwingigkeitsreglers und An-

schlufd 1 des Relais™ fir dkerhéh-
te Motordrehzahl prilfen.

y

—

verbindung an R1 wiederherstellen;
eventuell den Schalter austauschan.

Schlecht

v

Gut

l h

Stromdurchgang zwischen An-

schluld 1 des Ralais™ fir Gberhioh-

te Motordrehzahl und Anschiu@d

3 des Schalters des Kupplulng-
spedais priifen.

!

Gut

—  Schiecht —I

Verbindung wiederhertellen; das

Relais fir Gberhéhte Moterdrehzahl

eyentuell austauschen, nachdem

seine Masse, Anschlull 2. und der

Stromdurchgang der information

Drehzahlmessser, Anschlu? 3, kon-
trolliert wyrden,

Die Verkindungen prifen

I
Gut

'

Stremdurchgang zw. AnschlulB 3 des
Lchalters des Kupp-lungspedals und
Anschlu 7 des Fahrgesschwindtg™
keitsreglers {ber (R211), (R5) und
{R1) prifen.

Einstellung des Bremslicht- und des
Kupplungsschalters pridfen.

Der Strom mufl bei losgelassenen

Pedalen durch die 5chalter flieBen,

Gut

Kantrolle von Anschiuf3 9
vornehmen.

v
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DIAGNOSE

ANSCHLUB 9

Gut

Das Steuergerat des Fahr-
geschwindigkeitsraglers
austauschen; sich zuvor

vergewissarn, dab die

Verbindung {R1) und der
Stromdurchgang des Ka-
bels Anschlufl 9 korrekt

sind.

Um sich zu vergewisern, daB die infor-
matien Fahrgeschwindigkeit des Fahr-
zeuges karrekt vom Impulsgeber far
Fahrgeschwindigkeit abgegeben
wird, einen Diagnoseablauf mittels
Bordcomputer durchflhren, Zuvor die
Batterie abklemmen und wieder an-
klemmen; bei fahrendem Fahrzeug
muf} ein anderer Wert als "(" vorliegen
(s. MR Bordcomputer). Um sich zu ver-
gewissern, dald die Information Fahr
geschwindigkeit des Fahrzeuges vom
elektrischen Tachometer (sofern das
Fahrzeug damit ausgeristet ist} abge-
geben wird, den Sprachsynthesizer bei
fahrendem Fahrzeuq einschalten. Eine
Infarmation, wie z. B. "Handbremse an-
gezogen” oder "Tar verne links nicht
geschlossen” muR durchgesagt wer-
den.

Schlecht

Impulsgebar fOr Fahrye-
schwindigkeit bzw. elek-
trischen Tachometer aus-
tauschen {sofern das
Fabrzeug damit ausgerd-
stet ist),

KONTROLLPUMPE LIND
ELEXTRO-5/CHERHEITSVENTIL

Den Strormdurchgang zwischen folgen-
den Kabeln prifen:
- AnschluB 7 des Steuergerdtes des
Fahbrgeschwindigkeitsregiers und
Anschiul A der Purmnpe
- AnschluB 4 des Reglers und An-
schlu B der Pumpe
- Anschluf & des Reglers und An-
sthiul € der Pumpe
- Anschluf} 7 des Reglers und An-
schluf 2 des Elektro-Sicherheitsven-
tils
- AnschluB 1 des Reglers und An-
schlul3 1 des Elektroventills
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DIAGNOSE

v

Gut

!

Den Stecker (R61) zbziehen; den

Y
Schlecht

!

Die elektrische Verbin-

AnschiuB B1 mit +12 volt ver- -
sargen, an Anschluly B2 eine
Masse legen; das Elektro-
Sicherheitsventil mul3 sich schlie-
Ber,

v

Gut Schlecht

Eine Masse an Anschlufi 1 legen;
’ Schlecht
' die Pumpe muB funkticnieren. I_’ chiec
h j
Gut

!

Eine Masse an AnschluB 2 legen;
das Elekiro-Requlierventil der . SchlBcht
Pumpe muB sich &ffnen,

!

Gut

.

Das 5teuergerat des Fahrge-
schwindigkeitsreglers austau-
schen.

dung wiederharstellen.

> Das Elektroventil

auswachseln,

p| Die Pumpe auswechseln,

1 Die Fumpe austauschen.
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ALISRAL

Die Batterie abklemmen.
Ausbauen:

- das Lenkrand

- die beiden Gehidusehalften
- die beiden Schrauben,

Die Stecker akziehen.

Den scheibenwischerschalter abnehmen.

4011

ANSCHLUSSE
¥
- L]
D‘_._'__q—'_
Bag12
ANSCHLUSSE

{A) Schetbenwischerschalter

1. Eingang Intervallschaltung

2. geschaltetes Plus

3.  5Schnelle Wischgeschwindigkeit
4. Langsame Wischgeschwindigkeit
5  Wischerendstellung/Zeitrelais

b. geschaltetes Plus

7.  Scheibenwischer

(D) Stecker des Bardcomputer-5chahters
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AUsSBAL

Die Batterie abkligmmen.
Aushauen:

- das Lenkrad

- die beiden Gehdusehalften
- die beiden Schrauben.

Die Stecker abziehan.

Den Kombischalter abnehmean.

ANSCHLUSSE

a2

B5B3T-1

Stecker Beleuchiung

Ansch. Funktionszuordnung
1 Schainwerfer
2 Abblendlicht
3 Crauerstrom
4 Begrenzungsieuchten

Stecker Blinker-Signalharn

Ansch. Funktionszuordnung

signalhorn

Ausgang NebelschluBleuchten
Cauerstrom

Blinker rechts

Elinkerrelais

Blinker {inks

[ R - N TT R W
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AUSBAL
Die Batterie abklemmen.
Ausbauen:

- die beiden Gehausehalften
- die Abdeckung des Zindschlosses

Den schwarzen und grauen Stecker abziehen,

Die Befestigungsschraube des Zandschlosses mit
einem gekrdpften Schrauhendreher entfernen.

Den Schlussel auf " G" (Garage - Postition 3) stel-
len.

4031

Druck auf die Halteklammern ausiiben, und das
Ziundschlof herausnehmen.

EINBAU {Besonderheiten}

Auf korrekte Kabelfihrung achten,

ANSCHLLISSE

87645

Schwarzer Stecker

Ansch.

Funktionszuordnung

1

Dauerstrom
Verqaser

GGraver Stecker

Ansch.

Funktionszuordnung

1

Zubehér
Geschaltetes Plus
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SCHALTER HECKSCHEIBENBEHEIZUNG
(1. Ausfihrung}

A56254

R WA

ANSCHLUSSE

kKontroflampe

+ Relais Heckscheibenbeheizung
{Geschaltetes Plus

M asse

+ Beleuchtung

SCHALTER NEBELSCHLUSSLEUCHTE
{1. Ausfilhrung)

ANSCHLUSSE

Geschaltetes Plus
Steverung Relais
+ Beleuchtung
frai

Masse
Kontrollampe

a4l e

1

{2, Ausfahrung)

856258

24133

L e e

ANSCHLUSSE

Zur Sicherung NebalschiuBleuchte
Stromversorgung

Beleuchiung

Masse

frei

Kaontrollampe
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NEBELSCHLUSSLEUCHTE
(2. AusfOhrung)

221301

ANSCHLUSSE

Kontrallampe

+ NebelschluBleuchte
+ NebelschluBleuchte
~ Beleuchtung

fasse

1y R TR S

SCHALTER NEBELSCHEINWERFER
(1. Ausfahrung}

856258-1

ANSCHLUISSE

Stromwversorgung
Beleuchtung

frai

Masse

Zum Relais {Steuerstrom)
Kantrallampe

SwNmwp

1

(2. Austihrung)

94139-4

ANSCHLUSSE

frei

+ Relais Nebelschainwearfer
+ Beleuchtung

+ Beleuchtung

Masse

oW
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SCHALTER WARNMBLINKANLAGE

(1. AusfUbrung}

B3E2 50

ANSCHLUSSE

—

i L

+ Beleuchtung

Geschaltetes Plus

Dauerstrom

Blinkrelais

Blinker links

Blinker rechts

Kontroflampe der Warnblinkanlage
+ Sicherung Blinker

Masse

SCHALTER ZENTRALVERRIEGELUNG
(1. und 2. Ausfihrung)

ANSCHLUSSE

Blinker rechts
Blinker links
Beleuchtung
Caverstrom

- Blinkrelais
Masse

e b ol

—t

Kentrollampe

(2. Austiahrung}

Geschaltetes Plus

Elinkerschalter

8562 5F

9 7 6

82270

ANSCHLUSSE

LAl L

Verriegeln der Turen
+ Beleuchtung
Drauerstrom

Masse

Entriegeln der Tlren
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SPERRSCHALTER FOR FENSTERHEBER

ANSCHLUSSE

1. Intervallschaltung
3. Beieuchtung

7. Masse

3 Geschaltetes Plus

SCHALTER FOR SCHEIBENWASCHER

BSE250
ANSCHLUSSE
1. frei
Zum Schalter der Beifahrerseite, Sperre
{Masse)
3. Masse

4. Masse Beleuthtung
5. Beleuchiung

SCHALTER HECKSCHEIBENWISCTHER
(1. AusfUhrung)

856258-3

ANSCHLUSSE

Zum Anschlull 10 Scheibenwischerschalter
+ Scheibenwascharpumpe

gahd3B-4

Beleuchtung
M anse
Gaschaltetes Flus

e
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SCHALTER FUR HECKSCHEIBENWISCHER
(2. Ausfihrung)

93188-1

ANSCHLUSSE

Motor

Wasse
Geschaltetes Plus
+ Beleuchtung
Motor

Lﬂ-h!.HhJ—'-

SCHALTER FUR SPRACHSYNTHESIZIER

ANSCHLUSSE

+ Scheibenwascherpumpe
+ Scheibenwischermotor
Geschaltetes Plus
Beleuchtung

Masse

S

SCHALTER FUR FENSTERHERBER
(1. Ausflhrung)

93188

#%645E

ANSCHLUSSE
1. Sprachsynthesizer
2. +Beleuchtung
3. Sprachsynthesizer
5. Masse
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SCHALTER FUR FENSTERHEBER HINTEN

23188-3

AMNSCHLUSSE

1. Motor

2. Masse

3. Geschaltetes Plus
4. +Heleuchtung

5 Motor
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IMPULSSCHALTER FUR FENSTERHEBER
(2. Ausfihrung)

NOTA : die Impulsschaltung ist in den Schalter

inteqriert.

SCHALTER FOOR FENSTERHEBER AN DER BEIFAH-
RERSEITE (2. Ausfihrung)

93188-2

ANSCHLUSSE

Motor
Masse
Geschaltetes Plus

+ Beleuchtung
. Mptor

Vi W

931884

ANSCHLUSSE

+ Beleuchtung

Motor

Geschaltetes Plus ader Masse
Geschaltetes Plus
(Geschaltetes Plus oder Masse
Motor

LA L

nen unhd zu schlieBen.

NOTA : =sist maglich, die Fenster bei ausgeschal-
teter ZOndung und offenen VordertOren zu &ff-
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EINSTELLUNG DER AUSSENSPIEGEL

0234

ANSCHLUSSE

WeiBer Stecker (A)

A1 Masse Entfrostung

A3 Fohler fiir Auientemperatur

B2 Geschaltetes Plus Entfrostung
B2 FOhler der Auentemperatur
Grauer Stecker (B)

1.

Gemeinsame Zuleitung (Aulienspiegel)

2. Verstellung X-Achse (AuBenspiegel)
3. Verstellung Y-Achse (Aullenspiegel)

H043

ANSCHLUSSE
Grauer Stecker [C}

1 Gemeinsame Zuleitung {Aullenspiegel)
2 Verstellung Aullenspiegel Fahrerseite
3 Verstellung AuBenspiege!l Baifahrerseite

Schwarzer Stecker (D): 1. Ausflihrung

A1 Dauerstrom
A3  Masse

B1 Gemeinsame Zuleitung AuRenspiegel Bei-
fahrerseite

B2 Verstellung X-Achse {AuBenspiege! Beifah-
rerseite)

B3 Verstellung Y-Achse {AuBenspiegei Beifah-
rerseite)

schwarzer Stecker (D); 2. Ausfihrung
AT Verstellung Aulenspiege| Beifahrerseite

A2 Dauerstrom
A3  Verstellung Aulenspiegel Beifahrerseite

B1 Verstellung Audenspiegel Fahrarseite
B2 Verstellung Aullenspiegel Fahrerseite
B3 Masse

B4 Gemeinsame Zuleitung (AuBenspiegel)




ELEKTRISCHE BETATIGUNGEN
Zigarrenanziunder
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AUSBAU

Die Batterie abklemmen.

Den Ascheniecher ausbauen.

Den Zigarrenanz inder herausziehen.

Zum Abnehmen des festen Teiles des Zigarrenan-
zinders {Metallteil) von hinten auf das Geh3use

dricken und die beiden Haltenasen (5] losen,

Cen Stecker abziehan.

82101

Auf die Rickseite drocken und das Kunststoffteil
herausnehmen.



WISCH-WASCHANLAGE
Scheibenwischer vorne 85

AUSBAU
Dia Batterie abklemmen.

Die Befestigungsmuttern z2us den Wischerarmen
aushauen.

Die Wischerarme aus ihren Achsen mit Hilfe van
Spezialwerkzeug 1294-01 {erwidhnt in den
Technischen Noten 1953) herausnehmen.

Aushauen:
- das mittlere Windlaufblech {7 Schrauben)

- die drei Befestigungsmuttern (B} des Wischer-
mechanism us.

Den Stecker abziehen.
Den Scheibenwischermechanismus heraus-

nehmen,

EINBAL

Nach Einbau des Scheibenwischermechanismus
den Stecker wieder anschliel3en.

Priufen, ob der Wischermotor sich in Position
"Wischerendstellung” befindet vor Wiedereinbau
der Wischerarme .

Dig Achsenverzahnung der Wischerarme mit g¢iner
Stahlbiirste sdubern,

Crie Wischerarme wieder einbauen.

Die neuen Befestigungsmuttern wiedereinsetzen
und sig2 mit sinem Anzugsdrehemoment von 2
galNm. [+ 15 %) mit Hilfe eines Drehmoment-
schliissels anziehen.

ANSCHLUSSE

LR

#ollH1A

A1 Schnelle Wischgeschwindigkeit
A3 Masse

B1 Langsame Wischgeschwindigkeit
B2 + Wischerendstellung
B3 Wischerendstellung




WISCH-WASCHANLAGE
Scheibenwischer vorne

85

ALISBAL DES MOTORS [(Mechanismus ausgabaut)

90237R1

Die Befestigungsmutter (D) der Antrigbskurbel (1)
abschrauben.

Die drei Befestigungsschrauben (E) des Wischer-
maotars entfernen und den Motor herausnehmen.

Beim Einbau prifen, ob die Antriebskurbel {1)
und das Gestdnge (2) korrekt zueinander ausge-
richtet sind und ob sich der Moter in Position "Wi-
scherendstellung” befindet.
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WISCH-WASCHANLAGE
Heckscheibenwischer 85

AUSBAL
Cie Batterie abklemmen.

Ausbaven:

- die Befestigungsmutter der Wischerachse

- den Wischerarm mit Hilfe von Spezialwark-
zeug 1294

innen:

- die Innenverkieidung der Heckklappe aus-
bauen

- denStecker {C) abziehen

- die beigen Schrauben {B} entfernen
den Motor ausbauen.

EiNBALI

Beim Einbau des Motors und vor Ansetzen der
Wischarme (Oberpritfen, ob sich der Motor in
Wischerendstellung befindet,

Die neue Befestigungsmutter mit einem Anzugs-
drehmoment von 2 daNm = 10 % anziehen..
NOTA . Der Wischermotor lauft nur bei geschlos-
sener Heckklappe.

AMSCHLUSSE

Ansch. Funktionszurodnung
1 +~ Scheibenwischer
2 — Wischerendstellung
3 Masse

INTERVALLSCHALTER FUR HECKSCHEIBEN-
WISCHER

Der Intervallschalter fir Heckscheibenwischer be-
findet sich hinter der linken Seitenverkleidung in
der Mahe des Behdlters for die Heckscheiben-
Waschanlage,




B48 WISCH-WASCHANLAGE

Heckscheibenwischer 85

AUSBAU

Aushauen:

- denWischerarm
die Befestigungsmutter der Wischerachse mit
Hilfe des Spezialwekrzeuges 1294

fnhen:

- die  Innenverkleidung der Heckklappe
ausbauen

- den Stecker {C)abziehen

- dig heiden Schrauben {A) entfernen

- den Schlauch von der Scheibenwascherdiise
abziehen
den Motor ausbauen.

932458R1

EINBAL

Beim Einbau des Motors und vor Anszetzen der
Wischerarme (berprifen, ob sich der Motor in
Wischerendstellung befindet,

Die neuen Befestigungsmutter mit einem
Anzugsdrehmoment von 2 daNm (1 10 %).
anzighen.

ANSCHLUSSE

Ansch, Funktionszurordnung

1 + Scheikenwischer
2 + Wischerendstelling
3 Massa

INTERVALLSCHALTER FUR HECKSCHEIBEM-
WISCHER
Crer Intervallschalter flir den Heckscheibenwischer

befindet sich hinter der linken Seitenverk|eidung
in der Nihe des Behdlters fOr die Heckscheiben-
Waschanlage.




RELAIS-STROMVERTEILERPLATTE
Scheibenwischer-Intervallschalter/Verzogerungsrelais Zentralverriegelung
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INTERVALLSCHALTER FUR FRONTSCHEIBENWISCHER

E/O7ER

VERZOGERAUNGSRELAIS DER ZENTRALVERRIEGELUNG

ANSCHLUSSE

Ansch. Funktionszurodnung

P hwn o

Masse

+ Scheibenwischerwascharpumpe
Steuerung Intervallschatung
Wischerendsteliung

Geschaltetes Plus

Ausgang Intervallschaltung

INTERVALLSCHALTER HECKSCHEIRENWISCHER

B797ER

Verzégerungsdaover: 3 Sekunden T 1

ANSCHLUSSE

Absch. Funitionszugardnung

= QY O - T R

Masse

+ Scheibenwascherpumpe
Steuerung Intervaiischaltung
Masse

Geschaltetes Plus

Ausgang Intervallschaltung 2um
Motor

ANSCHLUSSE
Ansch, Funktionszuordnung
1 Steuerung Verriegeln
2 Masse Verzogerungsrelais
E Steuerung Entriegeln
4 Stromversorgung Verriegeln Elektro-

motoren Zentnralverriegelung*
Dauerstrom

Stromversergung Entriegeln Elektro-
metoren Zentralverriegelung®

(= ) |

* Zentralverriegelung

NOTA : bai Fahrzeugen mit AnlaBsperre ist die
Decodierbox mit Verzbgerungrelais ausgestattet.




RELAIS-STROMVERTEILERPLATTE
Verzbgerungsrelais fur Deckenbeleuchtung
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Dieses Verzorgerungsrelais befindet sich:

B4B

- in Ndhe der linken Rickleuchte

L48
- unter der hinteren Ablage linke Seite

K48

- hinter der Innenverkletdung des Gepéckrau-
mes linke Seite

VERZOGERUNGSRELAIS DECKENBELEUCHTUNG

BIOTTS

ANSCHLUSSE
Ansch. Funktionszuordnung

1. Drauerstrom

2, Gemeinsame Deckenbelechtung

(Masse)

3. hasse

g. frei

5. Schalter Deckenbeleuchtung

b, 3teuerung Zentralverriegelung

NOTA : bei Fahrzeugen mit AnlaBsperre befindet
sich das Verzigerungsrelais in der Decadierbax,



RELAIS-STROMVERTEILERPLATTE
Decodierbox
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Diese Decodierbox beisteht aus:

Verzagerungsrelais Zentralverriegelung
Infrarot-Code

Verzogerungsrelais Deckenbeleuchtung
AnlaBsperre

Sie befindet sich unter dem Fahrersitz.

ff’;=

26 109R

ACHTUNG: um die Dacodierbox auszuwechseln s,
Kapitel 82

ANSCHLUSSE DER DECODIERBOX

A5208R

13-fach-5tecker

Ansch. Funktionszuerdnung

Al Eingang Infrarot-Signal

A2 Stromversorgung Infrarot-Empfanger

A3 fre|

A5 codierte Information zum  Einspritz-
steuerungsgerat

A Information "Offnen” zum Signalhorn

A7 Information”schlieden” zum Signal-
horn

B1 Informatian "Taren &ffnen”

B2 Infromatian" Toren SchlieBen”

B3 {Geschaltetes Plus

B4 Stecker TUrkontaktvorne links

BS Stecker TOrkontakt vorne rechts

BA Stecker TUrkontakt hinten links

B7 Stecker Tarkontakt hinten rechts

O-fach-Stecker

Ansch. Funktionszuordnung
Al Dauerstrom
Al Diagnoseleitung K {frei)
Ad Diagnoseleitung L {fref)
Ab Masse
B1 frei
B2 Verriegelung der Tilren
B3 Verzdgerungsrelais Deckenbeleuch-

tung

B4 Entriegelung der Tren
B5 Geschaltetes Plus




RELAIS-STROMVERTEILERPLATTE
Relaishalterung

POSITION DER RELAIS (1. Ausfihrung)

Linkslenkung Rechtslenkung L485 Saudi-Arabien

' Uberbrlckung Retais Uberbrtickung frei

MNebelschluflleuchte NebelschluBleuchte Nebelschluflleuchte
5 Oberbrickung frei Ukerbrickung frei

Nebelscheinwerfer Nebelscheinwerfer
3 Relais Nebelscheinwerfer frei
4 frei Relais Scheinwerfer Relais

rechts Heckscheibenbeheizung
5 Blinkrelais
6 Warnsignal fdr nichtausgeschaltete Fahrzeugbelauchtung
i . i Relais fir iberhéhte

7 Relais Hackscheibenbeheizung Motordrahzahl
8 Intervallrelais Scheibenwischer
g Verzigerungsrelais Zentralverriegelung

B4R




RELAIS-STROMVERTEILERPLATTE
Relaishalterung
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POSITION DER RELAIS {2. Ausfihrung)

Linkslenkung Rechstlenkung Saudi-Arabien
Uberbrlckung Nebelscheinwerfer cder Relais : :
1 elektrische Fensterheber Relais elektrische Fensterhebar
) Relais Uberbrickung
2 Uberbrickung oder Relais Nebelschlullleuchte NebelschluBleuchte MNebelschluBleuchte
3 Relais NebelschluBleuchte
|
4 Relais Scheinwerfer rechts oder Uberbriickung  Relais Scheinwerfer | Relais fOr Gberhdhte
Heizbetatigurg rechts Motordrehzah|
3 Blinkrelais
6 Warnsignal fir nichtausgeschaltete Fahrzeugbeleuchtung
7 Ralzis Heckscheibenbeheizung
8 Intervallrelais Scheibenwischer
8 Verzigerungsrelais Zentralverriegelung
10 Relais Rheostat

ELtRGE T




ZUSATZSYSTEME
Beheizbare Heckscheibe 88

Die Heizleiter warden mittels Siebdruckverfahren
auf die Innenfliche der Heckscheibe aufgebracht.
Bei Linterbrechung eines Heizleiters wird dessen
Heizleistung unwirksam.,

Die genaue Stelle, an der 2in Heizleiter unterbro-
chen ist, kann mit Hilfe eines Voltmeters festge-
stellt werden.

Derartige Schaden kénnen mit einem Reparatur-
mittel fir beheizbare Heckscheiben behoben wer-
den, welches unter der Best-Nr. 77 01 421 135
(Verpackungseinheit a 2 g) van den Teillagern ge-
lierfert wird,

Lokalisierung der genauen Schnittstelle mit ei-
hem Voltmeter

Die Zandung ginschalten
Die beheizbare Heckscheibe mit Strom versorgen.

Ermittiung der Schadensstelle zwischen den Lii-
nien Bund A.

Das Pluskabel des Volmeters an die Plusklemme
der beheizbaren Heckscheibe schliellen.

Das Minuskabel des Voltmeters an einen Heizlei-
ter auf der Seite der Minuskiernme der Heckschei-
be (Linier ) schlieBen, es mull eine annahernd glei-
chea Spannung wie an der Batterie varhander sein.
Das Minuskabkel zur Linie (A} (Pfeil) versetzen: die
Spannung fallt allmahlich ab.

Fallt dei Spannung an einer Stelle sofort ab, ist der
Heizleiter an diesem Punkt unterbrochen {gemal
dieser Methode an jedem Heizleiter vorgehen):

Ermittlung der Schadensstelle zwischen den Li-
nien C und A

Das Minuskabel des Voltmeters an der Minus-
ktemme der beheizbaren Heckscheibe anschlie-
Ben.

Das Fluskabel des Voltmeters an einem Heizleiter
aut der Seite der Flusklemme der Heckscheibe (Li-
nie C) anbrigen; es muld eine annahernd gleiche
Spannung wie die an der Batterie vorhanden sein.

Das Pluskabel zur Linie {A) hin versetzan (Pfeil),
die Spannung fallt langsam ah.

F5llt die Spannung an einer Stelle plgtzlich ab, ist
der Heizleiter an diesem Punkt unterbrochen {an
jedem Heizleiter in dieser Weise vorgehen}.

218804

Instandsetzung

Dve betreffende Stelle mit Alkehol oder eimem
5cheibenreinigungsmittel saubern, um Staub oder

218201

Fatt zu heseitigen. Anschlieiend mit einem saube-
ren Lappen trockenreiben,

Damit die Geradlimgkeit des Heizfadens erhalten
bleibt, ist die defekte Stelle ober- und urterhalb
des Heizfadens mit Klebeband {Tesafiim} abzu-
decken. Die Mittellinie {auszubessernde Stelle)
mul} jedoch freibleiben.

Die Flasche mit dem Reparuturmittel vor Ge-
brauch gut schldtteln, damit sich die Leitsilberpar-
tikel gut mit der KlebeflGssigkeit vermischen.




ZUSATZSYSTEME
Beheizbare Heckscheibe

88

INSTANDSETZUNG

Mit Hilfe eines kleinen Pinsels die betreffende
Stelle ausbessern; hierbei eine ausreichende Men-
ge Reparaturmittel auftragen. Bei mehrmaligem
Auftrag die vorherige Schicht erst trocknen las-
ser: digsen VYorgang nicht mehr als dreimal wie-
derholen.

Unheabsichtigte WVerunreinigungen der Heck-
scheibe mit diesem Reparaturmittel kidnnen mit
einer Messerspitze oder @iner Rasierklings besei-
tigt werden; jedoch erst nach mehreren Stunden,
wenn das Reparaturmittef genlgend durchgehar-
tet ist.

e Abdeck-Klebebander darfen erst €a. 1 Stunde
nach dem Auftragen des Reparaturmittels ent-
fernt werden: hierbei das untere Klebeband im-
mer nach unten und das cbere immer nach oben
wegziehen (siehe Abbildung). Bei einer Umge-
bungstemperatur von 20°C ist die Kleberflissig-
keit des Reparaturtmittels nach 3 Stunden vollb-
stdndig gehartet; bei niedrigen Temperaturen ist
die Hartazeit entsprechend langer.

Fra245
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ZUSATZSYSTEME

Wasserpumpe des Abgas-Turboladers

88

Die Motoren J73 sind mit einem wassergekiihlten
Abgas-Turbolader ausgeristet,

Waihrend der Motor tauft, zirkuliert die KdhHlis-
sigkeit mit Hilfe der Haupt-Wasserpumpe, die
vam Motor angetreiben wird. Beim Abstellen des
Morers wird dber ein Zeitrelais {ca. 12 Minuten)
eine zusdtzliche elektrischa Wasserpumpe in Gang
gesetzt; dies ist unabhagig von der Motortempe-
ratur.

Diese Wasserpumpe befindet sich am rechten vor-
deren Strofdampferdom .

Die Ansaugung erfelyt Ober den Anschlul, der
stch in der Langsachse der Pumpe befindet und
die Férderung erfolgt Gher den seitlichen An-
schluld.

Z1BEO3

A. Férderung
B. Ansaugunyg

LEGENDE

104 ZindschloBR

120 Steuergerat der Einspritzanlage
238 Schutzrelais der Einspritzanlage
369 Elektrische Wasserpumpe

465 Zeitrelais Wasserpumpe

M8 Masse Einspritzanlage
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ZUSATZSYSTEME
Wasserpumpe des Abgas-Turboladers

88

Schaltplan

215804



Motor J8S ZUSATZSYSTEME
‘ \ Heizungsbeschleuniger 88

Fahrzeuge mit Motor JBS sind mit einer alektrischen Wasserpumpe ausgeristet, die der Temperaturanstieg
des Warmetauschers ermoglicht

1. AusTahrung
Die Pumpe wird bei der Z0ndung instand gesetzt und schaltet sich ab, wenn die KOhiflGssigkeitsermperatur

70 °C dthersteigt.

L g

+ AP

1 i Hl'_@)_ﬁc:. ,J,

Z1BBA5

2. Ausfahrung

Beim Einschalten der Zandung wird das Relais erregt (Masse Refais Gldruckschalter)

Dig Purnpe funktioniert nicht

Bei laufendem Mator {stalxiler Oldruck) wird das Relais nicht mehr erregt und ermdéglicht damit die Stram-
versorgung der elektrischen Wasserpumpe, welche sich ausschaitet, wenn die KahIflissigkeitstemperatur 70

°C ibersteigt.

3 PR T
+ APC 4 |
[ 5 D
S
1 2
P i
21 8B06

A Thermokontakt
B elektrische Wasserpumpe
C Relais
D Oldrucksehalter



X48E ZUSATZSYSTEME
‘ \ System gegen Dampfblasenbildung 88

Fahrzeuge des Typs X48E {Motor F3N mit Klimaanlage ) sind mit einem System gegen Dampfblasenbildung
ausgerustet,

FUNKTIONSWEISE:
Bei eingeschalteter Zindung:

# das Steuergerat der Einspritzanlage sendet Masse Ober den Anschlu® 7 zum Anschluf} 2 des Relais™ (238).

Diese Masse bleibt 30 Sekunden nach jeder ZOndunterbrechung hzw. wenn die KOhifldssigkeitstempera-
tur 90°C dberschreitet, erhalten.

« Das Steuergerat der Einspritzanlage sendet Plus wahrend einiger Sekunden dber den Anschlul3 19 an die
Anschlisse 1 und 5 des Refais” 238 {Dauerstrom am AnschluB 3).
Das Relais 59% wird am Anschlu 1 mit Plus versorgt,

Liegt bei Unterbrechung der Zindung die Temperatur des Kihlsystems (ber 90°C, sendet das Einspritz-
Steuergerdt Masse dber den Anschiuld 13 zum AnschluB 2 des Relais 599 und halt die Masse des Relais 238 sta-
bil,

Die Wasserpumpe des Systems gegen Dampfhlasenbildung wird nun versorgt ebense die Kihlerventilatoren
liber die Diodeneinheit, bis die Temperatur wieder auf 30°C absinkt.

HINWEIS ; Die Diodeneinheit verhindert die Versoergung der Pumpe bei Anspringen der Kihlerventilatoren
bei laufendem Motor.

687

[ 19 13
P s
1
I 120 567
2
216807
+ AVC Dacerstrom 567 Elektrische Wasserpumpe
120 Steuergerdi Finspritzanlage 599  Relais fOr Wasserpumpe

238 Schutzrelais-Einspritzanlage aB? Dicdeneinheit
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