Briihl, den 2007-02-06
0770-DQK-T-024/LK

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Clubfreunde,

aufgrund der Produktiiberwachung hat uns unser Herstellerwerk in Frankreich informiert,
dass bei den Fahrzeugen des Typs L485 und L48L mit 2,0 I Benzinmotor J7R 752-756
im Rahmen einer Riickrufaktion die Olleitung des Turboladers auf Dichtigkeit iiberpriift
werden muss.

Aufgrund nicht konformer Quetschverbindungen zwischen Rohr und Schlauch kann es an
dieser Stelle zum Olaustritt kommen.

Da die Adressselektion durch das Kraftfahrt-Bundesamt fiir diese OTS-Aktion (0AP9)
wahrscheinlich nicht das gewlinschte Ergebnis liefern wird, bitten wir auf diesem Wege die
Clubmitglieder um ihre Mithilfe.

Sollten Sie im Besitz eines Fahrzeugs R21 Turbo sein - unabhéingig davon, ob das Fahrzeug
fiir den StraBenverkehr zugelassen ist oder aus irgendeinem Grund nicht vom KBA ermittelt
werden konnte - bitten wir Sie, die notwendige Uberpriifung und ggf. den Austausch der
Olleitung durch einen Renault Partner Threr Wahl kostenlos durchfiihren zu lassen.

Wir mochten ausdriicklich darauf hinweisen, dass an Ihrem Fahrzeug ein erheblicher Mangel
mit Gefadhrdung fiir die Umwelt und das Fahrzeug vorliegen konnte, wenn diese Arbeiten
nicht umgehend durchgefiihrt werden.

Wir entschuldigen uns fiir den auBBerplanméBigen Werkstattaufenthalt, bedanken uns im
Voraus flir Thr Verstidndnis und Ihre Mithilfe und wiinschen Thnen weiterhin gute Fahrt mit
Ihrem Renault 21 Turbo.
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ppa. SYLVAIN CHARBONNIER
Direktor Qualitdt und Kundendienst
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